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#1574 号 


住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国 家 标准 
《自动 喷 水 灭 火 系统 设计 规范 》 的 公告 


现 批准 《自动 晓 水 灭火 系统 设计 规范 》 为 国家 标准 ,编号 为 
GB 50084 一 2017, 自 2018 年 1 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 5.0.1、 
BO EO Ds es 0 Oe Os Oe CI). Oe 5s s 
10. 3.3、12.0.1、12.0.2、12. 0.3 条 ( 款 ) 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 
执行 。 原 国家 标准 《自动 咀 水 灭火 系统 设计 规范 》GB 50084 一 
2001(2005 年 版 ) 同 时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 
BF 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 音 
2017 年 5 月 27 日 


= 
了 路 


根据 住房 城乡 建设 部 4 关于 印发 42008 年 工程 建设 标准 规范 
制订 、 修 订 计 划 ) 的 通知 》( 建 标 [2008J102 号 ) 的 要 求 , 自 动 喷 水 灭 
火 系统 设计 规范 编制 组 经 广泛 调查 研究 ,认真 总 结实 践 经 验 , 参 考 
有 关 国 际 标准 和 国外 先进 标准 ,并 在 广泛 征求 意见 的 基础 上 ,编制 
了 本 规范 。 

本 规范 的 修订 ,遵照 国家 有 关 基 本 建设 的 方针 和 “预防 为 主 、 
防 消 结合 ”的 消防 工作 方针 ,在 总 绪 我 国 目 动 喷 水 灭火 系 统 的 科研 
成 果 、 设 计 和 使 用 现状 的 基础 上 ,广泛 征求 了 国内 有 关 科研 、 设 计 、 
生产 .消防 监督 .高校 等 部 门 的 意见 ,同时 参考 了 国际 标准 化 组 织 
和 美国 .英国 等 发 达 国 家 的 相关 标准 ,最 后 经 有 关 部 门 共同 审 碍 
定稿 。 

本 规范 的 主要 技术 内 容 是 :总 则 .术语 和 符号 .设置 场所 火灾 
危险 等 级 .系统 基本 要 求 . 设 计 基 本 参数 .系统 组 件 、 喷 头 布置 、 管 
道 水 力 计算 、 供 水 、 操 作 与 控制 .局 部 应 用 系统 等 。 

本 规范 此 次 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 

1. 重新 编排 了 自动 噶 水 灭火 系统 类 型 .喷头 类 型 术语 ; 

2. 充实 民用 建筑 .仓库 等 场所 自动 喷 水 灭火 系统 设计 的 技术 
要 求 ,增加 自动 喷 水 防护 冷却 系统 的 技术 内 容 ; 

3. 补充 了 新 型 酒水 喷头 .管道 的 应 用 技术 要 求 ,特别 强调 依据 
设置 场所 进行 系统 选 型 以 及 根据 喷头 类 型 设计 系统 ; 

4. 修改 现行 规范 中 不 便 操作 的 一 些 条 球 , 协 调 与 其 他 规范 的 
本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 
本 规范 由 住房 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ， 
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® 则 
术语 和 符号 


2.1 术语 ooo ere ees ee ee so oo 0 000 60 0000 0 000000 000 00000. 


229 Pepe sagess vevwaaeses 


设置 场所 火灾 危险 等 级 


系统 基本 要 求 
4.1 一 般 规 定 
4.2 系统 选 型 


设计 基本 参数 
系统 组 件 


6.2 1% RH 
6.3 水 流 指示 器 
.4 压力 开关 
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2 
E Š 


水 力 计 算 


9.3 减 压 设施 


Re soo oo eo ee oo ooo oe eo. 


头 与 障碍 物 的 距离 oo 


* (44) 
” (44) 
| 
- (47) 
HEA 设置 场所 火灾 危险 等 级 分 类 pp 
ae oy 
HTE YERE eee eee ere ree eee nee 
oe eo 
* (54) 
» C55) 
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10.3 高 位 消防 水 箱 
10.4 消防 水 泵 接合 器 


2 PRANIA ee 


附录 B 塑料 .橡胶 的 分 类 


附录 D 减 压 孔 板 的 局 部 阻力 系数 
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1 总 则 


1.0.1 为 了 正确 .合理 地 设计 自动 喷 水 灭火 系统 ,保护 人 吴 和 财 
产 安全 ,制定 本 规范 。 
1.0.2 本 规范 适用 于 新 建 . 扩 建 、 改 建 的 民用 与 工业 建筑 中 目 动 
顺水 灭火 系统 的 设计 。 

本 规范 不 适用 于 火药 .炸药 、 弹 约 、 火 工 品 工矿、 核电 站 及 飞机 
库 等 特殊 功能 建筑 中 自动 顺水 灭火 系统 的 设计 。 
1.0.3 自动 喷 水 灭火 系统 的 设计 ,应 密切 结合 保护 对 象 的 功能 
火灾 特点 ,积极 采用 新 技术 .新 设备 、 新 材料 ,做 到 安全 可 靠 、 技 术 
先进 .经济 合理 。 
1.0.4 设计 采用 的 系统 组 件 ,必须 符合 国家 现行 的 相关 标准 ,并 
应 符合 消防 产品 市 场 准 入 制度 的 要 求 。 
1.0.5 当 设 置 自 动 喷 水 灭火 系统 的 建筑 或 建筑 内 场所 变更 用 途 
时 ,应 校 核 原 有 系统 的 适用 性 。 当 不 适用 时 ,应 按 本 规范 重新 
设计 。 
1.0.6 自动 喷 水 灭火 系统 的 设计 , 除 应 符合 本 规范 的 规定 外 , 尚 
应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 


2 术语 和 符号 


2.1 Ñ if 


2.1.1 自动 喷 水 灭 火 系统 sprinkler systems 

FH PEKES FE BS E ie Dit Se OOK TT AN Ai BB A 
关 ) 等 组 件 , 以 及 管道 .供水 设施 等 组 成 ,能 在 发 生火 灾 时 喷 水 的 目 
动 灭火 系统 。 
2.1.2 闭 式 系统 close-type sprinkler system 

采用 闭 式 酒水 喷 涉 的 自动 咀 水 灭火 系统 。 
2.1.3 开 式 系统 open-type sprinkler system 

采用 开 式 酒水 喷头 的 自动 喷 水 灭 火 系统 。 
2.1.4 湿式 系统 wet pipe sprinkler system 

准 工 作 状 态 时 配水 管道 内 充满 用 于 启动 系统 的 有 压 水 的 团 式 
系统 。 
2.1.5 于 式 系 统 dry pipe sprinkler system 

准 工 作 状 态 时 配水 管道 内 充满 用 于 启动 系统 的 有 压气 体 的 闭 
式 系统 。 
2.1.6 预 作 用 系统 preaction sprinkler system 

准 工 作 状 态 时 配水 管道 内 不 充 水 ,发 生火 灾 时 由 火灾 目 动 报 
警 系 统 、 充 气管 道上 的 压力 开关 联 锁 控制 预 作用 装置 和 局 动 消防 
AK FR ,向 配水 管道 供水 的 闭 式 系统 。 
2.1.7 重复 启 闭 预 作 用 系统 recycling preaction sprinkler system 

能 在 扑灭 火灾 后 自动 关 阀 、 复 燃 时 再 次 开 阀 喷 水 的 预 作 用 
系统 。 
2.1.8 MHRA deluge sprinkler system 

由 开 式 酒水 喷 尖 、 雨 淋 报警 阀 组 等 组 成 ,发 生火 灾 时 由 火灾 目 

èa 


NRE A St RS BH 4S Pe Hil» A OIE Ja BS Se E R E A RB 2k 
KR HPFRKNAKA SE. 
2.1.9 水 幕 系统 drencher sprinkler system 
FH FP R EK WBE SK ERK ee MBE SKS BRD PPR SR EE AR 2E XG JS inh BY YK Si 
RER, FP BG 2K oP Bi Bk BPS AY AY FPR AR BR 
2.1.10 防火 分 隔 水 幕 fire compartment drencher sprinkler system 
由 开 式 洒水 喷头 或 水 幕 嘎 头 、 雨 淋 报 警 浆 组 或 感 温 雨 淋 报 警 
阀 等 组 成 ,发 生火 灾 时 密集 明 洒 形成 水 墙 或 水 帘 的 水 幕 系 统 。 
2.1.11 防护 冷却 水 幕 cooling protection drencher sprinkler system 
EH ZK i BBE SK SBT PPR I FR H E Je The BT PPK Fl E R SZ, AC AE HK 
K ETH FA A By AKER a Be Si Spc a se Tits EY) 7K Fe AB BE o 
2.1.12 防护 冷却 系统 cooling protection sprinkler system 
由 闭 式 洒水 喷头 、 湿 式 报警 阀 组 等 组 成 ,发 生火 灾 时 用 于 冷却 
防火 卷 宿 、 防 火 玻璃 墙 等 防火 分 隔 设施 的 财 式 系 统 。 
2.1.13 作用 面积 operation area of sprinkler system 
一 次 火灾 中 系统 按 喷 水 强度 保护 的 最 大 面积 。 
2.1.14 响应 时 间 指 数 response time index(RTI) 
Fa] SA YG 7K ESE BY ABE BE TE i o 
2.1.15 快速 啊 应 酒水 喷头 fast response sprinkler 
响应 时 间 指 数 RTT<50Cm + s)°° BY A] SU YG 7K MES o 
2.1.16 特殊 啊 应 河水 喷头 special response sprinkler 
响应 时 间 指 数 SO RTIX80(m * s)™? 的 财 式 泗水 嘎 头 。 
2.1.17 标准 啊 应 河水 喷头 standard response sprinkler 
响应 时 间 指 数 80<RTI 委 350(m。，s)” 的 闭 式 酒水 喷头 。 
2.1.18 一 只 喷头 的 保护 面 Hl protection area of the sprinkler 
[ia] — 4R FAC 7 Se E E HSR WEK E SK BY BS -5 48 OB ic 2k Sc E Te] 
距离 的 乘积 。 
2.1.19 ERÈ ma M AR WK E k standard coverage sprinkler 
流量 系数 K800, — R EARKI Rn E 20m 的 直 
人 


A, FERE kA R kK A te 18m? 的 
边 墙 型 洒水 喷头 。 
2.1.20 P KÆ m MA yk i k extended coverage (EC) 
sprinkler 

流量 系数 K >80, — H M A W EAK RP ERA Fo E A i 
只 酒水 喷头 的 保护 面积 , 且 不 超过 36m 的 酒水 喷头 ,包括 直立 型 、 
FB fe AS Ad Se he TD PR KE o 
2.1.21 标准 流量 河水 喷头 standard orifice sprinkler 

流量 系数 K=80 BY pp HE m A RPK ES 
2.1.22 FHWA Rey ma early suppression fast 
response(ESFR) sprinkler 

流量 系数 K 宇 161, 啊 应 时 间 指 数 RTI 达 28 士 8(m，。 s)”" ,用 
于 保护 堆 坟 与 高 染 仓库 的 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 。 
2.1.23 特殊 应 用 喷头 specific application sprinkler 

流量 系数 人 K 宇 161, 具 有 和 较 大 水 滴 粒 径 , 在 通过 标准 试验 验证 
后 ,可 用 于 民用 建筑 和 厂房 高 大 空间 场所 以 及 仓库 的 标准 覆盖 面 
积 洒水 喷头 ,包括 非 仓 库 型 特殊 应 用 喷头 和 仓库 型 特殊 应 用 喷头 。 
2.1.24 家 用 喷头 residential sprinkler 

适用 于 住宅 建筑 和 非 住 宅 类 居住 建筑 的 一 种 快速 啊 应 酒水 


1.25 配水 于 管 feed mains 
报警 阀 后 向 配水 管 供 水 的 管道 。 
2.1.26 配水 管 cross mains 
向 配水 支管 供水 的 管道 。 
2.1.27 配水 支管 branch lines 
直接 或 通过 短 立 管 癌 洒 水 嘎 头 供水 的 管道 。 
2.1.28 配水 管道 system pipes 
配水 干 管 . 配 水 管 及 配水 支管 的 总 称 。 
2.1.29 EE sprig 


连接 河水 喷头 与 配水 文 管 的 立 管 。 
2.1.30 消防 酒水 软 管 flexible sprinkler hose fittings 

连接 洒水 喷头 与 配水 管道 的 挠 性 金属 软 管 及 洒水 喷头 调整 回 
KE Be EL 
2.1.31 (EZR signal valve 

具有 输出 启 闭 状态 信号 功能 的 阀门 。 


2.2 FF 5 


喷头 与 障碍 物 的 水 平 距离 ; 

0 一 一 喷头 溅 水 盘 与 障碍 物 底面 的 垂直 距离 ; 
< 一 一 障碍 物 横 截 面 的 一 个 边 长 ; 

Ct 一 一 海 洪 一 威廉 系数 ; 

d—— & i8 IMME ; 

ds 一 一 节 流 管 的 计算 内 径 ; 

di 一 一 管道 的 计算 内 径 ; 





a 














小 一 一 减 压 孔 板 的 孔 口 直径 
e 一 一 障碍 物 模 截面 的 为 一 个 边 长 ; 
/一 一 吧 头 油水 盘 与 不 到 顶 隔 墙 顶 面 的 牌 直 间距 ; 





8 一 一 重力 加 速度 ; 

全 一 一 水 人 泵 扬程 或 系统 入 口 的 供水 压力 ; 
及 一 一 从 城市 市 政 管 网 直接 抽水 时 城市 管 网 的 最 低 水 压 ; 
及 一 一 节 流 管 的 水 头 损 失 ，; 








H, 减 压 孔 板 的 水 头 损失 ; 
h 最 大 净空 高 度 ; 
hs 最 大 储 物 高 度 ; 





管道 单位 长 度 的 水 头 损失 ; 
了 一 一 六 流 管 的 长 度 ; 
最 不 利 点 处 作用 面积 内 的 洒水 喷头 数 ; 
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P HATEEN; 
了 一 一 最 不 利 点 处 喷头 的 工作 压力 ; 
P, 一 一 系统 管道 沿 程 和 局 部 的 水 头 损 失 ，; 
Q 一 一 系统 设计 流量 ; 
g——WH A Tt 5 
9i 一 一 最 不 利 点 处 作用 面积 内 各 喷头 节点 的 流量 ; 


dg 管道 设计 流量 ; 








S Hit Sk jB] FE ; 
SL Hist Sh WK FE STH A AY FBS ; 
Sw it Sk We 7k Fe A a HE S ; 





V 一 一 管道 内 水 的 平均 流速 ; 
Ve 一 一 节 流 管内 水 的 平均 流速 ; 
Vy 减 压 孔 板 后 管道 内 水 的 平均 流速 ; 
Z 最 不 利 点 处 喷头 与 消防 水 池 最 低 水 位 或 系统 入 口 管 水 
平 中 心 线 之 间 的 高 程 差 ; 
一 一 方 流 管 中 浙 缩 管 与 渐 扩 管 的 局 部 阻力 系数 之 和 ，; 
< 一 一 减 压 孔 板 的 局 部 阻力 系数 。 











3 设置 场所 火灾 危险 等 级 


3.0.1 设置 场所 的 火灾 危险 等 级 应 划分 为 轻 危 险 级 、 中 危险 级 
(I 级 、 卫 级 )、 严 重 危 险 级 (I 级 、 卫 级) 和 仓库 危险 级 (IT 级、 卫 级 、 
MR). 

3.0.2 设置 场所 的 火灾 危险 等 级 ,应 根据 其 用 途 、 容 纳 物品 的 火 
灾 价 载 及 室内 空间 条 件 等 因素 ,在 分 析 火 灾 特 点 和 热气 流 驱 动 酒 
水 喷头 开放 及 喷 水 到 位 的 难 吻 程度 后 确定 ,设置 场所 应 按 本 规范 
附录 A 进行 分 类 。 

3.0.3. 当 建 筑 物 内 各 场所 的 火灾 危险 性 及 灭火 难度 存在 较 大 差 
异 时 , 宜 按 各 场所 的 实际 情况 确定 系统 选 型 与 火灾 人 危险 等 级 。 


4 系统 基本 要 求 


4.1 一 般 规 定 


4.1.1 自动 喷 水 灭 火 系 统 的 设置 场所 应 符合 国家 现行 相关 标准 
的 规定 。 
4.1.2 自动 喷 水 灭火 系统 不 适用 于 存在 较 多 下 列 物 品 的 场所 : 

1 人 遇 水 发 生 爆 炸 或 加 速 燃烧 的 物品 ; 

2 遇 水 发 生 剧 烈 化 学 反应 或 产生 有 毒 有 害 物质 的 物品 ; 

3 河水 将 导致 喷 溅 或 沸 滋 的 液体 。 

4.1.3 目 动 喷 水 灭 火 系统 的 设计 原则 应 符合 下 列 规定 : 

1 闭 式 酒水 喷头 或 启动 系统 的 火灾 探测 器 ,应 能 有 效 探测 初 
期 火灾 ; 

2 湿式 系统 \ 干 式 系统 应 在 开放 一 只 酒水 喷头 后 自动 启动 ， 
预 作用 系统 、 雨 淋 系 统 和 水 幕 系统 应 根据 其 类 型 由 火灾 探测 器 A 
式 酒水 喷头 作为 探测 元 件 ,报警 后 自动 启动 ; 

3 作用 面积 内 开放 的 酒水 喷头 ,应 在 规定 时 间 内 按 设 计 选 定 
的 顺水 强度 持续 喷 水 ; 

4 ”喷头 酒水 时 ,应 均匀 分 布 , 且 不 应 受阻 挡 。 


4.2 系统 选 型 


4.2.1 自动 喷 水 灭火 系统 选 型 应 根据 设置 场所 的 建筑 特征 、 环 境 
“条件 和 火灾 特点 等 选择 相应 的 开 式 或 闭 式 系统 。 露 天 场所 不 宜 采 
用 闭 式 系统 。 
4.2.2 环境 温度 不 低 于 4C 且 不 高 于 70C 的 场所 ,应 采用 湿式 
系统 。 
4.2.3 ”环境 温度 低 于 4C 或 高 于 70C 的 场所 ,应 采用 干 式 系统 
e Q à 


4.2.4 具有 下 列 要 求 之 一 的 场所 ,应 采用 预 作 用 系统 : 

1 系统 处 于 准 工作 状态 时 严禁 误 喷 的 场所 : 

2 系统 处 于 准 工 作 状 态 时 严禁 管道 充 水 的 场所 ; 

3 ”用 于 替代 干 式 系 统 的 场所 。 
4.2.5 灭火 后 必须 及 时 停止 暑 水 的 场所 ,应 采用 重复 启 闭 预 作 用 
4.2.6 具有 下 列 条 件 之 一 的 场所 ,应 采用 雨 淋 系 统 : 

1 火灾 的 水 平 葛 延 速度 快 . 闭 式 酒水 喷头 的 开放 不 能 及 时 使 
喷 水 有 效 履 盖 着 火 区 域 的 场所 ; 

2 设置 场所 的 净空 高 度 超过 本 规范 第 6.1.1 条 的 规定 , 且 必 
须 迅 速 扑 救 初 期 火灾 的 场所 ; 

3 火灾 危险 等 级 为 严重 危险 级 工 级 的 场所 。 
4.2.7 符合 下 列 条 件 之 一 的 场所 , 宜 采 用 设置 早期 抑制 快速 响应 
喷头 的 自动 喷 水 灭火 系统 。 当 采用 早期 抑制 快速 响应 喷头 时 , 系 
统 应 为 湿式 系统 , 且 系 统 设 计 基 本 参数 应 符合 本 规范 第 5. 0. 5 条 
的 规定 。 

1 最 大 净空 高 度 不 超过 13. 5m 且 最 大 储 物 高 度 不 超过 
12. 0m , 储 物 类 别 为 仓库 危险 级 工 . 工 级 或 沥青 制品 、 箱 装 不 发 泡 
塑料 的 仓库 及 类 似 场所 : 

2 最 大 净空 高 度 不 超过 12. 0m 且 最 大 储 物 高 度 不 超过 
10. 5m, 储 物 类 别 为 袋 装 不 发 泡 塑 料 、 箱 装 发 泡 塑 料 和 袋 装 发 泡 逆 
料 的 仓库 及 类 似 场所 。 
4.2.8 符合 下 列 条 件 之 一 的 场所 , 宜 采 用 设置 仓库 型 特殊 应 用 喷 
头 的 自动 喷 水 灭火 系统 ,系统 设计 基本 参数 应 符合 本 规范 第 5. 0. 6 
条 的 规定 。 

1 最 大 净空 高 度 不 超过 12. 0m 且 最 大 储 物 高 度 不 超过 
10. 5m, 储 物 类 别 为 仓库 危险 级 工 、 卫 级 或 箱 装 不 发 泡 塑 料 的 仓库 
及 类 似 场 所 ; 

2 最 大 净空 高 度 不 超过 7. 5m 且 最 大 储 物 高 度 不 超过 

了 


6. 0m, 储 物 类 别 为 袋 装 不 发 泡 塑 料 和 箱 装 发 泡 塑 料 的 仓库 及 类 似 
场所 。 


4.3.1 建筑 物 中 保护 局 部 场所 的 干 式 系 统 、 预 作用 系统 、 雨 淋 系 
统 、 目 动 嘎 水 一 泡沫 联 用 系统 ,可 串联 接 和 同一 建筑 物 内 的 湿式 系 
统 ,并 应 与 其 配水 干 管 连接 。 
4.3.2 目 动 喷 水 灭 火 系统 应 有 下 列 组 件 .配件 和 设施 : 

1 应 设 有 洒水 喷头 、 报 警 闪 组 .水 流 报警 装置 等 组 件 和 末端 
试 水 沪 置 ,以 及 管道 、 供 水 设施 等 ; 

2 控制 管道 静 压 的 区 段 宜 分 区 供水 或 设 减 压 阀 ,控制 管道 动 
压 的 区 段 宜 设 减 压 孔 板 或 节 流 管 ; 

3 MRA HE Kk ed Cai Ht kk FL) EAC HB Ca EF) AE Ys A ; 

4 PASM WE A A Se HY Bc 7k I ee RGR EAI. A 
FIRE E KR EHAR A O AT is E HH 
4.3.3 PS AK F M E R K E m ERIRE ; D KA K Fe 
不 宜 用 于 尺寸 超过 15m( 宽 )X8m( 高 ) 的 开口 (人 舞台 口 除外 )，。 
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5.0.1 民用 建筑 和 厂房 采用 湿式 系统 时 的 设计 基本 参数 不 应 低 
于 表 5. 0.1 的 规定 。 
表 5.0.1 民用 建筑 和 厂房 采用 湿式 系统 的 设计 基本 参数 


轻 危 险 级 


中 危险 级 


be 
严重 危险 级 





注 :系统 最 不 利 点 处 酒水 喷头 的 工作 压力 不 应 低 于 0.05MPa。 
5.0.2 民用 建筑 和 厂房 高 大 空间 场所 采用 湿式 系统 的 设计 基本 
参数 不 应 低 于 表 5. 0.2 的 规定 。 

表 5.0.2 民用 建筑 和 厂房 高 大 空间 场所 采用 湿式 系统 的 设计 基本 参数 


+e 最 大 净空 高 度 | Rik “| 作用 面积 | 喷头 间距 S 
a A na em a (m) 


HH RM | PhD 

ET 

影剧院 、 音 乐 厅 、 会 展 | 8<h<12 

中 心 等 ET 
= 160 |1.8<S<3.0 


HKHH BER OK 
器 .电子 生产 车 间 等 


15 
8<h<12 
棉纺 厂 、 麻 纺 厂 、 泡 沫 20 
塑料 生产 车 间 等 


注 :1 表 中 未 列 入 的 场所 ,应 根据 本 表 规 定 场所 的 火灾 危险 性 类 比 确定 。 

2 ” 当 民 用 建筑 高 大 空间 场所 的 最 大 净空 高 度 为 12m<h<18m 时 ,应 采用 非 

仓库 型 特殊 应 用 喷头 。 

5.0.3 最 大 净空 高 度 超过 8m 的 超级 市 场 采用 湿式 系统 的 设计 
基本 参数 应 按 本 规范 第 5.0.4 条 和 第 5.0.5 条 的 规定 执行 。 
5.0.4 仓库 及 类 似 场 所 采用 湿式 系统 的 设计 基本 参数 应 符合 下 列 要 求 : 

1 当 设 置 场所 的 火灾 危险 等 级 为 仓库 危险 级 工 级 一 焉 级 时 ， 
系统 设计 基本 参数 不 应 低 于 表 $. 0. 4-1 一 表 5.0. 4-4 的 规定 ; 

。 1]11 > 





2 当 人 仓库 危 险 级 [级 、 仓 库 危 险 级 { 级 场所 中 混 邓 储存 仓库 危 
险 级 焉 级 物品 时 ,系统 设计 基本 参数 不 应 低 于 表 $. 0. 4-5 的 规定 。 
%5.0.4-1 仓库 危险 级 I 级 场所 的 系统 设计 基本 参数 


eeta 
6.0<h,<7.5 


AM, mon 
多 排 货 架 3. 0<h,<3.5 


3.5<h, <6. 0 


单 、 双 排 货 架 
多 排 货架 18.0 
18.0 十 可 
注 :1 货架 储 物 高 度 大 于 7.Sm 时 ,应 设置 货架 内 置 酒水 暑 头 。 顶 板 下 酒水 喷头 
的 团 水 强度 不 应 低 于 18L/(min 。m2 ) ,作用 面积 不 应 小 于 200m , He 
水 时 间 不 应 小 于 2h。 
2 本 表 及 表 5. 0.4-2、5. 0. 4-5 中 字母 “J”" 表 示 货 架 内 置 酒水 喷头 ,“J" 前 的 数 
字 表 示 货 架 内 置 酒水 喷头 的 层 数 。 
表 5.0.4-2 仓库 危险 级 下 级 场所 的 系统 设计 基本 参数 


最 大 净空 [最 大 储 物 高 度 | Bkee ”| 作用 面积 | HERK 
储存 方式 | 高 度 atm) 2) | 时 间 (h) 


mans | so lio | ns 
TEN 5<<eo 160 | 
sonens] 2o 
280 








am. n= 
多 排 货架 3. 0<h <3. 5 


1.5 
2.0 
1.5 
o ES aao | 
ere a 
多 排 货架 18.0+1J 
EEC 
注 :货架 储 物 高 度 大 于 7. 5m 时 ,应 设置 货架 内 置 酒水 喷头 。 项 板 下 酒水 喷头 的 时 
水 强度 不 应 低 于 20L/(min +m?) ,作用 面积 不 应 小 于 200m? ,持续 喷 水 时 间 不 
应 小 于 2h。 


。 ]2 e 















喷 水 强 度 
[L/(min nr )] 


EN 
Te 
a rs cms 
e rs [ascncoo| Rome | mno 

Coo [ascncoo| amwa | iso 
Ceo [ascncoo| Me | as 
Coo [eocners| awg | iss 
oo [eocners aws | zs 
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1 作用 面积 不 应 小 于 200m ,持续 喷 水 时 间 不 应 低 于 2h。 

2 序号 4,6,7,11: 货 架 内 设置 一 排 货架 内 置 酒水 喷头 时 ,喷头 的 间距 不 应 大 于 3. 0m; 
设置 两 排 或 多 排 货架 内 置 酒水 喷头 时 ,喷头 的 间距 不 应 大 于 3.0X2. 4(m)。 

3 序号 9: 货 架 内 设置 一 排 货架 内 置 酒水 喷头 时 ,喷头 的 间距 不 应 大 于 2. 4m, 设置 
两 排 或 多 排 货 架 内 置 酒水 团 头 时 ,喷头 的 间距 不 应 大 于 2.4X2.4(m)。 

4 ”序号 8: 应 采用 流量 系数 KK 等 于 161,202,242,363 的 酒水 喷头 。 

5 序号 10: 应 采用 流量 系数 KK 等 于 242,363 的 酒水 喷头 。 

6 货架 储 物 高 度 大 于 7.5m 时 ,应 设置 货架 内 置 酒水 喷头 ,顶板 下 酒水 喷头 的 
暑 水 强度 不 应 低 于 22. 0L/( min + m? ), 作 用 面积 不 应 小 于 200m ,持续 喷 
水 时 间 不 应 小 于 2h。 
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续 表 5.0. 4-4 


BAMM 
高 度 加 (m) ey a |e ios 





注 :1 A 一 和 袋 装 与 无 包装 的 发 泡 塑 料 橡 胶 ;B 一 箱 装 的 发 泡 塑 料 橡 胶 ; 
C 一 袋 装 与 无 包装 的 不 发 泡 塑 料 橡胶 ;D 一 箱 装 的 不 发 泡 塑 料 橡胶 。 
2 作用 面积 不 应 小 于 240m2 ,持续 喷 水 时 间 不 应 低 于 2h。 
表 5.0.4-5 仓库 危险 级 1 级 、 下 级 场所 中 混杂 储存 仓库 
危险 级 亚 级 场所 物品 时 的 系统 设计 基本 参数 


ne 
(m?) | 时 间 (h) 
储 物 中 包括 | 堆 
TRARRE 货 


h,<1.5 
1. 5<h, <3. 0 


ah 


N 
© 


3.0<h, <3. 5 
1.5<h,<2.5 


© 


© 


储 物 中 包括 ERS 
轮胎 或 纸 卷 
注 :1 无 包装 的 塑料 橡胶 视 同 纸袋 .塑料 袋 包装 。 
2 货架 内 置 酒水 喷头 应 采用 与 顶板 下 酒水 喷头 相同 的 喷 水 强度 ,用 水 量 应 按 
开放 6 只 酒水 喷头 确定 。 
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5.0.5 仓库 及 类 似 场所 采用 早期 抑制 快速 响应 喷头 时 ,系统 的 设 
计 基 本 参数 不 应 低 于 表 5. 0.5 的 规定 。 

表 5.0.5 采用 早期 抑制 快速 响应 喷头 的 系统 设计 基本 参数 
喷头 最 低 
工作 压力 co 小 间距 | 内 开放 的 
(MPa) (m) | 喷头 数 


zz EE 
二 
on EAL 0.50 | ER 
202 EZE] oso | 
Aa 
‘ R 242 TEN Tea 0.35 
03 [rsm 0.20) 3 
202 [Fæ] 0.50 
s [aa [raa] oss 
EAR 


储 物 类 别 


I. 
沥青 制品 、 箱 
装 不 发 泡 塑 
料 


Co 
CN 


No 
gal ra teal icc 
HEH | HER | HEA 
EE | He | He 


b -A| 
Ick | H | H 
He | He E 


|| | it] 
aH) IR ck] H 
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363 TÆ 
202 ee 


0.20 
a 
Pe 0.50 
0.30 
FÆÆ| 0.50 
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5.0.6 仓库 及 类 似 场 所 采用 仓库 型 特殊 应 用 喷头 时 ,湿式 系统 的 
设计 基本 参数 不 应 低 于 表 5.0.6 的 规定 。 
表 S$.0.6 采用 仓库 型 特殊 应 用 喷头 的 湿式 系统 设计 基本 参数 


储 物 类 别 


E 
n 
kè 


ie 


bn 
S 

| 本 | 本 
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5.0.7 BER ASMKKKABH CIERAUAM , RHA RM 
存 时 应 采用 钢 制 货架 ,并 应 采用 通 透 层 板 , 且 层 板 中 通 透 部 分 的 面 
积 不 应 小 于 层 板 总 面积 的 50% 。 当 采用 本 制 货架 或 采用 封闭 层 
板 货 架 时 ,其 系统 设置 应 按 堆 壤 储 物 仓库 确定 。 
5.0.8 货架 仓库 的 最 大 净空 高 度 或 最 大 储 物 高 度 超过 本 规范 第 
5.0.5 条 的 规定 时 ,应 设 货架 内 置 酒 水 喷头 , 且 货架 内 置 酒水 喷头 
上 方 的 层 间 隔 板 应 为 实 层 板 。 货 架 内 置 酒水 喷头 的 设置 应 符合 下 
列 规 定 : 

1 仓库 危险 级 I 级 .下 级 场所 应 在 自 地 面 起 每 3. 0m 设置 一 层 货 
架 内 置 酒 水 暑 头 ,仓库 危险 级 亚 级 场所 应 在 自 地 面 起 每 1. Sm 一 
3. 0m 设置 一 层 货架 内 置 酒水 喷头 , 且 最 高 层 货 架 内 置 酒水 喷头 
与 储 物 项 部 的 距离 不 应 超过 3. Om; 

2 当 采 用 流量 系数 等 于 80 的 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 时 , 工 
作 压 力 不 应 小 于 0. 20MPa; 当 采 用 流量 系数 等 于 115 的 标准 覆盖 
面积 酒水 喷头 时 ,工作 压力 不 应 小 于 0. 10MPa; 

3 酒水 喷头 间距 不 应 大 于 3m, 且 不 应 小 于 2m。 计 算 货 架 内 
开放 酒水 喷头 数量 不 应 小 于 表 5. 0. 8 的 规定 ; 

4 设置 2 层 及 以 上 货架 内 置 酒 水 喷头 时 ,酒水 喷头 应 交错 
布置 。 


表 5.0.8 货架 内 开放 酒水 喷头 数量 
货架 内 置 酒水 喷头 的 层 数 





注 :货架 内 置 酒水 喷头 超过 2 层 时 ,计算 流量 应 按 最 顶层 2 层 , 且 每 层 开放 酒水 喷 
头 数 按 本 表 规定 值 的 1/2 确定 。 
5.0.9 仓库 内 设置 自动 喷 水 灭 火 系 统 时 , 宜 设 消防 排水 设施 。 
5.0.10 王 式 系统 和 两 淋 系统 的 设计 要 求 应 符合 下 列 规定 : 
1 于 式 系 统 的 喷 水 强度 应 按 本 规范 表 5. 0.1、 表 5. 0. 4-1 一 
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K 5. 0. 4-5 的 规定 值 确定 ,系统 作用 面积 应 按 对 应 值 的 1.3 倍 
确定 ; 

2 雨 淋 系 统 的 喷 水 强 度 和 作用 面积 应 按 本 规范 表 5.0.1 的 规 
定 值 确 定 , 旦 每 个 雨 淋 报警 阀 控 制 的 喷 水 面积 不 宜 大 于 表 5. 0. 1 中 
的 作用 面积 。 
5.0.11 预 作用 系统 的 设计 要 求 应 符合 下 列 规定 : 

1 系统 的 喷 水 强度 应 按 本 规范 表 5. 0. 1、 表 5. 0. 4-1 一 表 
5. 0. 4-5 的 规定 值 确定 ; 

2 当 系 统 采用 仪 由 火灾 自动 报警 系统 直接 控制 预 作 用 装置 
时 ,系统 的 作用 面积 应 按 本 规范 表 5. 0.1、 表 5. 0. 4-1 ~ #2 5. 0. 4-5 
的 规定 值 确定 ; 

3 当 系 统 采用 由 火灾 自动 报警 系统 和 充气 管道 上 设置 的 压 
力 开 关 控 制 预 作 用 装置 时 ,系统 的 作用 面积 应 按 本 规范 表 5. 0. 1、 
表 5. 0. 4-1 一 表 5. 0. 4-5 规定 值 的 1.3 倍 确定 。 
5.0.12 仅 在 走道 设置 洒水 喷头 的 闭 式 系统 ,其 作用 面积 应 按 最 
大 下 散 距离 所 对 应 的 走道 面积 确定 。 
5.0.13 装 设 网 格 、 栅 板 类 通 透 性 吊顶 的 场所 ,系统 的 喷 水 强 度 应 
按 本 规范 表 5. 0. 1.965. 0. 4-1 一 表 5. 0. 4-5 规定 值 的 1. 3 倍 确定 ， 
且 喷 头 布置 应 按 本 规范 第 7.1. 13 条 的 规定 执行 。 
5.0.14 水 幕 系统 的 设计 基本 参数 应 符合 表 5. 0. 14 的 规定 : 

表 5.0.14 水 幕 系统 的 设计 基本 参数 

MERHAR 


注 :1 防护 冷却 水 幕 的 喷 水 点 高 度 每 增加 1m, 喷 水 强度 应 增加 0. 1L/Cs + im) ,但 
超过 9m 时 喷 水 强度 仍 采用 1. 0L/(s +m). 
2 系统 持续 喷 水 时 间 不 应 小 于 系统 设置 部 位 的 耐火 极限 要 求 。 
3 ”喷头 布置 应 符合 本 规范 第 7.1. 16 条 的 规定 。 
5.0.15 当 采 用 防护 冷却 系统 保护 防火 卷 帘 、 防 火 玻璃 增 等 防火 
分 隔 设施 时 ,系统 应 独立 设置 , 且 应 符合 下 列 要 求 : 
a ae 







1 喷头 设置 高 度 不 应 超过 8m; 当 设 置 高 度 为 4m~8m 时 ,应 
采用 快速 响应 酒水 喷头 ; 

2 ”喷头 设置 高 度 不 超过 4m 时 , 喷 水 强度 不 应 小 于 0.5L/(s * m); 
当 超 过 4m 时 ,每 增加 lm, 喷 水 强 度 应 增加 0.1L/(s* m); 

3 ”喷头 的 设置 应 确保 喷 酒 到 被 保护 对 和 象 后 布 水 均匀 ,喷头 间 
距 应 为 1. 8m~2. 4m; WSK WRK BES BG HK OP Bia Tits BY 7K EBB BS AN 
应 大 于 0. 3m ,与 顶板 的 距离 应 符合 本 规范 第 7.1.15 条 的 规定 ; 

4 持续 喷 水 时 间 不 应 小 于 系统 设置 部 位 的 耐火 极限 要 求 。 

5.0.16 除 本 规范 另 有 规定 外 , 目 动 喷 水 灭 火 系 统 的 持续 喷 水 时 
间 应 按 火 灾 延 续 时 间 不 小 于 1h 确定 。 
5.0.17 利用 有 压气 体 作 为 系统 局 动 介 质 的 干 式 系统 和 预 作 用 系 
统 , 其 配水 管道 内 的 气压 值 应 根据 报警 阀 的 技术 性 能 确定 ;利用 有 
压气 体检 测 管道 是 否 严密 的 预 作 用 系统 ,配水 管道 内 的 气压 值 不 
宜 小 于 0.03MPa, 且 不 宜 大 于 0.05MPa。 
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6 系统 组 件 


6.1 I 头 


6.1.1 设置 闭 式 系统 的 场所 ,酒水 喷头 类 型 和 场所 的 最 大 净空 高 

度 应 符合 表 6. 1. 1 的 规定 ; 仅 用 于 保护 室内 钢 屋 架 等 建筑 构件 的 酒 

水 噶 涉 和 设置 货架 内 置 酒水 喷头 的 场所 ,可 不 受 此 表 规 定 的 限制 。 
表 6.1.1 酒水 喷头 类 型 和 场所 净空 高 度 


i 置 Ly 所 人 人 头 类 型 场所 y 个 
ZN li J. 的 保 面 2N 啊 py. 时 间 性 HE Yat E 系 数 K IFJ E n ( m) 


快速 响应 喷头 
K=80 
h<8 
扩大 覆盖 面积 洒水 喷头 | 快速 响应 喷头 
标准 覆盖 面积 洒水 喷头 | 快速 响应 喷头 che 
8<h<12 


12<h<18 


K280 


`X 
x 


一 一 


8<h<12 


特殊 响应 喷头 
标准 响应 喷头 
仓库 型 特殊 应 用 喷头 





早期 抑制 快速 响应 喷头 
6.1.2 闭 式 系 统 的 洒水 喷头 ,其 公称 动作 温度 宜 高 于 环境 最 高 温 
度 30( 
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6.1.3 EA A Be HY HK SK ae BALE: 

1 不 做 吊顶 的 场所 , 当 配 水 支管 布置 在 梁 下 时 ,应 采用 直立 
型 酒水 喷头 ，; 

2 帅 顶 下 布置 的 洒水 喷头 ,应 采用 下 重型 洒水 喷头 或 吊顶 型 
酒水 喷头 ，; 

3 ”顶板 为 水 平面 的 轻 危 险 级 、 中 危险 级 I 级 住宅 建筑 、 宿 舍 、 
旅馆 建筑 客房 .医疗 建筑 病房 和 办 公 室 ,可 采用 边 增 型 酒水 顺 头 ; 

4 另 受 碰撞 的 部 位 ,应 采用 市 保护 单 的 洒水 喷头 或 币 顶 型 酒 
TK MEE ; 

5 顶板 为 水 平面 , 旦 无 染 、 通 风 管 道 等 障碍 物 影响 喷头 酒水 
的 场所 ,可 采用 扩大 和 窗 盖 面积 酒水 喷头 ; 

6 ”住宅 建筑 和 宿舍 、 公 离 等 非 住 宅 类 居住 建筑 宜 采 用 家 用 
喷头 ; 

7 不 宜 选 用 隐蔽 式 洒 水 嘎 头 ; 确 需 采用 时 ,应 仅 适 用 于 轻 危 
险 级 和 中 和 危险 级 工 级 场所 。 
6.1.4 干 式 系统 、 预 作用 系统 应 采用 直立 型 酒水 喷头 或 干 式 下 垂 
型 洒水 喷头 。 
6.1.5 水 幕 系 统 的 喷头 选 型 应 符合 下 列 规定 : 

1 防火 分 隔 水 幕 应 采用 开 式 河水 喷头 或 水 幕 喷头 

2 防护 冷却 水 幕 应 采用 水 幕 喷头 。 
6.1.6 Fam rk B Ime Al AK Se BY OK FA a Se AK EK 
6.1.7 下 列 场 所 宜 采用 快速 响应 洒水 喷头 。 当 采用 快速 响应 酒 
水 嘎 头 时 ,系统 应 为 湿式 系统 。 

1 公共 娱乐 场所 、 中 庭 环 请; 

2 医院 .疗养 院 的 病房 及 治疗 区 域 , 老 年 少儿、 残疾 人 的 集 
体 活 动 场所 ; 

3 超出 消防 水 稍 接 合 需 供水 高 度 的 楼 层 ; 

4 地 下 商业 场所 。 
6.1.8 同一 隔 间 内 应 采用 相同 热 敏 性 能 的 酒水 喷头 。 
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6.1.9 雨 淋 系统 的 防护 区 内 应 采用 相同 的 酒水 喷头 。 
6.1.10 自动 喷 水 灭火 系统 应 有 备用 洒水 喷头 ,其 数量 不 应 少 于 
总 数 的 1% , 且 每 种 型 号 均 不 得 少 于 10 只 。 


6.2 R ÆA 


6.2.1 ASMKKKARMKRS AA. 保护 室 内 钢 屋 架 等 建 
筑 构 件 的 闭 式 系统 ,应 设 独立 的 报警 阀 组 。 水 幕 系统 应 设 独立 的 
Tk IR) 2H BNC JS Tih BEY Yok a IB 

6.2.2 串联 接 人 湿式 系统 配水 干 管 的 其 他 目 动 喷 水 灭 火 系 统 hy 
分 别 设置 独立 的 报警 阀 组 ,其 控制 的 洒水 喷头 数 计 和 湿式 报警 阀 
组 控制 的 洒水 喷头 总 数 。 

6.2.3 一 个 报警 闪 组 控制 的 洒水 喷头 数 应 符合 下 列 规定 : 

1 湿式 系统 、 预 作用 系统 不 宜 超 过 800 只 ; 干 式 系统 不 宜 超 
过 500 H; 

2 当 配 水 文 管 同时 设置 保护 吊顶 下 方 和 上 方 空间 的 洒水 顺 
头 时 ,应 只 将 数量 较 多 一 侧 的 洒水 喷头 计 人 报警 闪 组 控制 的 洒水 
喷头 总 数 。 

6.2.4 每 个 报警 阀 组 供水 的 最 高 与 最 低位 置 洒水 喷头 ,其 高 程 差 
ANAK T 50m, 

6.2.5 KR RANA. RAD eve dt. FPR KB 
洒 报 警 阀 组 的 雨 淋 系 统 , 其 雨 淋 报警 阀 控 制 腔 的 入 口 应 设 止 回 阀 。 
6.2.6 报警 阀 组 宜 设 在 安全 及 易于 操作 的 地 点 ,报警 阀 距 地 面 的 
高 度 宜 为 1.2m。 设 置 报警 阀 组 的 部 位 应 设 有 排水 设施 。 

6.2.7 连接 报警 音 进 出 口 的 控制 阀 应 采用 信号 疝 。 当 不 采用 信 
号 阀 时 ,控制 阀 应 设 锁定 阀 位 的 锁具 。 

6.2.8 水 力 警 铃 的 工作 压力 不 应 小 于 0.05MPa ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 设 在 有 人 值班 的 地 点 附近 或 公共 通道 的 外 墙 上 ; 

2 与 报警 浆 连 接 的 管道 ,其 管 径 应 为 20mm, 总 长 不 宜 大 
于 20m, 

« OD 


6.3 水 流 指示 器 


6.3.1 除 报警 闪 组 控制 的 洒水 喷头 只 保护 不 超过 防火 分 区 面积 
的 同 层 场所 外 ,每 个 防火 分 区 .每 个 楼 层 均 应 设 水 流 指示 器 。 
6.3.2 仓库 内 顶板 下 酒水 喷头 与 货架 内 置 酒水 喷头 应 分 别 设置 
TK Tit TE AN AF o 

6.3.3 Sk hits aa A O RII E PE mil IIT, DR A fs S R 


64 压力 开关 


6.4.1 雨 淋 系统 和 防火 分 隔 水 幕 ,其 水 流 报警 装置 应 采用 压力 
开关 。 

6.4.2 自动 嘎 水 灭火 系统 应 采用 压力 开关 控制 稳 压 泵 ,并 应 能 调 
节 局 停 压力 。 


6.5 末端 试 水 装置 


6.5.1 每 个 报警 阀 组 控制 的 最 不 利 点 酒水 喷头 处 应 设 末 端 试 水 
装置 ,其 他 防火 分 区 、 楼 层 均 应 设 直 径 为 25mm 的 试 水 阀 。 

6.5.2 末端 试 水 装置 应 由 试 水 阀 、 压 力 表 以 及 试 水 接头 组 成 。 试 
水 接头 出 水 口 的 流量 系数 ,应 等 同 于 同 楼 层 或 防火 分 区 内 的 最 小 
流量 系数 酒水 吗 涉 。 末 端 试 水 装置 的 出 水 ,应 采取 和 孔 口 出 流 的 方 
式 排 和 人 排水 管道 ,排水 立 管 宜 设 伸 顶 通气 管 , 且 管 径 不 应 小 
F 75mm, 

6.5.3 AR Mig GA 7K R E AA Ao VR. E He E H A EEO 
1. 5m, 并 应 采取 不 被 他 用 的 措施 。 
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7 喷头 布置 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 顺 头 应 布置 在 顶板 或 吊顶 下 易于 接触 到 火灾 热气 流 并 有 

利于 均匀 布 水 的 位 置 。 当 喷头 附近 有 障碍 物 时 ,应 符合 本 规范 第 

7. 2 节 的 规定 或 增设 补偿 喷 水 强度 的 嘎 头 。 

7.1.2 直立 型 下垂 型 标准 履 善 面积 洒水 喷头 的 布置 ,包括 同一 

根 配 水 支管 上 喷头 的 间距 及 相 邻 配水 文 管 的 间距 ,应 根据 设置 场 

所 的 火灾 危险 等 级 、 酒 水 喷头 类 型 和 工作 压力 确定 ,并 不 应 大 于 表 

7.1.2 的 规定 , 且 不 应 小 于 1. 8m。 

表 7.1.2 直立 型 下垂 型 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 的 布置 

矩形 或 平行 一 只 喷头 的 | AA Sm 


EXPTE | 四 边 形 布置 | 最 大 保护 面 | 的 距离 (my 
的 边 长 (m) 


的 长 边 边 长 (my) 积 (mz ) 


轻 危 险 级 


中 和 危险 级 工 级 


中 危险 级 下 级 


仓库 危险 级 





确定 。 

2 严重 危险 级 或 仓库 危险 级 场所 宜 采 用 流量 系数 大 于 80 的 酒水 喷头 。 
7.1.3 ” 边 墙 型 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 的 最 大 保护 跨度 与 间距 ,应 
符合 表 7.1. 3 的 规定 : 

ee ae 


R713 边 墙 型 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 的 最 大 保护 跨度 与 间距 


配水 支管 上 喷头 | 单 排 喷头 的 最 大 | 两 排 相对 喷头 的 
的 最 大 间距 Cm) 最 大 保护 跨度 (m) 
| | 
注 :1 两 排 相 对 酒水 喷头 应 交错 布置 ; 
2 室内 跨度 大 于 两 排 相 对 喷头 的 最 大 保护 跨度 时 ,应 在 两 排 相对 喷头 中 间 增 
设 一 排 喷头 。 

7.1.4 直立 型 、 下垂 型 扩大 履 盖 面积 洒水 喷头 应 采用 正方 形 布 
置 ,其 布置 间距 不 应 大 于 表 7.1.4 的 规定 , 且 不 应 小 于 2. 4m。 

表 7.1.4 直立 型 .下 季 型 扩大 覆盖 面积 酒水 喷头 的 布置 间距 


正方 形 布置 
Kk Fe Fe By EY 
火灾 和 危险 等 级 yh Km) 
轻 危险 级 
中 危险 级 工 级 


中 危险 级 了 级 

严重 危险 级 
7.1.5 边 墙 型 扩大 覆盖 面积 酒水 喷头 的 最 大 保护 跨度 和 配水 文 
管 上 的 酒水 喷头 间距 ,应 按 酒 水 喷头 工作 压力 下 能 够 喷 湿 对 面 墙 
和 邻近 端 墙 距 溅 水 盘 1. 2m 高 度 以 下 的 墙 面 确定 , 且 保 护 面积 
的 喷 水 强 度 应 符合 本 规范 表 5.0.1 的 规定 。 
7.1.6 除 吊 顶 型 酒水 喷头 及 吊顶 下 设置 的 洒水 喷头 外 ,直立 型 、 
下 重型 标准 覆盖 面积 洒水 喷头 和 扩大 覆盖 面积 洒水 喷头 溅 水 盘 与 
顶板 的 距离 应 为 75mm 一 150mm ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 在 深 或 其 他 障碍 物 底 面 下 方 的 平面 上 布置 洒水 喷头 时 ， 
溅 水 盘 与 顶板 的 距离 不 应 大 于 300mm, 同 时 溅 水 盘 与 梁 等 障碍 物 
托 面 的 垂直 距离 应 为 25mm~ 100mm, 

2 ” 当 在 染 间 布置 洒水 喷头 时 ,洒水 喷头 与 梁 的 距离 应 符合 本 规范 
第 7.2.1 条 的 规定 。 确 有 困难 时 , 溅 水 盘 与 顶板 的 距离 不 应 大 于 
550mm。 深 间 布 置 的 洒水 嘲 头 , 溅 水 盘 与 顶板 距离 达到 550mm 仍 不 能 
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火灾 危险 等 级 









符合 本 规范 第 7.2.1 RAER ICES ES TELA PT TEPER 

3 BEM RAR Pe aK SK, WK A A RR M E E. 
距离 应 为 25mm 一 100mm 。 

4 无 吊顶 的 染 间 洒水 喷头 布置 可 采用 不 等 距 方式 ,但 喷 水 强度 
仍 应 符合 本 规范 表 5. 0.1、 表 5. 0.2 FISK 5. 0. 4-1 一 表 5. 0. 4-5 的 要 求 。 
7.1.7 除 申 顶 型 酒水 喷头 及 吊顶 下 设置 的 酒水 喷头 外 ,直立 型 、 
下 垂 型 性 期 抑制 快速 啊 应 嘎 头 、 特 殊 应 用 喷头 和 家 用 喷头 溅 水 盘 
与 顶板 的 距离 应 符合 表 7. 1.7 的 规定 。 

表 7.1.7 BARKER SWRA (mm) 


150<S,<360 
es <a 
家 用 喷头 25<S;<100 
7.1.8 图 书馆 、 档 案 馆 商场 仓库 中 的 通道 上 方 宜 设 有 喷头 。 喷 
头 与 被 保护 对 象 的 水 平 距离 不 应 小 于 0. 30m, 喷头 溅 水 盘 与 保护 
对 象 的 最 小 垂直 距离 不 应 小 于 表 7. 1. 8 的 规定 。 
表 7.1.8 喷头 溅 水 盘 与 保护 对 象 的 最 小 垂直 距离 (mm 
特殊 应 用 喷头 .早期 抑制 快速 响应 喷头 0 
7.1.9 货架 内 置 酒水 喷头 宜 与 顶板 下 洒水 喷头 交错 布置 ,其 溅 水 
盘 与 上 方 层 板 的 距离 应 符合 本 规范 第 7.1. 6 条 的 规定 ,与 其 下 部 
储 物 顶 面 的 垂直 距离 不 应 小 于 150mm。 
7.1.10 挡 水 板 应 为 正方 形 或 圆 形 金属 板 , 其 平面 面积 不 宜 小 于 
0. 12m? ,周围 弯 边 的 下 沿 宜 与 洒水 喷头 的 溅 水 盘 平 齐 。 除 下 列 情 
况 和 相关 规范 为 有 规定 外 ,其 他 场所 或 部 位 不 应 采用 挡 水 板 : 
1 设置 货 臀 内置 洒水 喷头 的 仓库 , 当 负 以 内置 洒 水 喷头 上 方 
有 孔洞 BE BR NT ,可 在 洒水 喷头 的 上 方 设置 挡 水 板 
wi DE a 











2 宽度 大 于 本 规范 第 7.2.3 条 规定 的 障碍 物 ,增设 的 酒水 喷 
头 上 方 有 孔洞. 缝 际 时 ,可 在 酒水 喷头 的 上 方 设置 挡 水 板 。 
7.1.11 净空 高 度 大 于 800mm 的 闽 顶 和 技术 夹层 内 应 设置 酒水 
顺 头 , 当 同 时 满足 下 列 情况 时 ,可 不 设置 酒水 喷头 : 

1 阅 顶 内 数 设 的 配 电 线路 采用 不 燃 材 料 套 管 或 封闭 式 金属 
Zhe RT ; 

2 风 管 保 温 材 料 等 采用 不 燃 、 难 燃 材料 制作 ，; 

3 无 其 他 可 燃 物 。 
7.1.12 当局 部 场所 设置 自动 顺水 灭火 系统 时 ,局 部 场所 与 相 邻 不 设 
目 动 喷 水 灭火 系统 场所 连通 的 走道 和 连通 门窗 的 外 侧 , 应 设 酒水 喷头 。 
7.1.13 装 设 网 格 、 概 板 类 通 透 性 币 顶 的 场所 , 当 通 透 面积 占有 吊顶 
总 面积 的 比例 大 于 70% 时 ,喷头 应 设置 在 吊顶 上 方 ,并 应 符合 下 
列 规定 : 

1 通 透 性 币 顶 开口 部 位 的 净 宽 度 不 应 小 于 10mm, 且 开口 部 
位 的 厚度 不 应 大 于 开口 的 最 小 宽度 ; 

2 喷头 间距 及 溅 水 盘 与 有 项 上 表面 的 距离 应 符合 表 7. 1. 13 
的 规定 。 


表 7.1.13 通 透 性 吊顶 场所 喷头 布置 要 求 


火灾 危险 等 级 喷头 溅 水 盘 与 吊顶 上 表面 的 最 小 距离 (mmy) 
S<3.0 


中 危险 级 工 级 
em 
S>3.0 

7.1.14 MRR A BAY . BRE SK BY TEE AE FIER: 

1 RS WEB PRA FH Fe ES A eK E BE; 

2 Iie THY ee A Ah hy te HEE SK, MB TRE NUD F 1/3 
时 , ME SK UG 7k È E ee EF AY) HE EBS NAF 800mm; 当 屋 顶 坡度 
小 于 1/3 EF , MAIRA E Je SY) SE BEB BS AS KF 600mm, 


O74 


轻 危 险 级 、 
3.0<<S 雪 3.6 





7.1.15 att Sep AK A SK WK AS) BBS A OE 
7.1.15 的 规定 。 
表 7.1.15 边 墙 型 酒水 喷头 油水 盘 与 顶板 和 背 墙 的 距离 (mm) 
喷头 溅 水 盘 与 顶板 喷头 溅 水 盘 与 背 墙 
的 距离 SL (mm) 的 距离 Sw (mm) 


100<S,,<150 50<Sw<100 
a | ss | o 


2d St A AA ht 100<S,<150 100<Sw<150 
面积 酒水 喷头 150<S,<300 

7.1.16 B KA RRK FE AY BoE SK Aa AE. OE PR UE 7K FE BY HE BE AN 2) F 
6m. AC FAK HEMESR AY MSE AR PP 3 排 ; 采 用 开 式 洒水 喷头 时 ， 
趾 头 不 应 少 于 2 排 。 防 护 冷却 水 大 的 喷头 宜 布 置 成 单 排 。 

7.1.17 当 防 火 卷 帘 、 防 火 玻璃 墙 等 防火 分 隔 设施 需 采 用 防护 冷 
却 系 统 保护 时 ,喷头 应 根据 可 燃 物 的 情况 一 侧 或 两 侧 布置 ;外 墙 可 
只 在 需要 保护 的 一 侧 布置 。 





















喷头 类 型 





边 墙 型 标准 覆盖 
面积 酒水 喷头 









7.2 喷头 与 障碍 物 的 距离 


7.2.1 直立 型 、 下垂 型 喷头 与 梁 、 通 风 管 道 等 障碍 物 的 距离 (图 
7.2.1) 宜 符合 表 7. 2. 1 的 规定 。 


A | 


图 7.2.1 喷头 与 粱 .通风 管道 等 障碍 物 的 距离 
1 一 顶板 ;2 一 直立 型 喷头 ;3 一 梁 ( 或 通风 管道 ) 
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7.2.1 喷头 与 梁 、 通风 管道 等 障碍 物 的 距离 (mm) 
喷头 溅 水 盘 与 梁 或 通风 管道 的 底面 的 垂直 距离 2 
标准 覆盖 面积 PRE wR 早期 抑制 快速 啊 应 
酒水 喷头 酒水 喷头 .家 用 喷头 | 喷头、 特殊 应 用 喷头 


喷头 与 粱 .通风 管道 


的 水 平 距离 a 


b<140 


p50 
p000 
7.2.2 特殊 应 用 喷头 溅 水 盘 以 下 900mm 范围 内 ,其 他 类 型 喷头 溅 
水 盘 以 下 450mm 范围 内 , 当 有 屋 架 等 间 晰 障碍 物 或 管道 时 ,喷头 与 
邻近 障碍 物 的 最 小 水 平 距离 (图 7. 2.2) 应 符合 表 7. 2. 2 的 规定 。 








图 7.2.2 喷头 与 邻近 障碍 物 的 最 小 水 平 距 离 
1 一 顶板 ;2 一 直立 型 喷头 ;3 一 屋 架 等 间断 障碍 物 ;4 一 管道 


表 7.2.2 喷头 与 邻近 障碍 物 的 最 小 水 平 距 离 (mm) 


喷头 与 邻近 障碍 物 的 最 小 水 平 距 离 a 















标准 覆盖 面积 酒水 喷头 cye X d<200 3c KK 3e(c 5 e WK) MK 3d 
FPR FE 
PAA m A AR Yk EK ce MW d<225 4c MK 4e(c 与 e MAA) MR 4d 





7.2.3 XR .通风 管道 AHA EN EE BR SB OS BE KR 
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F 1.2m 时 ,其 下 方 应 增设 喷头 (图 7. 2. 3); 采 用 早期 抑制 快速 响 
应 喷头 和 特殊 应 用 喷头 的 场所 , 当 障 碍 物 宽 度 大 于 0. 6m 时 ,其 下 
方 应 增设 喷头 。 





图 7.2.3 障碍 物 下 方 增设 喷头 
1 一 顶板 ;2 一 直立 型 喷头 ;3 一 下 垂 型 喷头 ; 
4 一 成 排 布 置 的 管道 (或 梁 .通风 管道 .桥架 等 ) 


7.2.4 标准 履 次 面积 洒水 喷头 .扩大 履 盖 面积 洒水 喷头 和 家 用 喷 
头 己 不 到 顶 隅 墙 的 水 平 距 离 和 垂直 距离 (图 7. 2. 4) 应 符合 表 
7.2.4 的 规定 。 


Pae 
《一 


Ed 


图 7.2.4 喷头 与 不 到 顶 隔 墙 的 水 平 距离 
1 一 顶板 ;2 一 喷头 ;3 一 不 到 顶 隔 墙 
a: S90; % 


7.2.4 喷头 与 不 到 项 隔 墙 的 水 平 距离 和 垂直 距离 (mm) 


喷头 溅 水 盘 与 不 到 项 隔 墙 的 垂直 距离 f 


f 宇 150 


3 
Et 
7.2.5 直立 型 .下 重型 顺 头 与 徘 墙 障碍 物 的 距离 (图 7. 2.5) 应 符 
合 下 列 规定 : 
1 障碍 物 横 截面 边 长 小 于 750mm 时 ,喷头 与 障碍 物 的 距 高 
应 按 下 式 确定 : 





a 宇 (e 一 200) 十 6 (152.5) 
式 中 ;a 噶 头 与 障碍 物 的 水 平 距离 (mm); 
0 一 一 喷头 溅 水 盘 与 障 但 物 底面 的 垂直 距离 (mm) ; 
障碍 物 横 截面 的 边 长 (mm) ,e<750。 
2 障碍 物 横 截 面 边 长 等 于 或 大 于 750mm 或 a 的 计算 值 大 于 
本 规范 表 7. 1.2 中 喷头 与 端 墙 距离 的 规定 时 ,应 在 靠 墙 障碍 物 下 
HRK. 








e 





图 7.2.5 喷头 与 靠 墙 障碍 物 的 距离 
1 一 顶板 ;2 一 直立 型 喷头 ;3 一 靠 墙 障碍 物 ;4 一 墙 面 


7.2.6 边 墙 型 标准 覆盖 面积 洒水 喷头 正 前 方 1. 2m 范围 内 , 边 墙 
型 扩大 履 盖 面积 洒水 喷头 和 边 墙 型 家 用 喷头 正 前 方 2. 4m 范围 
(图 7.2.6) 内 ,顶板 或 吊顶 下 不 应 有 阻挡 喷 水 的 障碍 物 ,其 布置 要 

T 


求 应 符合 表 7. 2. 6-1 MR 7. 2. 6-2 的 规定 。 





图 7.2.6 边 墙 型 洒水 喷头 与 正 前 方 障碍 物 的 距离 
1 一 顶板 ;2 一 背 墙 ;3 一 梁 (或 通风 管道 ) ;4 一 边 墙 型 喷头 


表 7.2.6-1 边 墙 型 标准 窗 盖 面积 酒水 喷头 与 
正 前 方 障 碍 物 的 垂直 距离 (mm) 


— 
2100<a<2400 b<175 
a 之 2400 b<280 


%7.2.6-2 边 墙 型 扩大 覆盖 面积 酒水 喷头 和 边 墙 型 
家 用 喷头 与 正 前 方 障碍 物 的 垂直 距离 (mm 


E SEEE a 
s gih 
































续 表 7. 2. 6-2 










喷头 与 障碍 物 的 水 平 距 离 a 喷头 溅 水 盘 与 障碍 物 底 面 的 垂直 距离 5 


4200<a<c4500 b6<175 


7.2.7 边 墙 型 酒水 喷头 两 侧 与 顶板 或 吊顶 下 梁 .通风 管道 等 障碍 
物 的 距离 (图 7. 2.7) ,应 符合 表 7. 2.7-1 和 表 7. 2. 7-2 的 规定 。 














表 7.2.7-1 边 墙 型 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 与 
沿 墙 障碍 物 底面 的 垂直 距离 (mml)) 













喷头 与 沿 墙 障碍 物 的 水 平 距 离 a 


se 







表 7.2.7-2 边 墙 型 扩大 覆盖 面积 酒水 喷头 和 边 墙 型 
家 用 喷头 与 沿 墙 障碍 物 底面 的 垂直 距离 (mm) 


喷 涉 与 沿 墙 障碍 物 的 水 平 距 离 a 喷头 溅 水 盘 与 治 墙 障碍 物 底 面 的 垂直 距离 2 


450<a<900 
900<aX1200 













8.0.1 配水 管道 的 工作 压力 不 应 大 于 1. 20MPa, 并 不 应 设置 其 
他 用 水 设施 。 

8.0.2 配水 管道 可 采用 内 外 壁 热 镀 锌 钢管 . 涂 覆 钢管 、. 铜 管 、 不 锈 
钢管 和 和 氯 化 聚 氧 乙 烯 (PVC-C) 管 。 当 报警 痪 入 口 前 管道 采用 不 
防腐 的 钢管 时 ,应 在 报警 阀 前 设置 过 滤器 。 

8.0.3 目 动 喷 水 灭 火 系统 采用 氯 化 聚 氯 乙 烦 (PVC-C) 管 材 及 管 
件 时 ,设置 场所 的 火灾 危险 等 级 应 为 轻 危 险 级 或 中 危险 级 [级 ,系统 
应 为 湿式 系统 ,并 采用 快速 响应 酒水 喷头 , 且 握 化 聚 毛 乙烯 (PVC- 
C) 管 材 及 管件 应 符合 下 列 要 求 : 

1 应 符合 现行 国家 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 ”第 19 部 分 
塑料 管道 及 管件 》GB/T 5135.19 的 规定 ; 

2 应 用 于 公称 直径 不 超过 DN80 的 配水 管 及 配水 支管 , 且 
不 应 穿越 防火 分 区 ; 

3 当 设 置 在 有 吊顶 场所 时 ,吊顶 内 应 无 其 他 可 燃 物 ,吊顶 材 
料 应 为 不 燃 或 难 燃 装 修 材 料 ; 

4 当 设 置 在 无 吊顶 场所 时 ,该 场所 应 为 轻 危 险 级 场所 ,顶板 应 
为 水 平 . 光 滑 顶 板 , 且 喷头 溅 水 盘 与 顶板 的 距离 不 应 大 于 100mm。 
8.0.4 洒水 喷头 与 配水 管道 采用 消防 洒水 软 管 连接 时 ,应 符合 下 
列 规定 : 

1 消防 洒水 软 管 仅 适用 于 轻 和 危险 级 或 中 危险 级 工 级 场所 , 且 
系统 应 为 湿式 系统 ; 

2 消防 酒水 软 管 应 设置 在 吊顶 内 ; 

3 消防 洒水 软 管 的 长 度 不 应 超过 1.8m, 

8.0.5 配水 管道 的 连接 方式 应 符合 下 列 要 求 : 
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1 8 PEE RENE A RE ECR GD. 螺纹 或 
TH Z ER, 4 He IB AS NES BJ Eg Be oe BE 

2 铜 管 可 采用 钙 焊 A he BEE CE) 法 兰 和 卡 压 等 连 
接 方式 ; 

3 不 锈 钢 管 可 采用 沟 权 式 连 接 件 ( 卡 旬 ) 法 兰 . 卡 压 等 连接 
方式 ,不宜 采 用 焊接 ; 

4 ALGER AG hs (PV C-C) E ot E AE BY Oe FAG Be HE Be. AL 
BR AG fs (PV C-C) E ot E F5 EL fits at Joa E tS APE TA AY 
螺纹 TE = BN, Ya) HR SUE BEE CB Fi) TE BE 

5 WE ANE. AURAL (PVC-C) @ OK RCE 
MR. AR. 
8.0.6 系统 中 直径 等 于 或 大 于 oe 道 ,应 分 段 采 用 法 兰 
BY YA) AE SUE Be CBR IE Be, ZK ie EE = A UR EN 
大 于 20m; YE EJK= WB. ANS TR EB, FT 
ee 上 应 有 法 兰 。 
8.0.7 道 的 直径 应 经 水 力 计算 确定 。 配 水 管道 的 布置 ,应 使 配 
AGAMA, 轻 危 险 级 、 中 危险 级 场所 中 各 配水 省 入口 
的 压力 均 不 宜 大 于 0. 40OMPa. 
8.0.8 配水 管 两 侧 每 根 配 水 支管 控制 的 标准 流量 酒水 顺 尖 数量 ， 
轻 危 险 级 、 中 危险 级 场所 不 应 超过 8 只 ,同时 在 吊顶 上 下 设置 响 头 
的 配水 支管 ,上 下 侧 均 不 应 超过 8 只 。 严 重 危险 级 及 仓库 危险 级 
场所 均 不 应 超过 6 只 。 
8.0.9 轻 危 险 级 .中 危险 级 场所 中 配水 支管 .配水 管控 制 的 标准 
流量 泗水 喷头 数量 ,不宜 超过 表 8. 0. 9 的 规定 。 

表 8.0.9 轻 、. 中 危险 级 场所 中 配水 支管 .配水 管 
控制 的 标准 流量 酒水 喷头 数量 
a 
© 36 。 











25 Fe 8.0.9 


控制 的 喷头 数 (只 ) 
TE 中 危险 级 








8. 0. 10 短 立 管 及 末端 试 水 装置 的 连 接管 ,其 管 径 不 应 小 
-F 25mm。 

8.0.11 干 式 系统 .由 火灾 目 动 报警 系统 和 充气 管道 上 设置 的 压 
力 开 关 开 局 预 作用 装置 的 预 作 用 系统 ,其 配水 管道 充 水 时 间 不 宜 
大 于 1min; 雨 淋 系 统 和 仪 由 火灾 自动 报警 系统 联动 开启 预 作 用 装 
置 的 预 作 用 系统 ,其 配水 管道 充 水 时 间 不 宜 大 于 2min。 

8.0.12 干 式 系 统 、 预 作用 系统 的 供 气 管道 ,采用 钢管 时 , 管 径 不 
宜 小 于 15mm; 采 用 铜 管 时 , 管 径 不 宜 小 于 10mm, 

8.0.13 水 平 设置 的 管道 宜 有 坡度 ,并 应 坡 向 泄 水 阅 。 充 水 管 过 
的 坡度 不 宜 小 于 2%o，, 准 工作 状态 不 充 水 管道 的 坡度 不 宜 小 
FAA 
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9.1 系统 的 设计 流量 


9.1.1 系统 最 不 利 点 处 喷头 的 工作 压力 应 计算 确定 ,喷头 的 流量 
应 按 下 式 计 算 : 





q = K V10P (9.1.1) 
SAP: qg——— lit SK Yt E (L/min); 
P 喷头 工作 压力 (MPa) ; 
K 喷头 流量 系数 。 





9.1.2 水 力 计算 选 定 的 最 不 利 点 处 作用 面积 宜 为 矩形 ,其 长 边 应 
平行 于 配水 支管 ,其 长 度 不 宜 小 于 作用 面积 平方 根 的 1.2 倍 。 
9.1.3 系统 的 设计 流量 ,应 按 最 不 利 点 处 作用 面积 内 喷头 同时 响 
水 的 总 流量 确定 , 且 应 按 下 式 计 算 : 


=o. (GA 3) 
式 中 :Q 一 一 系统 设计 流量 (LL/s); 
di 一 一 最 不 利 点 处 作用 面积 内 各 喷头 节点 的 流量 (LV/min) ; 
最 不 利 点 处 作用 面积 内 的 洒水 喷头 数 。 
9.1.4 保护 防火 养 帘 、 防 火 玻璃 增 等 防火 分 隔 设施 的 防护 冷却 系 
统 ,系统 的 设计 流量 应 按 计 算 长 度 内 嘎 头 同时 喷 水 的 总 流量 确定 。 
计算 长 度 应 符合 下 列 要 求 : 
1 当 设 置 场 所 设 有 目 动 顺水 灭火 系统 时 ,计算 长 度 不 应 小 于 
本 规范 第 9.1. 2 条 确定 的 长 边 长 度 ; 
2 当 设 置 场所 未 设置 上 自动 顺水 灭火 系统 时 ,计算 长 度 不 应 小 
于 任意 一 个 防火 分 区 内 所 有 需 保 护 的 防火 分 阳 设 施 总 长 度 之 和 。 
9.1.5 系统 设计 流量 的 计算 ,应 保证 任意 作用 面积 内 的 平均 咀 水 
= SBE vg 





n 


强度 不 低 于 本 规范 表 5. 0.1、 表 5. 0. 2 和 表 5. 0. 4-1 一 表 5. 0. 4-5 
的 规定 值 。 最 不 利 点 处 作用 面积 内 任意 4 只 喷头 围 合 范围 内 的 平 
均 喷 水 强度 , 轻 危险 .中 危险 级 不 应 低 于 本 规范 表 5. 0. 1 规定 值 的 
85%; 严 重 危险 级 和 仓库 危险 级 不 应 低 于 本 规范 表 5. 0. 1 MR 
5. 0. 4-1 一 表 5. 0. 4-5 的 规定 值 。 

9.1.6 设置 货架 内 置 酒水 喷头 的 仓库 ,顶板 下 洒水 喷头 与 货架 内 
置 酒水 喷头 应 分 别 计算 设计 流量 ,并 应 按 其 设计 流量 之 和 确定 系 
统 的 设计 流量 。 

9.1.7 ”建筑 内 设 有 不 同类 型 的 系统 或 有 不 同 危险 等 级 的 场所 时 ， 
系统 的 设计 流量 应 按 其 设计 流量 的 最 大 值 确定 。 

9.1.8 当 建筑 物 内 同时 设 有 自动 喷 水 灭火 系统 和 水 幕 系统 时 Z 
统 的 设计 流量 应 按 同 时 启用 的 自动 喷 水 灭火 系统 和 水 幕 系统 的 用 
水 量 计算 ,并 应 按 二 者 之 和 中 的 最 大 值 确定 。 

9.1.9 两 淋 系统 和 水 幕 系统 的 设计 流量 ,应 按 雨 淋 报警 阀 控制 的 
酒水 喷头 的 流量 之 和 确定 。 多 个 雨 淋 报 警 闪 并 联 的 雨 淋 系统 , 系 
统 设计 流量 应 按 同时 启用 雨 淋 报警 阔 的 流量 之 和 的 最 大 值 确 定 。 
9.1.10” 当 原 有 系统 延伸 管道 .扩展 保护 范围 时 ,应 对 增设 酒水 喷 
头 后 的 系统 重新 进行 水 力 计算 。 


9.2 管道 水 力 计 算 


9.2.1 管道 内 的 水 流速 度 宜 采 用 经 济 流速 ,必要 时 可 超过 5m/s, 
但 不 应 大 于 10m/s. 
9.2.2 管道 单位 长 度 的 沿 程 阻力 损失 应 按 下 式 计算 : 


a 6. 05 x 107 (9, 2.2) 


go” 
ana) 
式 中 .1 管道 单位 长 度 的 水 头 损失 (kPa/m); 
di 一 一 管道 计算 内 径 (Cmmy) ; 
gs 一 一 管道 设计 流量 (L/min); 


Ct 一 一 海 洪 一 威廉 系数 , 见 表 9. 2.2。 
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9.2.2 不 同类 型 管道 的 海 澄 一 威廉 系数 


管道 类 型 


镀 锌 钢管 





铜 管 、 不 锈 钢管 
涂 覆 钢管 、 毛 化 聚 氯 乙烯 (PVC-C) 管 
9.2.3 管道 的 局 部 水 头 损失 宜 采 用 当量 长 度 法 计算 , 且 应 符合 本 
规范 附录 C 的 规定 。 
9.2.4 水 泵 扬程 或 系统 入 口 的 供水 压力 应 按 下 式 计 算 : 





H = (1.20 ~ 1.40) >)P,+P,+Z—h, (9.2.4) 


式 中 : H—— KR TEMA BA N kE MPa); 
SP, 管道 沿 程 和 局 部 水 头 损失 的 累计 值 (MPa) , 4 R 

局 部 水 头 损 失 应 按照 产品 样本 或 检测 数据 确定 。 妆 
无 上 述 数 据 时 ,湿式 报警 阀 取 值 0. 04MPa.\ 干 式 报 警 
RBE 0.02MPa、 预 作用 装置 取 值 0.08MPa、 雨 淋 报 
警 阀 取 值 0.07MPa、 水 流 指示 絮 取 值 0. 02MPa; 

P, 一 一 最 不 利 点 处 喷头 的 工作 压力 (MPa); 

Z 一 一 最 不 利 点 处 喷头 与 消防 水 池 的 最 低 水 位 或 系统 入 口 
管 水 平 中 心 线 之 间 的 高 程 差 , 当 系统 入 口 管 或 消防 水 
池 最 低 水 位 高 于 最 不 利 点 处 喷头 时 ,2 应 取 负 值 
(MPa) ; 

/一 一 从 城市 市 政 管 网 直接 抽水 时 城市 管 网 的 最 低 水 压 
(MPa) ; 当 从 消防 水 池 吸 水 时 ,h. 取 0。 


9.3 减 压 设施 


9.3.1 减 压 孔 板 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 设 在 直径 不 小 于 50mm 的 水 平 直 管 段 上 ,前 后 管 段 的 
长 度 均 不 宜 小 于 该 管 段 直径 的 5 售 ; 

2 孔 口 直径 不 应 小 于 设置 管 段 直径 的 30%, 且 不 应 小 
。 40 。 


F 20mm; 

3 ”应 采用 不 锈 钢 板材 制作 。 
9.3.2 市 流 管 应 符合 下 列 规定 : 

1 直径 宜 按 上 游 管 段 直径 的 1/2 确定 ; 

2 长 度 不 宜 小 于 Im; 

3 下 流 管内 水 的 平均 流速 不 应 大 于 20m/s。 
9.3.3 减 压 孔 板 的 水 头 损失 ,应 按 下 式 计算 : 








H, = eye (9, 3.3) 
AAA: Ay 减 压 孔 板 的 水 头 损 失 (10 MPa) ; 
Vy 减 压 孔 板 后 管道 内 水 的 平均 流速 (my/s) ; 
和 一 一 减 压 孔 板 的 局 部 阻力 系数 ,取信 应 按 本 规范 附录 D 





确定 。 
9.3.4 节 流 管 的 水 头 损失 ,应 按 下 式 计算 : 
2 2 
ae ç 3E +0. 00107 ges 


Fe (9.3.4) 
8 





式 中 :五 一 一 节 流 管 的 水 头 损 失 (10 “MPa); 
“一 一 节 流 管 中 渐 缩 管 与 渐 扩 管 的 局 部 阻力 系数 之 和 , 取 
值 0.7; 
Vs 一 一 节 流 管内 水 的 平均 流速 (m/s); 
d, 一 一 节 流 管 的 计算 内 径 (m), 取 值 应 按 节 流 管内 径 减 
lmm ME; 
LL 一 一 节 流 管 的 长 度 (m)。 
9.3.5 减 压 阀 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 
1 应 设 在 报警 阀 组 入 口 前 ; 
入 口 前 应 设 过 滤器 , 旦 便于 排污 ; 
当 连 接 两 个 及 以 上 报警 阀 组 时 ,应 设置 备用 减 压 立 ; 
垂直 设置 的 减 压 阀 ,水 流 方向 宜 向 下 ! 
比例 式 减 压 阀 宜 垂直 设置 ,可 调式 减 压 阀 宜 水 平 设置 ， 
5 AG 3 


nN Ae UO N 


6 IRE RD BT Jer I Pl FQ AAS 7 PS =o Hs HA FEHR SB Et? 
有 压力 表 时 ,可 不 设置 压力 表 ; 
7 减 压 阅 和 前 后 的 准 门 宜 有 保护 或 锁定 调节 配件 的 装置 。 
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10 供 水 


10.1 一 般 规 定 


10.1.1 系统 用 水 应 无 污染 .无 腐蚀 .无 巧 浮 物 。 可 由 市 政 或 企业 
的 生产 消防 给 水 管道 供给 ,也 可 由 消防 水 池 或 天 然 水 源 供给 ,并 
应 确保 持续 距 水 时 间 内 的 用 水 量 。 

10.1.2 与 生活 用 水 合用 的 消防 水 箱 和 消防 水 池 , 其 储 水 的 水 质 
应 符合 饮用 水 标准 。 

10.1.3 严寒 与 寒冷 地 区 ,对 系统 中 遭受 冰冻 影响 的 部 分 ,应 采取 
防冻 措施 。 

10.1.4 SA AMKKKAR PRA 2 TRY ERE R H , IR 
B WR ZL BTM PR RK A. RAR EK I ES) ll WE 
HESR: 3 NR FA aS RE , Joe EH BY BL 


10.2 消防 水 条 


10.2.1 采用 临时 高 压 给 水 系统 的 自动 喷 水 灭火 系统 , 宜 设 置 独 
立 的 消防 水 泵 ,并 应 按 一 用 一 备 或 二 用 一 备 ,及 最 大 一 台 消 防水 泵 
的 工作 性 能 设置 备用 和 泵 。 当 与 消火栓 系统 合用 消防 水 泵 时 ,系统 
管道 应 在 报警 阀 前 分 开 。 

10.2.2 按 二 级 负荷 供电 的 建筑 , 宜 采 用 柴油 机 和 泵 作 备 用 和 泵 。 
10.2.3 系统 的 消防 水 泵 、 稳 压 泵 ,应 采用 自 灌 式 吸水 方式 。 采 用 
天 然 水 源 时 ,消防 水 泵 的 吸水 口 应 采取 防止 杂 物 堵塞 的 措施 。 
10.2.4 每 组 消防 水 泵 的 吸水 管 不 应 少 于 2 根 。 报 警 阅 人 口 前 设 
置 环 状 管道 的 系统 ,每 组 消防 水 稍 的 出 水 管 不 应 少 于 2 根 。 消 防 
水 泵 的 吸水 管 应 设 控制 阅 和 压力 表 ; 出 水 管 应 设 控制 阀 、 止 回 阀 和 
压力 表 , 出 水 管 上 还 应 设置 流量 和 压力 检测 装置 或 预 留 可 供 连 接 
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压力 的 措施 。 


10.3 高 位 消防 水 箱 


10.3.1 采用 临时 高 压 给 水 系统 的 上 自动 喷 水 灭 火 系统 ,应 设 高 位 
消防 水 箱 。 目 动 嘎 水 灭火 系统 可 与 消火栓 系统 合用 高 位 消防 水 
箱 ,其 设置 应 符合 现行 国家 标准 《消防 给 水 及 消火栓 系统 技术 规 
范 》GB 50974 HER., 
10.3.2 高 位 消防 水 箱 的 设置 高 度 不 能 满足 系统 最 不 利 点 处 喷头 
的 工作 压力 时 ,系统 应 设置 增 压 稳 压 设施 , 增 压 稳 压 设施 的 设置 应 
符合 现行 国家 标准 《消防 给 水 及 消火栓 系统 技术 规范 》GB 50974 
的 规定 。 
10.3.3 采用 临时 高 压 给 水 系统 的 自动 喷 水 灭火 系统 , 当 按 现行 
国家 标准 《消防 给 水 及 消火栓 系统 技术 规范 》GB 50974 的 规定 可 
不 设置 高 位 消防 水 箱 时 ,系统 应 设 气 压 供水 设备 。 气 压 供水 设备 
的 有 效 水 容积 ,应 按 系 统 最 不 利 处 4 只 喷头 在 最 低 工 作 压 力 下 的 
Smin 用 水 量 确定 。 干 式 系统 、 预 作用 系统 设置 的 气压 供水 设备 ， 
应 同时 满足 配水 管道 的 充 水 要 求 。 
10.3.4 高 位 消防 水 箱 的 出 水 管 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 设 止 回 闹 , 并 应 与 报警 阅 入 口 前 管 拥 连接 ; 

2 出 水 管 管 径 应 经 计算 确定 , 且 不 应 小 于 100mm, 


10.4 ŠKRGA 


10.4.1 ABIL BTA D IKE A AE o He AE ER AB HEY CT i E 
Ware» ENIK BIK R E ae HI it E TK 10L/s~15L/s 计算 。 
10.4.2 247A Bi 7k AR 3 Ar AYBEK BEJI A BEI E eA A a YE H 
面积 的 流量 和 压力 要 求 时 ,应 采取 增 压 措 施 。 
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11 操作 与 控制 


11.0.1 湿式 系统 、 干 式 系 统 应 由 消防 水 泵 出 水 干 管 上 设置 的 压 
力 开 关 、 高 位 消防 水 箱 出 水 管 上 的 流量 开关 和 报 敬 阀 组 压力 开关 
直接 目 动 局 动 消防 水 稍 。 

11.0.2 预 作 用 系统 应 由 火灾 目 动 报警 系统 、 消 防水 条 出 水 干 管 
上 设置 的 压力 开关 、 高 位 消防 水 箱 出 水 绾 上 的 流量 开关 和 报警 阀 
组 压力 开关 直接 目 动 司 动 消防 水 条 。 

11.0.3 十 淋 系 统 和 目 动 控制 的 水 幕 系 统 , 消 防水 稍 的 目 动 启 动 
方式 应 符合 下 列 要 求 : 

1 当 采 用 火灾 目 动 报警 系统 控制 雨 淋 报警 阀 时 ,消防 水 条 应 
由 火灾 目 动 报警 系统 .消防 水 条 出 水 干 管 上 设置 的 压力 开关 \ 高 位 
消防 水 箱 出 水 管 上 的 流量 开关 和 报警 闪 组 压力 开关 直接 目 动 
局 动 ; 

2 当 采 用 充 液 ( 水 ) 传 动 管控 制 雨 淋 报 警 阀 时 ,消防 水 泵 应 由 
消防 水 条 出 水 干 管 上 设置 的 压力 开关 、 高 位 消防 水 箱 出 水 管 上 的 
流量 开关 和 报警 阀 组 压力 开关 直接 启动 。 

11.0.4 消防 水 泵 除 具有 目 动 控制 启动 方式 外 ,还 应 具备 下 列 启 
动 方式 : 

1 消防 控制 室 ( 盘 ) 远 程控 制 ; 

2 消防 水 稍 房 现场 应 急 操作 。 

11.0.5 预 作 用 装置 的 目 动 控制 方式 可 采用 仪 有 火灾 自动 报警 系 
统 直 接 控 制 ,或 由 火灾 目 动 报警 系统 和 充气 管道 上 设置 的 压力 开 
关 控 制 , 并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 处 于 准 工 作 状 态 时 严 茶 误 咀 的 场所 , 宜 采 用 仅 有 火灾 目 动 

报警 系统 直接 控制 的 预 作 用 系统 ; 
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2 处 于 准 工作 状态 时 严禁 管道 充 水 的 场所 和 用 于 替代 干 式 
系统 的 场所 , 宜 由 火灾 自动 报警 系统 和 充气 管道 上 设置 的 压力 开 
关 控 制 的 预 作 用 系统 。 
11.0.6 雨 淋 报警 阀 的 自动 控制 方式 可 采用 电动 、 液 (水 ) 动 或 气 
动 。 当 雨 淋 报 警 阀 采 用 充 液 ( 水 ) 传 动 管 自动 控制 时 , 闭 式 喷头 与 
两 淋 报警 闪 之 间 的 高 程 差 , 应 根据 雨 淋 报警 阀 的 性 能 确定 。 
11.0.7 预 作用 系统 、 雨 淋 系 统 和 自动 控制 的 水 幕 系统 ,应 同时 具 
备 下 列 三 种 开启 报警 阀 组 的 控制 方式 : 

1 自动 控制 ; 

2 消防 控制 室 ( 盘 ) 远 程控 制 ; 

3 ” 预 作用 装置 或 雨 淋 报警 阀 处 现场 手动 应 急 操 作 。 
11.0.8 当 建筑 物 整 体 采用 湿式 系统 ,局 部 场所 采用 预 作 用 系统 
保护 且 预 作用 系统 串联 接 入 湿式 系统 时 , 除 应 符合 本 规范 第 
11.0.1 条 的 规定 外 , 预 作 用 装置 的 控制 方式 还 应 符合 本 规范 第 
11.0.7 条 的 规定 。 
11.0.9 快速 排 气 阀 入口 前 的 电动 阀 应 在 启动 消防 水 泵 的 同时 
开启 。 
11.0.10 消防 控制 室 ( 盘 ) 应 能 显示 水 流 指示 器 、 压 力 开 关 、 信 号 
阀 、 消 防水 泵 、 消 防水 池 及 水 箱 水 位 有 压气 体 管道 气压 ,以 及 电源 
和 备用 动力 等 是 否 处 于 正常 状态 的 反馈 信号 ,并 应 能 控制 消防 水 
泵 .电磁 阀 、 电 动 阀 等 的 操作 。 
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12 局 部 应 用 系统 


12.0.1 局 部 应 用 系统 应 用 于 室内 最 大 净空 高 度 不 超过 8m 的 民 
用 建筑 中 ,为 局 部 设置 且 保 护 区 域 总 建筑 面积 不 超过 1000m 的 湿 
式 系 统 。 设 置 局 部 应 用 系统 的 场所 应 为 轻 危 险 级 或 中 危险 级 工 级 
场所 。 
12.0.2 局 部 应 用 系统 应 采用 快速 响应 酒水 喷头 , 喷 水 强度 应 符 
合 本 规范 第 $.0.1 条 的 规定 ,持续 喷 水 时 间 不 应 低 于 0. Sh, 
12.0.3 局 部 应 用 系统 保护 区 域内 的 房间 和 走道 均 应 布置 喷头 。 
喷头 的 选 型 .布置 和 按 开 放 喷 头 数 确定 的 作用 面积 应 符合 下 列 
规定 : 

1 采用 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 的 系统 ,喷头 布置 应 符合 轻 危 
险 级 或 中 危险 级 工 级 场所 的 有 关 规 定 , 作 用 面积 内 开放 的 喷头 数 
量 应 符合 表 12.0.3 的 规定 。 

表 12.0.3 采用 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 时 作用 面积 内 开放 喷头 数量 


保护 区 域 总 建筑 面积 和 最 大 厅 室 建筑 面积 开放 喷头 数量 


保护 区 域 总 建筑 面积 超过 300m? 或 
最 大 厅 室 建筑 面积 超过 200m? 


保护 区 域 总 建筑 面积 不 超过 300m? 


2 采用 扩大 覆盖 面积 酒水 喷头 的 系统 ,喷头 布置 应 符合 本 规 
范 第 7.1.4 条 的 规定 。 作 用 面积 内 开放 喷头 数量 应 按 不 少 于 6 只 
确定 。 

12.0.4 当 室 内 消火栓 系统 的 设计 流量 能 满足 局 部 应 用 系统 设计 

流量 时 ,局 部 应 用 系统 可 与 室内 消火栓 合用 室内 消防 用 水 量 、 稳 压 

设施 、 请 防水 录 及 供水 管道 等 。 当 不 满足 时 应 按 本 规范 第 12. 0. 9 
SA7 







最 大 厅 室 喷头 数 十 2 
当 少 于 5 只 时 , 取 5 只 ; 当 多 于 8 只 时 , 取 8 只 


条 执行 。 

12.0.5 采用 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 且 喷 头 总 数 不 超 过 20 只 ,或 
采用 扩大 和 覆盖 面积 酒水 喷头 且 喷 头 总 数 不 超 过 12 只 的 局 部 应 用 
系统 ,可 不 设 报警 阀 组 。 

12.0.6 不 设 报警 阀 组 的 局 部 应 用 系统 ,配水 管 可 与 室内 消防 坚 
管 连接 ,其 配水 管 的 入口 处 应 设 过 滤 右 和 带 有 锁定 装置 的 控制 阀 。 
12.0.7 Jum AAS Rk BP HS. ThE He Be hy RA 
SEAN TK GTB AN at SET FF RAI BAK RS SS ERAS A h 
局 动 消防 水 稍 控 制 信号 的 功能 。 

12.0.8 不 设 报 警 阀 组 或 采用 消防 水 有 泵 直接 从 市 政 供 水 管 吸水 的 
局 部 应 用 系统 ,应 采取 压力 开关 联动 消防 水 有 泵 的 控制 方式 。 不 设 
报警 阀 组 的 系统 可 采用 电动 警 铃 报警 。 

12.0.9 无 室内 消火栓 的 建筑 或 室内 消火栓 系统 的 设计 流量 不 能 
满足 局 部 应 用 系统 要 求 时 ,局 部 应 用 系统 的 供水 应 符合 下 列 规定 : 

1 市 政 供水 能 够 同时 保证 最 大 生活 用 水 量 和 系统 的 流量 挟 
压力 时 ,城市 供水 管 可 直接 加 系统 供水 ; 

2 市 政 供水 不 能 同时 保证 最 大 生活 用 水 量 和 系统 的 流量 上 
压力 ,但 允许 消防 水 泵 从 城市 供水 管 直接 吸水 时 ,系统 可 设 直 接 从 
城市 供水 管 吸水 的 消防 水 泵 ; 

3 ”市政 供水 不 能 同时 保证 最 大 生活 用 水 量 和 系统 的 流量 上 
压力 ,也 不 允许 从 市 政 供 水 管 直 接 吸 水 时 ,系统 应 设 储 水 池 ( 钢 ) 和 
消防 水 和 泵 , 储 水 池 ( 饶 ) 的 有 效 容 积 应 按 系统 用 水 量 确定 ,并 可 扣除 
系统 持续 喷 水 时 间 内 仍 能 连续 补水 的 补水 量 ; 

4 WHR wy He. AA Nie AR 

5 应 设置 倒流 防止 器 或 采取 其 他 有 效 防止 污染 生活 用 水 的 
措施 。 
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附录 A ”设置 场所 火灾 危险 等 级 分 类 


表 A 设置 场所 火灾 危险 等 级 分 类 


经 危险 级 住宅 建筑 .幼儿 园 .老年 人 建筑 .建筑 高 度 为 24m 及 以 下 的 旅馆 、 办 
OES" | 公 楼 ; 仅 在 走道 设置 闭 式 系统 的 建筑 等 


1) 高 层 民用 建筑 :旅馆 、 办 公 楼 、 综 合 
调度 楼 .广播 电视 楼 ( 塔 ) 等 ; 

2) 公 共 建 筑 ( 含 单 多 高 层 ) :医院 .疗养 院 ; 图 书馆 (书库 除外 )、 档 案 
馆 、 展 览 馆 ( 厅 ) ;影剧院 .音乐 厅 和 礼堂 (舞台 除外 ) 及 其 他 娱乐 场所 ; 
火车 站 、 机 场 及 码头 的 建筑 ;总 建筑 面积 小 于 5000m 的 商场 ,总 建筑 
面积 小 于 1000m 的 地 下 商场 等 

3) 文 化 遗产 建筑 : 木 结 构 古 建筑 .国家 文物 保护 单位 等 ; 
4) 工 业 建筑 :食品 .家 用 电器 、 玻 璃 制品 等 工 广 的 备料 与 生产 车 间 
等 ;冷藏 库 、 钢 屋 架 等 建筑 构件 




















楼 、 邮 政 楼 、 金 融 电 信 楼 、 指 挥 


1) 民 用 建筑 :书库 、 舞 台 ( 葡 萄 架 除外 )、 汽 车 停车 场 ( 库 )、 总 建筑 面 
FR 5000m2 及 以 上 的 商场 .总 建筑 面积 1000m? 及 以 上 的 地 下 商场 、 兆 空 
高 度 不 超过 8m、 物 品 高 度 不 超过 3. 5m 的 超级 市 场 等 ; 

2) 工 业 建 筑 : 棉 毛 麻 丝 及 化 纤 的 纺织 .织物 及 制品 、 木 材 木 器 及 胶合 
板 、 谷 物 加 工 、 烟 草 及 制品 \ 饮 用 酒 (啤酒 除外 )、 皮 半 及 制品 .造纸 及 纸 
制品 、 制 药 等 工厂 的 备料 与 生产 车 间 等 










印刷 三、 酒精 制品 、 可 燃 液 体制 品 等 工厂 的 备料 与 车 间 、 净 空 高 度 不 
超过 8m、 物 品 高 度 超过 3. 5m 的 超级 市 场 等 










易 燃 液 体 喷雾 操作 区 域 .固体 易 燃 物 品 、 可 燃 的 气 溶胶 制品 ,溶剂 清 
洗 .喷涂 油漆 .沥青 制品 等 工厂 的 备料 及 生产 车 间 , 摄 影 棚 、 舞 台 葡萄 
架 下 部 等 







e 49 œ 


续 表 A 


KREK 


级 
I 级 | 食品 \ 烟 酒 ; 木 箱 、 纸 箱包 装 的 不 燃 、 难 燃 物品 等 


仓库 AR BA BR. BEBE .谷物 及 制品 . 棉 毛 麻 丝 化 纤 及 制品 .家 用 电器 .电线 、 
危险 | 了 [级 | B 组 塑料 与 橡胶 及 其 制品 `. 钢 塑 混合 材料 制品 .各 种 塑料 瓶 盒 包 装 的 不 
级 燃 、 难 燃 物品 及 各 类 物品 混杂 储存 的 仓库 等 


A 组 塑料 与 橡胶 及 其 制品 ;沥青 制品 等 


注 : 表 中 的 A 组 .B 组 塑料 橡胶 的 分 类 见 本 规范 附录 B. 
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附录 B 塑料 .橡胶 的 分 类 


A 44:1 4 T IA A Hi SE R CABS) . 48 ECR 
醛 )、 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 、 玻 璃 纤维 增强 聚 酯 (FRP) .热塑性 聚 酯 
(PET) 、 聚 丁 二 烯 、. 聚 碳酸 酯 、 聚 乙烯 、. 聚 丙烯 、 聚 茶 乙 烯 、 聚 氮 基 甲 
酸 酯 .高 增 塑 聚 氯 乙烯 (PVC, 如 人 造 革 、 胶 片 等 ) AE RN 
青 (SAN) 等 。 

丁 基 橡胶 、 乙 两 橡胶 (CEPDM) , RAE RAR BE SH RB A 
橡胶 )、 聚 酯 合成 橡胶 、 丁 葵 橡 胶 CSBR) 等 。 

B 组 :醋酸 纤维 素 、 醋 酸 丁 酸 纤 维 素 、 乙 基 纤 维 素 、 氟 塑料 、 锦 
纶 (锦纶 6、 锦 纶 6/6)、 三 聚 握 胺 甲醛 、 酚 醛 塑 料 、 硬 聚 氯 乙烯 
(PVC, 如 管道 .管件 等 )、. 聚 偏 二 所 乙烯 (PVDC)、 聚 偏 所 乙烯 
(PVDF). 38 $8 Z. Ms (PVF) 、 脲 甲醛 等 。 

AT RBA RIERA 、 硅 橡胶 等 。 

粉末 、 颗 粒 、 压 片 状 的 A 组 塑料 。 


oo Gli 


附录 C EKER 


表 C 和 镀 锌 钢管 件 和 阀门 的 当量 长 度 表 (m) 


a 1 FO RL 公称 直径 (mm) 
B 网 | 


—_ 
on 
© 


oO 
bo | 心 yo 
“fou fre 


CO 
p 





注 :1 过 滤器 当量 长 度 的 取 值 ,由 生产 厂 提供 ; 
2 当 异 径 接头 的 出 口 直 径 不 变 而 人 口 直径 提高 1 级 时 ,其 当量 长 度 应 增 大 
0.5 倍 ;提高 2 级 或 2 级 以 上 时 ,其 当量 长 度 应 增 大 1.0 č; 
3 当 采 用 铜 管 或 不 锈 钢管 时 ,当量 长 度 应 乘 以 系数 1. 33; 当 采用 涂 履 钢管 、 氧 
化 聚 氯 乙烯 (PVC-C) 管 时 ,当量 长 度 应 乘 以 系数 1. 51。 
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附录 D 减 压 孔 板 的 局 部 阻力 系数 


减 压 孔 板 的 局 部 阻力 系数 , 取 值 应 按 下 式 计算 或 按 表 DD 
确定 : 


2 2 
1 
| 本 | 
dy 
* 1.175— = 
d; 





式 中 :dk 


减 压 孔 板 的 孔 口 直径 (m)。 
RD 减 压 孔 板 的 局 部 阻力 系数 





本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 严格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采用 “必须 ”, 反 面 词 采 用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “应 ”, 反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许 可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “ 宜 ”, 反 面 词 采 用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执 行 的 写法 为 :“ 应 符合 …… 
的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 录 


《消防 给 水 及 消火栓 系统 技术 规范 》GB 50974 
《自动 喷 水 灭 火 系 统 第 19 部 分 塑料 管道 及 管件 》GB/ 工 5135. 19 
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中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 
目 动 响 水 灭火 系统 设计 规范 
GB 50084 - 2017 


条 文 说 明 


编制 说 有 明 


《自动 路 水 灭火 系统 设计 规范 》GB 50084 一 2017 ,经 住房 城乡 
建设 部 2017 年 5 月 27 日 以 第 1574 号 公告 批准 发 布 , 原 人 《自动 喷 
水 灭火 系统 设计 规范 》GB 50084—2001(2005 年 版 ) 同 时 废止 。 

现行 《自动 喷 水 灭 火 系统 设计 规范 ) 自 实施 以 来 ,对 规范 自动 
喷 水 灭 火 系 统 的 设计 、 指 导 目 动 吧 水 灭火 系统 在 我 国 的 应 用 和 发 
展 起 到 了 重要 的 作用 ,但 随 着 自动 喷 水 灭火 系统 应 用 和 研究 的 不 
断 深 入 ,以 及 自动 喷 水 灭 火 系 统 产 品 的 不 断 发 展 ,现行 《自动 喷 水 
灭火 系统 设计 规范 已 不 能 适应 目前 自动 喷 水 灭火 系统 的 应 用 现 
状 和 发 展 趋势 ,有 必要 对 其 进行 修订 。 

本 规范 是 在 《自动 喷 水 灭 火 系 统 设 计 规 范 》GB 50084—2001 
(2005 年 版 ) 的 基础 上 修订 而 成 ,上 一 版 的 主编 单位 是 公安 部 天 津 
消防 科学 研究 所 , 参 编 单位 是 北京 市 消防 局 上海 市 消防 局 .四 川 
省 消防 局 公安 部 四 川 消防 科学 研究 所 、 大 连 市 消防 局 、 深 圳 市 消 
防 局 .中 国 建筑 设计 研究 院 、 天 津 市 建筑 设计 院 、 化 工 部 第 一 设计 
院 天津 大 学 RITES IAG LEAS, $B Re Ae A 
以 申 、 王 万 钢 i ST SR RES XU SE ROEM 
刘 跃 红 、 刘 国 祝 、 章 尝 伦 、 黄 建 路 .于 志 成 . 方 雪松 SLE. 

此 次 修订 的 主要 内 容 包 括 : 

1. 在 第 2 章 “ 术 语 ” 章 节 重 新 编排 了 自动 喷 水 灭火 系统 的 系统 
类 型 .喷头 类 型 术语 。 为 更 加 清晰 地 划分 自动 喷 水 灭 火 系统 类 型 
和 喷头 类 型 ,本 次 修订 以 " 闭 式 系统 和 开 式 系统 ”为 基础 ,使 每 个 子 
系统 的 定义 均 落 脚 到 闭 式 系统 和 开 式 系统 上 上。 同样 ,喷头 类 型 也 
是 以 " 闭 式 喷头 和 开 式 喷头 ”为 基础 ,依据 喷头 自身 的 特点 ,从 喷头 
的 保护 面积 (标准 覆盖 面积 洒水 喷头 .扩大 履 盖 面积 洒水 时 头 )、 啊 
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应 时 间 性 能 (快速 响应 .标准 响应 .特殊 响应 ) 和 保护 场所 (特殊 应 
用 喷头 .早期 抑制 快速 啊 应 喷头 和 家 用 喷头 ) 等 方面 进行 定义 ,并 
Eye ZX Ye A BI) Pa] SE SK AA SSK EE 

2. 为 满足 近年 来 我 国 不 断 兴 起 的 民用 建筑 高 大 空间 场所 ,本 
次 修订 通过 开展 系列 全 尺寸 火灾 试验 .提出 了 净空 高 度 为 12m 一 
18m 的 民用 建筑 采用 湿式 系统 的 设计 基本 参数 ,并 对 原 规范 中 净 
空 高 度 为 8m~12m 非 仓 库 类 高 大 净空 场所 系统 的 设计 基本 参数 
进行 了 修订 。 

3. 提出 了 自动 晓 水 系统 领域 的 一 项 新 技术 一 一 防护 冷却 系 
统 。 本 次 修订 在 实体 火 试 验 的 基础 上 ,参照 国外 标准 的 规定 ,提出 
了 采用 防护 冷却 系统 保护 防火 卷 窒 防火 玻璃 墙 等 防火 分 隔 设 施 
的 设计 要 求 ,包括 嘎 水 强度 .喷头 布置 .水 力 计 算 等 。 

4. 完善 了 仓库 场所 采用 自动 喷 水 灭 火 系 统 的 设计 要 求 。 按 照 
自动 喷 水 灭 火 系 统 的 设计 步骤 重新 调整 了 系统 的 设计 基本 参数 ， 
增加 了 最 大 净空 高 度 或 储 物 高 度 超过 规范 规定 时 顶板 层 喷 头 的 咒 
水 强度 和 作用 面积 ,进一步 细 化 了 货架 内 喷头 的 技术 要 求 。 

5. 将 第 4 章 “ 系 统 选 型 " 改 为 “系统 基本 要 求 ”, 特 别 强调 依据 
设置 场所 进行 系统 选 型 以 及 根据 喷头 类 型 设计 系统 。 

6. 补充 了 直立 型 和 下 垂 型 扩大 履 善 面积 洒水 喷头 、 特 殊 应 用 
顺 头 、 家 用 喷头 等 喷头 的 应 用 ,增加 了 氧化 聚 毛 乙 米 (PVC-C) 管 、 
消防 洒水 软 管 的 技术 内 容 。 

7. 根据 近年 来 我 国 目 动 喷 水 灭 火 系 统 的 应 用 现状 ,在 总 结 目 
动 嘎 水 灭火 系统 应 用 案例 的 基础 上 ,严格 限制 了 挡 水 板 、 隐 蔽 陈 酒 
水 喷头 等 产品 的 使 用 。 

8. 修改 现行 规范 中 不 便 操 作 的 一 些 条 款 ,协调 与 其 他 规范 的 关 
系 。 本 次 修订 与 4 自动 喷 水 灭 火 系 统 施 工 及 验收 规范 》 同 步 修订 , 同 
步 发 布 和 实施 , 且 编 制 组 成 员 60% 相 同 , 除 做 到 两 本 规范 协调 一 致 
外 ,还 注重 与 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016《 消 防 给 
水 及 消火栓 系统 技术 规范 》GB 50974 等 标准 的 协调 。 
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为 便于 广大 设计 施工 、 验 收 和 监督 等 部 门 的 有 关 人 员 在 使 用 
本 规范 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 《自动 喷 水 灭火 系统 设计 规 
汇 ) 修 订 组 按 章 、 市 、 条 顺序 编制 了 本 规范 的 条 文 说 明 ,对 条 文 规定 
的 目的 、 依据 以 及 执行 中 需要 注意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 ,还 着 重 
对 强制 性 条 文 的 强制 性 理由 作 了 解释 。 但 是 ,本 条 文 说 明 不 具备 
与 规范 正文 同等 的 法 律 效 力 , 仪 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 规 范 规 
定 的 参考 。 
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1 总 J 


1.0.1 本 条 规定 了 制定 本 规范 的 目的 。 
自动 喷 水 灭 火 系统 是 当今 世界 上 公认 的 最 为 有 效 的 自动 灭火 
设施 之 一 ,是 应 用 最 广泛 .用量 最 大 的 自动 灭火 系统 。 国 内 外 应 用 
实践 证 明 ,该 系统 具有 安全 可 靠 、 经 济 实用 .灭火 成 功率 高 等 优点 。 
国外 应 用 自动 喷 水 灭火 系统 已 有 200 多 年 的 历史 。 在 这 长 达 
两 个 多 世纪 的 时 间 内 ,一些 经 济 发 达 的 国家 ,从 研究 到 应 用 ,从 局 
部 应 用 到 普遍 推广 使 用 ,有 过 许 许 多 多 成 功 的 经 验 和 失败 的 教训 。 
在 总 结 经 验 教训 的 基础 上 ,制定 了 本 国 的 自动 喷 水 灭 火 系 统 设计 
安装 规范 或 标准 ,而 且 进 行 了 一 次 又 一 次 的 修订 (如 美国 消防 协会 
标准 《自动 喷 水 灭火 系统 安装 标准 》NFPA 13 .英国 标准 《固定 式 
灭火 系统 一 自动 喷 水 灭火 系统 一 设计 ,安装 和 维护 》BS EN12845 
等 )。 自 动 喷 水 灭火 系统 不 仅 已 经 在 公共 建筑 厂房 和 仓库 中 推广 
应 用 ,而 且 发 达 国 家 已 在 住宅 建筑 中 开始 安装 使 用 。 
在 建筑 防火 设计 中 推广 应 用 自动 哮 水 灭火 系统 ,能 够 获得 巨 
大 的 社会 与 经 济 效益 。 表 1 为 美国 1965 年 统计 资料 ,数据 表明 ， 
早 在 技术 远 不 如 目前 发 达 的 1925~1964 年 间 , 在 安装 自动 喷 水 灭 
火 系 统 的 建筑 物 中 , 共 发 生火 灾 75290 次 , 控 、 灭 火 的 成 功率 高 达 
96.2% ,其 中 厂房 和 仓库 占有 的 比例 高 达 87.46%. 
表 1 自动 喷 水 灭火 系统 灭火 效率 统计 表 








+S 


成 功 次 数 ,概率 | RAR | 灭火 不 成 功 累计 数 
SE po 次 数 | % % | 次 数 


注 :本 表 根 据 NFPA“Fire Journal” VOL 59. No. 4 一 July 1965 编制 。 

美国 纽约 对 1969~1978 年 10 年 中 1648 E 5 ee EO 3i 
水 灭火 系统 案例 的 统计 表明 ,高 层 办 公 楼 的 控 、 灭 火 成 功 率 为 
98.4% ,其 他 高 层 建 筑 97. 7%。 又 如 澳大利亚 和 新 西 兰 ,从 1886 
年 到 1968 年 的 几 十 年 中 ,安装 这 一 灭火 系统 的 建筑 物 , 共 发 生火 
K 5734 次 ,灭火 成 功率 达 99.8%。 有 些 国 家 和 地 区 , 近 几 年 安装 

一 灭火 系统 的 ,有 的 灭火 成 功率 达 100% 。 

国外 安装 自动 晓 水 灭火 系统 的 建筑 物 ,将 在 投保 时 享受 一 定 
的 优惠 条 件 ,一 般 在 该 系统 安装 后 的 几 年 时 间 内 , 因 优 惠 而 少 缴 的 
保险 费 就 够 安装 系统 的 费用 了 。 一 般 在 一 年 半 到 三 年 的 时 间 内 ， 
就 可 以 抵消 建设 资金 。 

推广 应 用 自动 喷 水 灭火 系统 ,不 仅 可 从 减少 火灾 损失 中 受益 ， 
而 且 可 减少 消防 总 开支 。 如 美国 加 利 福 尼 亚 州 的 费 雷 斯 诸城 ,在 
市 区 制定 的 建筑 条 例 中 ,要 求 在 非 居 住 区 安装 自动 喷 水 灭火 系统 ， 
结果 使 这 个 城市 的 火灾 损失 大 大 减 小 ,从 1955 年 到 1975 年 的 20 
年 间 , 非 居住 区 的 火灾 损失 占 该 全 市 火灾 总 损失 从 61.6% FRR 
43.5%, 

REMA 20 世纪 30 FAF EMH AJKK ASE 
有 80 多 年 的 历史 。 首 先 在 外 国人 开办 的 纺织 厂 、 烟 厂 以 及 高 层 民 
用 建筑 中 应 用 。 如 上 海 第 十 七 毛纺 厂 是 1926 年 由 英国 人 所 建 ,在 
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厂房 、 库 房 和 办 公 室 装 设 了 自动 喷 水 灭 火 系统 。1979 年 ,该 厂 从 
日 本 和 联邦 德国 引进 生产 设备 ,在 新 建 的 厂房 内 也 设计 安装 了 国 
产 的 湿式 系统 。 又 如 上 海 国 际 饭店 是 1934 年 建成 投入 使 用 的 ,该 
建筑 中 所 有 客房 厨房、 餐厅 走道 .电梯 间 等 部 位 均 装 设 了 喷头 ， 
并 扑灭 过 数 起 初期 火灾 。50 年 代 , 苏 联 援 建 的 一 些 纺 织 厂 和 我 国 
自行 设计 的 一 些 工 厂 中 也 装 设 了 自动 喷 水 灭 火 系 统 。1956 年 兴 
建 的 上 海 厂 乓 球 厂 ,我 国 自行 设计 安装 了 目 动 喷 水 灭火 系统 ,并 于 
1978 年 10 月 成 功 地 扑救 了 由 于 赛 璐 歼 丝 缠绕 马达 引起 的 火灾 ，。 
又 如 1958 年 建 的 厦门 纺织 厂 , 至 80 年 代 曾 4 次 发 生火 灾 , 均 成 功 
地 将 火 扑 灭 。 时 至 今日 ,该 系统 已 经 成 为 国际 上 公认 的 最 为 有 效 
的 自动 扑救 室内 火灾 的 消防 设施 ,在 我 国 的 应 用 范围 和 使 用 量 也 
在 不 断 扩展 与 增长 。 

《自动 喷 水 灭火 系统 设计 规范 》 自 1985 年 颁布 实施 以 来 ,对 指 
导 系 统 的 设计 发 挥 了 积极 、 良 好 的 作用 。 几 十 年 来 ,国民 经 济 持续 
快速 发 展 ,新 技术 不 断 涌现 ,使 该 规范 面临 着 不 断 适 应 新 情况 、 解 
PRT LA) a .推广 新 技术 的 社会 需求 。 此 次 修订 该 规范 的 目的 ,是 为 
了 总 结 几 十 年 来 自动 喷 水 灭火 系统 技术 发 展 和 工程 设计 积累 的 宝 
RAR ,推广 科技 成 果 , 借 鉴 发 达 国 家 先进 技术 ,使 之 更 加 充实 与 
完善 。 
1.0.2 本 条 规定 了 本 规范 的 适用 范围 与 不 适用 范围 。 新 建 、 扩 建 
及 改建 的 民用 与 工业 建筑 , 当 设 置 自动 喷 水 灭火 系统 时 , 均 要 求 按 
本 规范 的 规定 设计 ,但 火药 ,炸药 、 弹 药 、 火 工 品 工 厂 , 以 及 核电 站 、 
飞机 库 等 性 质 上 超出 常规 的 特殊 建筑 ,不 属于 本 规范 的 适用 范围 。 
上 述 各 类 性 质 特殊 的 建筑 设计 目 动 喷 水 灭 火 系统 时 , 按 其 所 属 行 
业 的 规范 设计 。 
1.0.3 本 条 要 求 按 本 规范 设计 目 动 喷 水 灭 火 系统 时 ,必须 同时 前 
循 国家 基本 建设 和 消防 工作 的 有 关 法 律 法 规 方针 政策 ,并 在 议 计 
中 密切 结合 保护 对 象 的 使 用 功能 .内 部 物品 燃烧 时 的 发 热 发 烟 规 
律 ,以 及 建筑 物 内 部 空间 条 件 对 火灾 热 烟 气流 流动 规律 的 影响 ,做 
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到 使 系统 的 设计 , 既 能 为 保证 安全 而 可 靠 地 启动 操作 ,又 要 力求 技 
术 上 的 先进 性 和 经 济 上 的 合理 性 。 

自动 喷 水 灭火 系统 的 200 多 年 的 历史 ,一 直 在 不 断 研究 开发 
新 技术 、 新 设备 与 新 材料 ,并 获得 持续 发 展 和 水 平 的 不 断 提 高 。 改 
革 开放 以 来 ,我 国 建筑 业 迅 速 发 展 ,兴建 了 一 大 批 高 层 建筑 .大 空 
间 建 筑 及 地 下 建筑 等 内 部 空间 条 件 复杂 和 功能 多 样 的 建筑 物 , 使 
系统 的 设计 不 断 遇 到 新 情况 .新 问题 。 只 有 积极 合理 地 吸收 新 技 
术 、 新 设备 与 新 材料 ,才能 使 系统 的 设计 技术 适应 社会 进步 与 发 展 
的 需求 。 系 统 采用 的 新 技术 、 新 设备 与 新 材料 ,不 仅 要 具备 足够 的 
成 熟 程度 ,同时 还 要 符合 可 靠 适用 、 经 济 合理 ,并 与 系统 相配 套 、 与 
规范 合理 衔接 等 条 件 , 以 避免 出 现 偏差 或 错误 。 

1.0.4 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 。 本 次 修改 根据 {中华 人民 共 和 国 
消防 法 》 的 规定 。 

本 条 对 自动 喷 水 灭 火 系统 采用 的 组 件 提出 了 要 求 。 自 动 喷 水 

灭火 系统 组 件 属 消防 专用 产品 ,质量 把 关 至 关 重 要 ,因此 要 求 设计 
中 采用 符合 现行 的 国家 或 公共 安全 行业 标准 ,并 经 过 国家 级 消防 
产品 质量 监督 检验 机 构 检 验 的 产品 。 未 经 检测 或 检测 不 合格 的 不 
能 采用 。 根 据 ( 中 华人 民 共 和 国 消防 法 ) 第 二 十 四 条 的 规定 ,我 国 
对 消防 产品 实行 强制 性 产品 认证 制度 ,依法 实行 强制 性 产品 认证 
的 消防 产品 ,由 具有 法 定 资质 的 认证 机 构 按照 国家 标准 ,行业 标准 
的 强制 性 要 求 认证 合格 后 , 方 可 生产 、 销 售 、 使 用 。 对 新 研制 的 尚 
未 制定 国家 标准 、 行 业 标准 的 消防 产品 ,应 经 过 技术 鉴定 ,符合 消 
防 安全 要 求 的 , 方 可 生产 、 销 售 、 使 用 。 为 此 ,本 条 规定 了 系统 采用 
的 组 件 应 符合 消防 产品 市 场 准 入 制度 的 要 求 。 
1.0.5 经 过 改建 后 变更 使 用 功能 的 建筑 或 建筑 内 某 一 场所 , 当 其 
重要 性 .房间 的 空间 条 件 .内 部 容纳 物品 的 性 质 或 数量 以 及 人 员 密 
集 程度 发 生 较 大 变化 时 ,要 求 根据 改造 后 建筑 或 建筑 内 场所 的 功 
能 和 条 件 , 按 本 规范 对 原来 已 有 的 系统 进行 校 核 。 当 发 现 原 有 系 
统 已 经 不 再 适用 改造 后 建筑 时 ,要 求 按 本 规范 和 改造 后 建筑 的 条 
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件 重 新 设计 。 

1.0.6 本 规范 属于 强制 性 国家 标准 。 本 规范 的 制定 ,将 针对 建筑 
物 的 具体 条 件 和 防火 要 求 ,提出 合理 设计 自动 喷 水 灭火 系统 的 有 
关 规 定 。 男 外 ,设置 自动 喷 水 灭火 系统 的 场所 及 系统 设计 基本 要 
求 ,还 要 求 同 时 执行 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016《 汽 车 库 、 修 车 库 \、 停 车 场 设计 防火 规范 》GB 50067《 人 
民 防 空 工程 设计 防火 规范 》GB 50098 等 规范 的 相关 规定 。 


e Q 。 


2 术语 和 符号 


2.1.1 目 动 喷 水 灭火 系统 具有 目 动 探 火 报警 和 目 动 喷 水 控 、 灰 火 
的 优 民 性 能 ,是 当今 国际 上 应 用 范围 最 广 、 用 量 最 多 且 造 价 低廉 的 
目 动 灭火 系统 。 目 动 顺 水 灭火 系统 的 类型 较 多 ,从 广义 上 分 ,可 分 
为 团 式 系统 和 开 式 系统 ;从 使 用 功能 上 分 ,其 基本 类 型 又 包括 湿式 
系统 、 干 式 系 统 、 预 作用 系统 及 雨 淋 系 统 和 水 幕 系统 等 ( 表 2) ,其 
中 用 量 最 多 的 是 湿式 系统 ,在 已 安装 的 自动 噶 水 灭火 系统 中 ,70% 
以 上 为 湿式 系统 。 


表 2 国内 外 常用 的 系统 类 型 
常用 的 系统 类 型 
湿式 系统 \ 干 式 系统 、 干 湿式 系统 、 尾 端 干 湿 式 或 尾 端 干 式 系统 、 预 作用 
湿式 系统 、 干 式 系统 、 预 作用 系统 \ 干 式 一 预 作用 联合 系统 、 闭 路 循环 系 
统 ( 与 非 消 防 用 水 设施 连接 ,平时 利用 共用 管道 供给 采暖 或 冷却 用 水 ,水 
不 排出 ,循环 使 用 ) 、 防 冻 系 统 ( 用 防冻 液 充满 系统 管 网 ,火灾 时 ,防冻 液 喷 


出 后 ,随即 喷 水 ) 、 雨 淋 系 统 等 

湿式 系统 , 干 式 系统 、 预 作用 系统 、 干 式 一 预 作 用 联合 系统 、 雨 淋 系统 、 
限量 供水 系统 (由 高 压 水 铅 供 水 的 湿式 系统 ) 等 

湿式 系统 . 干 式 系统 . 干 湿 式 系统 、 预 作用 系统 等 

湿式 系统 、 干 式 系统 、 干 湿式 系统 .两 淋 系统 水 幕 系统 等 

湿式 系统 , 干 式 系统 、 预 作用 系统 、 雨 淋 系 统 、 水 幕 系统 等 | 
2.1.4 AR Be FH Al SOK ES SK Dit TE aN ait «SA TR 2 A 
及 管道 和 供水 设施 等 组 成 ,管道 内 始终 充满 有 压 水 。 湿 式 系统 必 
须 安 装 在 全 年 不 结 冰 及 不 会 出 现 过 热 危 险 的 场所 内 ,该 系统 在 喷 
尖 动 作 后 立即 噶 水 ,其 灭火 成 功率 高 于 干 式 系统 。 

2.1.5 和 干 式 系统 在 准 工作 状态 时 配水 管道 内 充 有 压气 体 ,因此 使 
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用 场所 不 受 环境 温度 的 限制 。 与 湿式 系统 的 区 别 在 于 , 干 式 系统 
采用 干 式 报警 阀 组 ,并 设置 保持 配水 管道 内 气压 的 充气 设施 。 该 
系统 适用 于 有 冰冻 危险 或 环境 温度 有 可 能 超过 70C 、 使 管道 内 的 
充 水 汽化 升 压 的 场所 。 干 式 系 统 的 缺点 是 发 生火 灾 时 ,配水 管道 
必须 经 过 排 气 充 水 过 程 , 因 此 延迟 了 开始 喷 水 的 时 间 ,对 于 可 能 发 
生 蔓 延 速度 较 快 火灾 的 场所 ,不 适合 采用 此 种 系统 。 
2.1.6 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充。 预 作用 系统 由 闭 式 喷头 、 
预 作 用 装置 .管道 .充气 设备 和 供水 设施 等 组 成 ,在 准 工作 状态 时 
配水 管道 内 不 充 水 。 根 据 预 作用 系统 的 使 用 场所 不 同 , 预 作用 法 
置 有 两 种 控制 方式 ,一 是 仅 有 火灾 目 动 报警 系统 一 组 信和 号 联动 开 
局 ,二 是 由 火灾 自动 报警 系统 和 目 动 喷 水 灭 火 系 统 财 式 洒水 喷头 
两 组 信号 联动 开启 。 
2.1.7 重复 启 闭 预 作用 系统 与 第 规 预 作用 系统 的 不 同 之 处 ,在 于 
其 采用 了 一 种 既 可 输出 火警 信号 又 可 在 环境 恢复 常温 时 输出 灭火 
言 号 的 感 温 探 测 器 。 当 其 感应 到 环境 温度 超出 预定 值 时 ,报警 并 
局 动 消防 水 稍 和 打开 具有 复位 功能 的 雨 淋 报警 准 ,为 配水 管道 充 
水 ,并 在 喷头 动作 后 顺水 灭火 。 叶 水 过 程 中 , 当 火 场 温度 恢复 至 常 
温 时 ,探测 妖 发 出 关 停 系统 的 信号 ,在 按 设 定 条 件 延 人 运 喷 水 一 段 时 
间 后 ,关闭 雨 淋 报警 闪 停 止 喷 水 。 大 火灾 复 燃 .温度 再 次 升 高 时 ， 
系统 则 再 次 局 动 ,直至 彻底 灭火 。 
2.1.8 了 雨 淋 系 统 采用 开 式 酒水 喷头 和 雨 淋 报 党 闹 组 ,由 火灾 上 自动 
报 区 系统 或 传动 管 联动 雨 淋 报 痪 同和 消防 水 泵 ,使 与 雨 淋 报 警 阀 
连接 的 开 式 顺 尖 同时 吧 水 。 十 淋 系 统 通常 安装 在 发 生火 灾 时 火势 
发 展 迅 猛 、 世 延 迅速 的 场所 ,如 舞台 等 。 
2.1.9 kis RSA TSR AM AI a. AR A A) BE 
Fee AR FS FP AWK Wag SK BM AK ee BE SK, PE ll EKE BT HT) AAR iB 
火 和 需要 采用 雨 淋 报警 阀 组 或 人 工 操 作 的 通用 阀门 ,小 型 水 幕 可 用 
JR Yah M YOK Fa WO FE hl 。 

KER REH Wa Ko Bi 7k Fe FG PS BN OK ae A PSS. BK 
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Oy Bre 7K ee All A SE TG FSG ZK Bes BG ik AS BEL Ac F5 A TT ae 22) Ba «K A 
Ba EF» BY EN aie HE Al) FA k BS AVE H Sk BY EB 
物 进行 防火 分 隔 。 
2.1.12 本 条 为 新 增 术语 。 本 条 提出 了 自动 喷 水 系统 的 一 项 新 技 
术 一 一 防护 冷却 系统 ,该 系统 在 系统 组 成 上 与 湿式 系统 基本 一 致 ， 
但 其 主要 与 防火 卷 帘 、 防 火 玻璃 墙 等 防火 分 隔 设施 配合 使 用 ,通过 
对 防火 分 隔 设施 的 防护 冷却 ,起 到 防火 分 隔 功能 。 
2.1.23 本 条 为 新 增 术 语 。 

特殊 应 用 喷头 是 指 在 通过 试验 验证 的 情况 下 ,能够 对 一 些 特 
殊 场 所 或 部 位 进行 有 效 保 护 的 洒水 喷头 。 考 核 指 标 主 要 有 :特定 
的 灭火 试验 .喷头 的 洒水 分 布 性 能 试验 以 及 喷头 的 热 敏 感性 能 试 

非 仓 库 型 特殊 应 用 喷头 用 于 民用 建筑 和 厂房 高 大 空间 场所 ， 
国内 外 的 试验 研究 表明 ,在 民用 建筑 和 厂房 高 大 空间 场所 内 设置 
合理 的 自动 喷 水 灭火 系统 ,能 提供 可 靠 、 有 效 的 保护 ,但 并 非 所 有 
喷头 均 适 用 于 此 类 场所 ,只 有 在 给 定 的 火灾 试验 模型 下 能 够 有 效 
控 、 灭 火 的 喷头 才能 应 用 。 试 验 表 明 ,适用 于 该 类 场所 的 喷头 应 具 
有 流量 系数 大 和 工作 压力 低 等 特点 , 且 噶 酒 的 水 滴 粒 径 较 大 。 

仓库 型 特殊 应 用 喷头 是 用 于 高 堆 吉 或 高 货架 仓库 的 大 流量 
特种 酒水 喷头 ,与 ESFR 喷头 相 比 ,其 以 控制 火灾 草 延 为 目的 ， 
喷头 最 低 工 作 压 力 较 ESFR 喷头 低 , 且 障碍 物 对 喷头 洒水 的 影 
啊 较 小 。 
2.1.24 本 条 为 新 增 术语 。 

家 用 喷头 是 适用 于 住宅 建筑 和 宿舍 .公寓 等 非 住 宅 类 居住 建 
筑 内 的 一 种 快速 啊 应 噶 头 ,其 作用 是 在 火灾 初期 迅速 启动 喷 酒 , 降 
低 起 火 部 位 周围 的 火场 温度 及 烟 密度 ,并 控制 居所 内 火灾 的 扩大 
Kee HE. 与 其 他 类 型 喷头 相 比 ,家 用 喷头 更 有 利于 保护 人 员 玲 散 。 
美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 安装 标准 NFPA 13 规定 ， 
家 用 喷头 可 用 于 住宅 单元 及 相 邻 的 走道 内 ,并 规定 住宅 单元 除 普 
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通 住宅 外 ch LF Te & Bs a a A a ts A Ys Vo 
(供需 要 有 人 照顾 的 体 弱 人 员 居 住 ,' 有 医疗 设施 ) 及 类 似 的 拓 住 单 
元 等 。 并 且 规 定 , 家 用 喷头 具有 3 个 特征 :(1) 适 用 于 居住 场所 ; 
《2) 用 于 保护 人 员 逃 生 ;(3) 具 有 快速 啊 应 功能 。 
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3 ”设置 场所 火灾 危险 等 级 


3.0.1、3.0.2 根据 火灾 答 载 (由 可 燃 物 的 性 质 、 数 量 及 分 布 状况 
决定 )、 室 内 空间 条 件 ( 面 积 、 高 度 )、 人 员 密 集 程度 、 采 用 自动 噶 水 
灭火 系统 扑救 初期 火灾 的 难 多 程度 ,以 及 牙 散 及 外 部 增援 条 件 等 
因素 ,划分 设置 场所 的 火灾 危险 等 级 。 

建筑 物 内 存在 物品 的 性 质数 量 以 及 其 结构 的 巩 密 、 包装 和 分 
布 状况 ,将 决定 火灾 符 载 及 发 生火 灾 时 的 燃烧 速度 与 放 热 量 ,是 划 
分 目 动 喷 水 灭火 系统 设置 场所 火灾 危险 等 级 的 重要 依据 。 

(1) 可 燃 物性 质 对 燃烧 速度 的 影响 因素 ,包括 材料 的 燃烧 性 
能 、 结 构 的 玖 密 程度 以 及 堆积 摆 放 的 形式 等 。 不 同性 质 的 可 燃 
物 发 生火 灾 时 表现 的 燃烧 性 能 及 扑救 难度 不 同 ,例如 纸 制 品 和 
发 泡 塑 料 制 品 , 束 具 有 不 同 的 燃烧 性 能 ,造纸 及 纸 制品 厂 补 划 归 
中 危险 级 ,发 泡 塑 料及 制品 按 固体 易 燃 物品 被 划 归 严重 危险 级 。 
火灾 街 载 大 ,燃烧 时 蔓延 速度 快 . 放 热量 大 .有害 气体 生成 量 大 
的 保护 对 象 ,需要 设置 反应 速度 快 、 喷 水 强度 大 以 及 作用 面积 
的 系统 。 火 灾 茶 载 的 大 小 ,对 确定 设置 场所 火灾 危险 每 级 是 十 
分 重要 的 依据 。 表 3 给 出 了 不 同 火灾 葆 载 密 度 情况 下 的 火灾 放 

2) 物品 的 摆 放 形式 ,包括 密集 程度 及 堆积 高 度 , 是 划分 设置 
场所 火灾 危险 等 级 的 为 一 个 重要 依据 。 松 散 堆 放 的 可 燃 物 , 因 与 
空气 的 接触 面积 大 ,燃烧 时 的 供 氧 条 件 比 紧密 堆放 时 好 ,所 以 燃烧 
速度 快 , 放 热 速率 高 ,因此 和 需求 的 灭火 能 力 强 。 可 燃 物 的 堆积 高 度 
越 大 ,火焰 的 竖 回 葛 延 速度 越 快 , 男 外 由 于 高 堆 物 品 的 迟 挡 作用 ， 
使 喷 水 不 易 直 接送 达 位 于 可 燃 物 底部 的 起 火 部 位 ,导致 灭火 难度 
增 大 ,容易 使 火灾 得 以 水 平 葛 延 。 为 了 避免 这 种 情况 的 发 生 , 要 求 
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以 较 大 的 喷 水 强度 或 具有 较 强 穿 透 力 的 喷 水 , 以 及 开放 较 多 喷头 、 
形成 较 大 的 喷 水 面积 控制 火势 。 
表 3 火灾 荷载 密度 与 燃烧 特性 

燃烧 时 间 一 相当 标准 温度 曲线 的 时 间 (h) 
wo e o 
3 ee 

3) 建筑 物 的 室内 空间 条 件 也 会 影响 闭 式 喷头 受热 开放 时 
间 和 喷 水 灭 火 效 果 。 小 面积 场所 ,火灾 烟 气 流 因 受 墙壁 阻挡 而 
很 快 在 顶板 或 吊顶 下 积聚 并 淹没 喷头 ,而 使 喷头 热 敏 元 件 迅 速 
升温 动作 ;而 大 面积 场所 ,火灾 烟 气流 则 可 在 顶板 或 吊顶 下 不 受 
阻挡 的 自由 流散 ,喷头 热 敏 元 件 只 受 对 流传 热 的 影响 ,升温 较 
慢 ,动作 较 开 钝 。 室 内 将 空 高 度 的 增 大 ,使 火灾 烟 气 流 在 上 升 过 
程 中 ,与 被 卷 吸 的 空气 混合 而 逐渐 降低 温度 和 流速 的 作用 增 大 ， 
流 经 喷头 热气 流 温度 与 速度 的 降低 将 造成 喷头 推迟 动作 。 喷 头 
开放 时 间 的 推迟 ,将 为 火灾 继续 蔓延 提供 时 间 ,喷头 开放 时 将 面 
临 放 热 速率 更 大 ,更 难 扑救 的 火势 ,使 系统 喷 水 控 灭 火 的 难度 增 
大 。 对 于 喷头 的 洒水 , 则 因 与 上 升 热 烟 气 流 接触 的 时 间 和 距离 
的 加 大 ,使 被 热气 流 吹 离 布 水 轨迹 和 汽化 的 水 量 增 大 ,导致 送 达 
到 位 的 灭火 水 量 减 少 , 同 样 会 加 大 灭火 的 难度 。 有 些 建 筑 构造 ， 
还 会 影响 喷头 的 布置 和 均匀 布 水 。 上 述 影 啊 喷 头 开 放 和 喷 水 送 
达 火 火 的 因素 ,由 于 影 啊 系 统 控 灭火 的 效果 ,将 导致 设置 场所 火 
灾 和 危险 等 级 的 改变 。 
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国外 标准 规范 大 多 将 自动 顺水 灭火 系统 的 设置 场所 划分 为 三 
个 或 四 个 火灾 和 危险 等 级 。 如 英国 将 设置 场所 划分 为 三 个 危险 等 
级 , 即 轻 危险 级 、 中 轻 危 险 级 (其 中 又 分 为 4 组 ,OH1~OH4) 和 高 
危险 级 (其 中 又 分 为 生产 加 工 级 和 贮存 级 ,每 个 级 别 又 划分 为 4 
类 ,分别 是 HHP1~HHP4 和 HHSl1~HHS4)。 德 国 划 分 为 四 个 
危险 等 级 , 即 工 、 卫 \、 王 、N 级 ,分 别 为 轻 、 中 、 严 重 ( 其 中 又 分 为 生产 
级 和 储存 级 ) 危 险 级 。 美 国 和 日 本 则 划分 为 轻 、 中 和 严重 危险 级 。 

本 规范 参考 了 发 达 国 家 规范 ,又 结合 我 国 目 前 实际 情况 ,将 设 
置 场所 划分 为 四 级 ,分 别 为 轻 、. 中 (其 中 又 分 为 工 级 和 开 级 ) 严重 
(其 中 又 分 为 [级 和 本 级) 及 仓库 (其 中 又 分 为 1 级 、 呈 级 和 于 级 ) 
危险 级 。 

轻 危 险 级 ,一 般 是 指 可 燃 物 品 较 少 、 可 燃 性 低 和 火灾 发 热量 较 
低 、 外 部 增援 和 玖 散人 员 较 容易 的 场所 。 

中 危险 级 ,一 般 是 指 内 部 可 燃 物 数量 为 中 等 ,可 燃 性 也 为 中 
等 ,火灾 初期 不 会 引起 剧烈 燃烧 的 场所 。 大 部 分 民用 建筑 和 厂房 
划 归 为 中 危险 级 。 根 据 此 类 场所 种 类 多 .范围 广 的 特点 ,划分 中 工 
级 和 中 工 级 ,并 在 本 规范 附录 A 中 分 类 了 予以 说 明 。 商 场 内 物品 密 
集 、 人 员 密 集 , 发 生火 灾 的 频率 较 高 ,容易 酿 成 大 火 造 成 群 死 群 伤 
和 高 额 财产 损失 的 严重 后 果 , 因 此 将 大 规模 商场 列 入 中 本 级 。 

严重 危险 级 ,一般 是 指 火灾 危险 性 大 、 可 燃 物 品 数 量 多 、 火 灾 
时 容易 引起 猛烈 燃烧 并 可 能 迅速 蔓延 的 场所 。 除 摄影 棚 、 舞 台 葡 
多 架 下 部 外 ,包括 存在 较 多 数量 易 燃 固体 、 液 体 物品 工厂 的 备料 和 
生产 车 间 。 

仓库 火灾 和 危险 等 级 的 划分 ,参考 了 美国 消防 协会 标准 《上 自动 顺 
水 灭火 系统 安装 标准 》NFPA 13 并 结合 我 国 国 情 , 将 上 述 标准 中 
的 1.2.3.4 3S A BB RRA a Ft maa AAAA I I 
级 仓库 。 其 中 ,仓库 危险 级 工 级 与 NFPA 13 的 1.2 类 货品 相 一 
致 , 仓 库 危险 级 [级 与 3、4 类 货品 一 致 ,仓库 危险 级 于 级 为 A 组 
塑料 .橡胶 制品 等 。 
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NFPA 134 A 3h K KK A GK oy HE) PAF BE a m K3 
分 类 如 下 : 

1 类 赁 品 , 指 纸箱 包装 的 不 燃 和 货品 ,例如 : 

不 燃 食 品 和 饮料 :不 燃 容 融 包 装 的 食品 ;冷冻 食品 、 肉 类 ; 非 塑 
料 制 托盘 或 容器 盛装 的 新 鲜 水 果 和 蔬菜 ;无 涂 蜡 层 或 塑料 覆 膜 的 
LAS ait Le EW; AAAS a RR (BAS ab OR A FE E 
HE <20 % FY TPS BMC FA] Ze TE :玻璃 制品 。 

E Jes ill i: FL FG BS eT a se YB ATs Se Jb ee Be BL; E y 
机 、 干 电池 23 PRUE . JAB 

Hib: LGR eae SKYE RT BL AE 
料 、 固 体 农药 等 。 

2 类 贷 品 ,包括 木 箱 及 多 层 纸箱 或 类 似 可 燃 材 料 包 装 的 1 类 
货品 ,例如 : 

纸箱 包装 的 漆包线 线圈 ,日 光 灯 泡 , 木 桶 包装 的 酒精 含量 不 超 
过 20% 的 啤酒 和 和 葡萄酒 等 。 

3 类 货品 ,木材 .纸张 、 天 然 纤 维 纺织 品 或 C 组 塑料 及 制品 , 含 
有 少量 A 组 或 B 组 塑料 的 制品 ,例如 : 

J HE fil in WOE SB FE RIT SSS 

AAR ill cae AO B RAR a Sp BOS EY AR ald AS SE ; 

纺织 品 如 天 然 与 合成 纤维 及 制品 ,不 含 发 泡 类 塑料 橡胶 的 
DR 

木 制 品 如 门窗 及 家 有 具 .可燃 纤维 板 等 ; 

其 他 如 纸箱 包装 的 烟草 制品 及 可 燃 食 品 , 塑 料 容 右 包装 的 不 
AWIE. 

4 类 货品 ,纸箱 包装 的 含有 一 定量 A 组 塑料 的 1.2.、3 类 货品 ， 
小 包装 采用 A 组 塑料 、 大 包 闭 采用 纸箱 包装 的 1、2、3 类 货品 ， 
组 塑料 和 粉 状 、 颗 粒状 A 组 塑料 ,例如 : 

照相 机 、 电 话 、 塑 料 家 具 , 合 发 泡 类 塑料 填充 物 的 床 垫 , 含 有 一 
定量 塑料 的 建材 .电缆 ,塑料 容 髓 包装 的 物品 等 。 
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塑料 橡胶 类 ,分 为 A 组 `B 组 和 C 组 。 

A #4: ABS (W fi it JT = li — AS A fs SER Dy) a RE CSR 
Be) TA Ms BR SS CBE AE CE TA se HA). SE RES EPDM Z AR 
胶 ) ERP( 玻 璃 纤维 增强 聚 酯 ) AC ELS PAR SH RR T RR 
胶 )、PET( 热 塑性 聚 酯 )、 聚 碳酸 酯 、 聚 酯 合成 橡胶 、 聚 乙烯 、 聚 两 
烯 、 聚 葵 乙 烯 、 聚 氨基 甲酸 酯 .PVC( 高 增 塑 聚 氯 乙烯 ,如 人 造 革 、 
胶片 等 ) SAN( 葵 乙烯 一 丙烯 有 睛 ) SBR CT RIR). 

B 组 :纤维 素 类 (醋酸 纤维 素 ER] RATER CRJE), 
氧 丁 橡胶 .所 塑料 (ECTFE- 一 乙烯 一 三 氟 氯 乙烯 共聚 物 、 
ETFE——-Z. #s— D0 a Z Is FE R YS FEP——_ H A Zi ZN ALA 
PERH) AN CULE RR ARE RS CFE 6、 锦 纶 6/6) 、 硅 橡胶 。 

C 组 :所 塑料 (PCTEFE 一 一 聚 三 扎 氯 乙烯 .PTFE 一 一 聚 四 氟 
乙烯 ) 三聚氰胺 (三 聚 氰 胺 甲醛 ) 酚醛 类 、PVC( 硬 聚 氯 乙烯 ,如 : 
IE EE) ~ PVD CR ti — A Zit) PVDF CGR Ain UZ. Hs). PVF 
(FE A Cis) RKOP). 

本 规范 附录 A 的 分 类 参考 了 国内 外 相关 规范 标准 的 有 关 规 
定 。 由 于 建筑 物 的 使 用 功能 、 内 部 容纳 物品 和 空间 条 件 千 差 万 别 ， 
不 可 能 全 部 列举 ,设计 时 可 根据 设置 场所 的 具体 情况 类 比 判 断 。 
MAR R H 、 德 等 国 规范 的 火灾 危险 等 级 分 类 列 出 ( 见 表 4、 表 
5、 表 6) FLA KA RES . 

#4 轻 危险 级 场所 分 类 





表 5 中 危险 级 场所 分 类 


废 油 加 工厂 , 废 纸 加 工厂 , 铝 材 厂 , 制 药 厂 , 石 棉 制品 厂 , 汽 车 车 辆 装 
配 厂 , 汽 车 厂 , 烧 制 食品 三, 酒吧 间 , 白 铁 制品 加 工厂 ,酿酒 三 ,书刊 法 订 
三, 书库 ,数据 处 理 室 ,舞厅 ,拉丝 三 ,印刷 三, 宝石 加 工厂 ,无 线 电 仪器 
三, 电机 厂 , 电 子 元 件 厂 , 酿 醋 三, 印染 厂 , 自 行车 三 ,门窗 三 (包括 铅 制 
结构 . 木 结 构 合成 材料 结构 ), 胶 片 保管 处 ,光学 试验 室 , 照 相 器 材 广 ， 
胶合 板 厂 ,汽车 库 ,气体 制品 广 ,橡胶 制品 三 ,木材 加 工厂 ,电线 厂 ,咖啡 
加 工厂, 可 可 加 工厂 ,纸板 厂 , 陶 次 三 ,电影 院 , 教 室 , 服 装 厂 , 色 头 食品 
三, 音乐 厅 , 家 用 冷却 器 厂 , 化 肥 厂 ,塑料 制品 三, 干菜 食品 三 ,皮革 三， 
轻金属 制品 三, 机床 厂 ,橡胶 气垫 三 (无 泡沫 塑料 ) ,交易 大 厅 , 奶 粉 厂 ， 
AAS FEA) ,面粉 三 ,造纸 三 ,皮革 制品 三, 衬 垫 厂 ( 无 多 和 孔 塑 料 )， 
ar) fet) RE BA) EEA, COCR MB) ,巧克力 制 
造 三 , 制 鞋 三, 丝绸 三 (天 然 和 合成 丝绸 ) ,肥皂 三, 苏打 厂 , 木 悄 板 制造 
三 ,纺织 厂 ,加 压 浇铸 厂 ( 合 成 材料 ) VERO) WH AR , 面 
包 厂 ,地毯 厂 ( 无 橡胶 和 泡沫 塑料 ) ,毛巾 三 ,变压器 制造 三 ,钟表 厂 , 绷 
带 材料 厂 , 制 量 厂 ,洗涤 厂 ,洗衣 房 , 武 器 制造 三 ,车 厢 制 造 三 ,百货 
店 ,洗涤 剂 厂 , 砖 瓦 三, 制 糖 厂 等 


面包 房 ,饮料 生产 厂 ESR , 奶 制品 三 ,电子 设备 三, 玻璃 及 制品 厂 , 洗 
衣 房 ,饭店 服务 区 ,谷物 加 工厂 ,一般 危险 的 化 学 品 工 厂 , 机 加 工 车 间 , 皮 
革 制 品 三, 糖果 厂 ,酿酒 三 ,图 书馆 大 型 书库 区 ,商店 ,印刷 及 出 版 社 ,纺织 
三, 烟草 制品 厂 ,木材 及 制品 广 ,饲料 三 ,造纸 及 纸 制品 加 工厂 ,码头 及 栈 
桥 ,机 动车 停车 房 与 修理 车 间 ,轮胎 生产 三 ,舞台 等 


饮食 店 , 公 共 游 艺 场 ,百货 商店 (超级 市 场 ), 酒 吧 间 ,电影 电视 制 片 
厂 , 电 影院 ,剧场 ,停车 场 ,仓库 (严重 级 的 除外 ) ,发电 所 ,锅炉 房 ,金属 
机 械 右 具 制 造 厂 (包括 油漆 部 分 ) ,面粉 三, 造纸 三, 纺织 厂 ( 包 括 棉 、 毛 、 
绢 、 化 纤 ) , 织 布 三, 染色 整理 工厂 ,化纤 厂 ( 纺 纱 以 后 的 工序 ) ,橡胶 制品 
厂 , 合 成 树脂 三 (普通 的 ) ,普通 化 工厂 ,木材 加 工厂 (在 湿润 状态 下 加 工 
的 工厂 ) 





Bh He Sey ES lite)” ,屠宰 场 ,酿酒 厂 , 水 泥 厂 , 奶 制 品 厂 , 宝 石 加 工厂 , 饭 
馆 及 咖啡 迄 ,面包 房 , 饼 于 三 ,一 般 危 险 的 化 学 品 工厂 ,食品 三, 机 械 加 工 
厂 ( 包 括 轻 金属 加 工厂 ) , 洗 染 房 , 汽 车 库 , 机 动车 制造 及 修理 厂 ,陶瓷 三， 


零售 商店 ,调料 、 腌 菜 及 镀 头 食品 厂 , 小 五 金 制造 厂 , 烟 草 厂 , 飞 机 制造 厂 
(不 包括 飞机 库 ) ,印染 厂 , 制 鞋 厂 ,播音 室 及 发 射 台 , 制 刷 厂 , 制 毯 厂 , 谷 
物 面粉 及 饲料 加 工厂 ,纺织 厂 ( 不 包括 准备 工序 ) ,玻璃 厂 ,针织 厂 ,花边 
厂 ,造纸 及 纸 制品 厂 ,塑料 及 制品 厂 (不 包括 泡沫 塑料 ) ,印刷 及 有 关 行 业 ， 
橡胶 及 制品 厂 ( 不 包括 泡沫 塑料 ) ,木材 及 制品 厂 ,服装 厂 ,肥皂 厂 , 蜡 烛 
厂 , 糖 厂 , 制 革 厂 ,壁纸 厂 , 毛 料及 毛线 厂 ,剧院 ,电影 电视 制 片 厂 





表 6 严重 危险 级 场所 分 类 


Wee BO WML wee ARK a 
料 厂 , 油 漆 厂 ,电视 摄影 棚 , 亚 麻 加 工厂 ,饲料 厂 , 木 刨花板 厂 , 麻 加 工厂 ， 
炼焦 厂 , 合 成 橡胶 厂 , 露 酒 厂 , 漆 布 厂 ,橡胶 气 热 厂 (有 泡沫 塑料 ) ,粮食 、 饲 
料 、 油 料 加 工厂 , 衬 执 厂 (有 多 孔 塑 料 ) ,化 学 净化 剂 厂 , 米 制品 加 工厂 , 泡 
沫 橡胶 厂 , 多 孔 塑 料 制品 厂 , 绳 索 厂 ,茶叶 加 工厂 ,地 毯 厂 (有 橡胶 和 泡沫 
塑料 ) , 鞋 油 厂 ,火柴 厂 | 


可 燃 液 体 使 用 区 ,压铸 成 型 及 热 挤 压 作业 区 ,胶合 板 及 木 属 板 生产 车 
间 ,印刷 车 间 ( 油 墨 闪 点 低 于 37.9C ) ,橡胶 的 再 生 混合、 干燥 、 破 碎 、 硫 化 
车 间 , 句 木 厂 ,纺织 三 中 棉花 、 合 成 纤维 、 再 生花 纤维 、 麻 等 的 粗 选 、 松 解 、 
配料 、 梳 理 前 纤维 回收 、 梳 理 及 并 纱 等 车 间 ( 工 段 ), 泡 沫 塑料 制品 装修 的 
场所 ,沥青 制品 加 工区 , 低 闪 点 易 燃 液体 的 喷 筋 作业 区 , 浇 淋 涂 层 作业 区 ， 
拖车 住房 或 预制 构件 房屋 的 组 装 区 ,清漆 及 油漆 浸 涂 作业 区 ,塑料 加 工厂 


木材 加 工厂 ,胶合板 三 , 赛 璐 玫 厂 ,海绵 橡胶 三, 合成 树脂 三 (使 用 或 制 
造 普 通 产 品 的 除外 ) ,合成 树脂 成 型 加 工厂 (使 用 普通 产品 的 除外 ) ,化 学 
工厂 (使 用 或 制造 普通 产品 的 除外 ) ,仓库 ( 迪 存 赛 璐 玫 海绵 橡胶 及 其 他 
类 似 物品 的 仓库 ) 





fa) ZEA NY KAE A A BRE A h nS HT E 
三, 油漆 .颜料 及 清漆 厂 , 树 脂 、 油 墨 及 松节油 厂 ,橡胶 代用 品 三 ,焦油 蒸馏 


三, 硝酸 纤维 加 工厂 , 火 工 品 工厂 ,以 及 贮存 以 下 物品 的 仓库 :地 毯 、 布 匹 、 
电气 设备 .纤维板 .玻璃 器 严 及 陶瓷 (纸箱 装 )、 食 品 ` 金 属 制品 (纸箱 装 )、 
纺织 品 ` 纸 张 与 成 卷 纸张 .软木 .纸箱 包装 的 听 装 或 瓶装 的 酒精 、 纸 箱包 装 
的 听 装 油漆 、` 木 导 板 . 毛 秆 制品. 涂 沥青 或 旺 的 纸张 .发 泡 塑 料 与 橡胶 及 其 
制品 、 橡 胶 制 品 ` 木 材 堆 .木板 等 





注 :德国 将 生产 和 贮存 类 场所 (或 堆 场 ) 列 人 下 级 和 级 火灾 危险 级 ,本 表 将 其 一 
并 列 入 严重 危险 级 场所 分 类 中 ,英国 的 严重 危险 级 分 为 生产 工艺 和 贮存 两 组 ， 
本 表 也 将 其 一 并 列 人 严重 危险 级 场所 分 类 中 。 

3.0.3 当 建 筑 物 内 各 场所 的 使 用 功能 .火灾 危险 性 或 灭火 难度 存 

在 较 大 差异 时 ,要 求 遵 循 “ 实 事 求 是 ”和 “有 的 放 矢 ”的 原则 , 按 各 目 

的 实际 情况 选择 适宜 的 系统 和 确定 其 火灾 危险 等 级 。 


e Q] 。 


4 系统 基本 要 求 


4.1 一 般 规 定 


4.1.1 设置 自动 喷 水 灭 火 系 统 的 场所 ,应 按 现行 国家 标准 《建筑 
设计 防火 规范 》GB 50016《 汽 车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规 
1 YGB 50067《 人 民 防 空 工程 设计 防火 规范 》GB 50098 等 现行 国 
家 相关 标准 的 规定 执行 。 

近年 来 ,自动 顺水 灭火 系统 在 我 国 消防 界 及 建筑 防火 设计 领 
域 中 的 可 信赖 程度 不 断 提 高 。 尽 管 如 此 ,该 系统 在 我 国 的 应 用 范 
围 仍 与 发 达 国 家 存在 明显 差距 。 是 否 需 要 设置 自动 喷 水 灭 火 系 
统 ,决定 性 的 因素 是 火灾 和 危险 性 和 自动 扑救 初期 火灾 的 必要 性 ,而 
不 是 建筑 规模 。 因 此 ,大力 提倡 和 推广 应 用 自动 喷 水 灭 火 系统 是 
很 有 必要 的 。 
4.1.2 本 条 规定 了 目 动 嘎 水 灭火 系统 不 适用 的 范围 。 凡 发 生火 
灾 时 可 以 用 水 灭火 的 场所 , 均 可 采用 目 动 喷 水 灭 火 系统 。 而 不 能 
用 水 灭火 的 场所 ,包括 遇 水 产生 可 燃气 体 或 氧气 ,并 导致 加 剧 燃烧 
或 引起 爆炸 后 果 的 对 象 , 以 及 遇 水 产生 有 毒 有 害 物 质 的 对 象 , 例 如 
存在 较 多 金属 钾 、 钠 、 锂 、 钙 、 乌 、 毛 化 锂 、 氧 化 钠 、 氧 化 钙 、 碳 化 钙 、 
礁 化 钉 等 的 场所 , 则 不 适合 采用 自动 喷 水 灭火 系统 。 下 如 存放 一 
定量 原油 PAS THR E SY e O aa) ,洒水 将 导致 喷 溅 
或 沸 洲 事故 。 
4.1.3 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 提出 了 对 设计 系统 的 原则 性 要 求 。 设 置 自 动 嘎 水 灭火 系 
统 的 目的 是 为 了 有 效 扑救 初期 火灾 。 大 量 的 应 用 和 试验 证 明 ,为 
了 保证 和 提高 目 动 顺水 灭火 系统 的 可 靠 性 , 离 不 开 四 个 方面 的 因 
Ko Be ARASH KAM BILE AAPA St AK FE AB 
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配套 使 用 的 火灾 自动 报警 系统 ,要 能 有 效 地 探测 初期 火灾 。 二 是 
对 于 湿式 \ 干 式 系统 ,要 在 开放 一 只 喷头 后 立即 局 动 系统 ; 预 作用 
系统 则 应 根据 其 类 型 由 火灾 探测 器 、 财 式 酒水 喷头 作为 探测 元 件 ， 
报警 后 自动 启动 ; 雨 淋 系 统 和 水 幕 系统 则 是 通过 火灾 探测 夯 报 和 警 
或 传动 管控 制 后 自动 启动 。 三 是 整个 灭火 进程 中 ,要 保证 顺水 范 
围 不 超出 作用 面积 ,以 及 按 设计 确定 的 喷 水 强度 持续 喷 水 。 四 和 是 
要 求 开 放 喷 头 的 出 水 均匀 喷洒 、 履 兰 起 火 范围 ,并 不 受 严 重 阻挡 。 
以 上 四 个 方面 的 因素 缺 一 不 可 ,系统 的 设计 只 有 满足 了 这 四 个 方 
面 的 技术 要 求 ,才能 确保 系统 的 可 靠 性 。 


4.2 系统 选 型 


4.2.1 设置 场所 的 建筑 特征 \、 环 境 条 件 和 火灾 特点 ,是 合理 选择 
系统 类 型 和 确定 火灾 危险 等 级 的 依据 。 例 如 :环境 温度 是 确定 选 
择 湿 式 或 干 式 系 统 的 依据 ;综合 考虑 火灾 营 延 速度 、 人 员 密 集 程度 
及 路 散 条 件 是 确定 是 否 采用 快速 系统 的 因 系 等 。 对 于 室外 场 历 ， 
由 于 系统 受 风 、 十 等 气候 条 件 的 影响 ,难以 使 财 式 喷头 及 时 感 温 动 
作 , 势 必 难 以 保证 灭火 和 控 火 效果 ,所 以 露天 场所 不 适合 采用 闭 式 
系统 。 
4.2.2 湿式 系统 (图 D AHAAA KATEZ AE ~ MEN IR E R E > 
以 及 管道 和 供水 设施 等 组 成 , 准 工作 状态 时 管道 内 始终 充满 水 并 
保持 一 定 压力 。 

湿式 系统 具有 以 下 特点 与 功能 : 

(1) 与 其 他 自动 喷 水 灭火 系统 相 比 ,结构 相对 简单 ,系统 平 
时 由 消防 水 箱 、 稳 压 有 泵 或 气压 给 水 设备 等 稳 压 设施 维持 管道 内 
水 的 压力 。 发 生火 灾 时 ,由 闭 式 喷头 探测 火灾 ,水 流 指 示 需 报告 
起 火 区 域 , 消 防水 箱 出 水 管 上 的 流量 开关 、` 消 防水 条 出 水 管 上 的 
压力 开关 或 报警 阀 组 的 压力 开关 输出 启动 消防 水 录 信 和 号 ,完成 
系统 的 局 动 。 系 统 司 动 后 ,由 消防 水 条 站 开放 的 喷头 供水 ,开放 
的 喷头 将 供水 按 不 低 于 设计 规定 的 嘎 水 强度 均匀 趾 洒 ,实施 灭 
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All 湿式 系统 示意 图 
1 一 消防 水 池 ;2 一 消防 水 泵 ;3 一 止 回 阁 ;4 一 闸阀 ;5 一 消防 水 和 泵 接合 器 ; 


6 一 高 位 消防 水 箱 ;7 一 湿式 报警 阀 组 ;8 一 配水 干 管 ;9 一 水 流 指示 器 ;10 一 配水 管 ; 


11 一 闭 式 洒 水 喷头 ;12 一 配水 支管 ;13 一 末端 试 水 装置 ;14 一 报警 控制 锅 ; 
15 一 泄 水 阀 ;16 一 压力 开关 ;17 一 信号 阀 ;18 一 水 泵 控制 柜 ;19 一 流量 开关 


火 。 为 了 保证 扑救 初期 火灾 的 效果 ,喷头 开放 后 要 求 在 持续 顺 


水 时 间 内 连续 喷 水 。 


(2) 湿 式 系 统 适 合 在 温度 不 低 于 4C 有 不 高 于 70C 的 环境 中 
使 用 ,因此 绝 大 多 数 的 常温 场所 采用 此 类 系统 。 经 常 低 于 4C 的 
场所 有 使 管内 充 水 冰冻 的 危险 ,高 于 70C 的 场所 管内 充 水 汽化 的 


加 剧 有 破坏 管道 的 危险 。 


4.2.3 环境 温度 不 适合 采用 湿式 系统 的 场所 ,可 以 采用 能 够 避免 


充 水 结 冰 和 高 温 加 剧 汽 化 的 干 式 系统 或 预 作用 系统 。 


干 式 系统 由 闭 式 酒水 喷头 管道 ,充气 设备 \ 干 式 报警 阀 、 报 警 
滩 置 和 供水 设施 等 组 成 (图 2) ,在 准 工 作 状 人 态 时 , 干 式 报 警 阀 前 
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侧 压 力 下 降 , 造 成 干 式 报 警 阀 水 源 侧 压 力 大 于 系统 侧 压 力 , 干 式 报 
警 闪 锌 目 动 打开 ,压力 水 进入 供水 管道 ,将 剩余 压缩 空气 从 系统 立 
管 项 端 或 横 干 管 最 高 处 的 排 气 闪 或 已 打开 的 喷头 处 喷 出 ,然后 喷 
水 灭火 。 在 干 式 报警 闪 被 打开 的 同时 , 通 同 水 力 和 警 铃 和 压力 开关 
的 通道 也 被 打开 ,水 流 冲 击 水 力 移 铃 和 压力 开关 ,压力 开关 直接 自 
动 司 动 系统 消防 水 条 供水 。 
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图 2 于 式 系统 示意 图 
1— 75 Bi 7K Yb s 2— 7A Wa 7k FR 5 3— LE E R 5 4— PY As S— YE BK RE A a 3 
6 一 高 位 消防 水 箱 s 7 — FUR E RE ;8 一 配水 干 管 ;9 一 配水 管 ; 





10 一 闭 式 酒水 喷头 ;11 一 配水 支管 ;12 一 排 气 阀 ;13 一 电动 阀 ; 
14 一 报警 控制 器 ;15 一 泄 水 阀 ;16 一 压力 开关 ;17 一 信号 阀 ; 
18 一 水 泵 控制 柜 19 一 流量 开关 ;20 一 末端 试 水 装置 ;21 一 水 流 指示 器 
«JB g 
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组 , 准 工 作 状 态 时 配水 管道 内 充 以 压缩 空气 等 有 压气 体 。 为 保持 
气压 ,需要 配套 设置 补 气 设施 。 干 式 系统 配水 管道 中 维持 的 气压 ， 
根据 干 式 报警 阅 入 口 前 管道 需要 维持 的 水 压 、 结 合 干 式 报 上 殴 阀 的 
工作 性 能 确定 。 

闭 式 喷头 开放 后 ,配水 管道 有 一 个 排 气 充 水 过 程 。 系 统 开始 
顺水 的 时 间 将 因 排 气 充 水 过 程 而 产生 沛 后 ,因此 前 弱 了 系统 的 炎 
火 能 力 , 这 一 点 是 干 式 系统 的 固有 人 缺陷。 

4.2.4 本 条 对 适合 采用 预 作 用 系统 ( 见 图 3) 的 场所 提出 了 规定 : 
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图 3 预 作 用 系统 示意 图 
1 一 消防 水 池 ;2 一 消防 水 泵 ;3 一 止 回 阀 ;4 一 闸阀 ;5 一 消防 水 泵 接合 器 ; 

6 一 高 位 消防 水 箱 ;7 一 预 作 用 装置 ;8 一 配水 干 管 ;9 一 配水 管 ;10 一 闭 式 酒水 喷头 ; 
11 一 配水 支管 ;12 一 排 气 阀 ;13 一 电动 阀 ;14 一 报警 控制 器 ;15 一 泄 水 阀 ; 
16— Fs Fy FR 5 17 — E RER; 18 — RT PR A 5 19 — PR a 5 20— fa SH 
21—JK FR FE tll FE 5 22 — FR mM A 7K R E 5 23 — Pid BT K 5s 24— 7K LAB BN Ak 

T % 


预 作用 适用 于 准 工作 状态 时 不 允许 误 喷 而 造成 水 渍 损失 的 一 
些 性 质 重要 的 建筑 物 内 (如 档案 库 等 ) ,以 及 在 准 工 作 状 态 时 严禁 
管道 充 水 的 场所 (如 冷库 等 ) ,也 可 用 于 替代 干 式 系统 。 

预 作 用 系统 既 兼 有 湿式 、 干 式 系统 的 优点 ,又 避免 了 湿式 、 干 
式 系统 的 缺点 ,在 不 允许 出 现 误 喷 或 管道 漏水 的 重要 场所 ,可 替代 
湿式 系统 使 用 ;在 低温 或 高 温 场 所 中 替代 干 式 系统 使 用 ,可 避免 喷 
头 开启 后 延迟 喷 水 的 缺点 。 

4.2.5 ”重复 启 闭 预 作用 系统 能 在 扑灭 火灾 后 自动 关闭 报警 阀 .发 
生 复 燃 时 又 能 再 次 开启 报警 阀 恢 复 喷 水 ,适用 于 灭火 后 必须 及 时 
停止 喷 水 ,要 求 减少 不 必要 水 溃 损 失 的 场所 。 

4.2.6 本 条 对 适合 采用 两 淋 系统 的 场所 作 了 规定 ,包括 火灾 水 平 
蔓延 速度 快 的 场所 和 室内 净空 高 度 超过 本 规范 第 6.1.1 条 规定 、 
不 适合 采用 闭 式 系统 的 场所 。 室 内 物品 顶 面 与 顶板 或 吊顶 的 距离 
加 大 ,将 使 闭 式 喷头 在 火场 中 的 开放 时 间 推 迟 ,喷头 动作 时 间 的 灌 
后 使 火灾 得 以 继续 蔓延 ,而 使 开放 喷头 的 喷 水 难 以 有 效 覆 盖 火 灾 
范围 。 上 述 情况 使 闭 式 系 统 的 控 火 能 力 下 降 KR A A A 
可 消除 上 述 不 利 影 响 。 雨 淋 系 统 启 动 后 立即 大 面积 喷 水 , 遏 制 和 
扑救 火灾 的 效果 更 好 ,但 水 渍 损失 大 于 闭 式 系统 ,适用 场所 包括 舞 
台 葡 萄 架 下 部 和 电影 摄影 棚 等 。 

两 淋 系 统 采用 开 式 洒水 喷头 、 雨 淋 报 警 阀 组 ,由 配套 使 用 的 火 
灾 自 动 报警 系统 或 传动 管 联动 两 淋 报 警 阀 , 由 雨 淋 报警 阀 控制 其 
配水 管道 上 的 全 部 喷头 同时 喷 水 ( 见 图 4 图 5, 注 :可 以 做 冷 喷 试 
验 的 雨 淋 系 统 ,应 设 未 端 试 水 装置 ) 。 

4.2.7 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 借鉴 发 达 国家 标准 ,规定 了 采用 早期 抑制 快速 响应 喷头 
的 自动 喷 水 灭火 系统 的 适用 范围 。 自 动 喷 水 灭火 系统 经 过 长 期 的 
实践 和 不 断 的 改进 与 创新 ,其 灭火 效能 已 为 许多 统计 资料 所 证 实 。 
但 是 ,也 逐渐 暴露 出 常规 类 型 的 系统 不 能 有 效 扑救 高 堆 埃 仓 库 火 
灾 的 难点 问题 。 自 20 世纪 70 年 代 中 期 开始 ,美国 工厂 联合 保险 
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图 4 电动 启动 雨 淋 系 统 示意 图 
1 一 消防 水 池 ;2 一 消防 水 泵 ;3 一 止 回 阀 ;4 一 阐 阀 ;5 一 消防 水 泵 接合 器 ; 
6 一 高 位 消防 水 箱 ;7 一 雨 淋 报警 阀 组 ;8 一 配水 干 管 ;9 一 配水 管 ;10 一 开 式 洒水 喷头 ; 
11 一 配水 支管 ;12 一 报警 控制 器 ;13 一 压力 开关 ;14 一 电磁 阁 ;15 一 感 温 探测 器 ; 

16 一 感 烟 探测 器 ;17 一 信号 阀 ;18 一 水 泵 控制 柜 ;19 一 流量 开关 
研究 所 (FM Global) 为 扑灭 和 控制 高 堆 过 仓 库 火灾 做 了 大 量 的 试 
验 和 研究 工作 。 从 理论 上 确定 了 “早期 抑制 .快速 响应 ”火灾 的 
三 要 素 :一 是 喷头 感应 火灾 的 灵敏 程度 ;二 是 喷头 动作 时 刻 燃烧 
物 表面 需要 的 灭火 喷 水 强 度 ;三 是 实际 送 达 燃烧 物 表 面 的 喷 水 
强度 。 

早期 抑制 快速 响应 喷头 是 专 为 仓库 开发 的 一 种 仓库 专用 型 喷 
头 , 对 保护 高 堆 操 和 高 货架 仓库 具有 特殊 的 优势 ,试验 表明 ,对 净 
空 高 度 不 超过 13. 5m 的 仓库 ,采用 ESFR 喷头 时 可 不 需 再 朔 设 贷 
架 内 置 喷头 。 与 标准 流量 洒水 喷头 相 比 ,该 喷头 在 火灾 初期 能 快 
速 反 应 , 且 水 滴 产 生 的 冲 量 能 穿 透 上 升 的 火 羽 流 , 直至 燃烧 物 
表面 。 
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图 5 充 液 (水 ) 传 动 管 启动 雨 淋 系 统 示 意图 
1 一 消防 水 池 ;2 一 消防 水 穴 ;3 一 止 回 阀 ;4 一 闸阀 ;5 一 消防 水 泵 接合 器 ; 
6 一 高 位 消防 水 箱 ;7 一 雨 淋 报警 阀 组 ;8 一 配水 干 管 ;9 一 配水 管 ; 
10 一 开 式 喷头 ;11 一 配水 支管 ;12 一 报警 控制 器 ;13 一 压力 开关 ， 
14 一 闭 式 酒水 喷头 ;15 一 信号 阀 ;16 一 水 泵 控制 柜 ;17 一 流量 开关 

早期 抑制 快速 响应 喷头 仅 适 用 于 湿式 系统 ,因为 如 果 用 于 干 
式 系统 或 预 作用 系统 ,由 于 报警 阅 打 开 后 因 管 道 排 气 充 水 需要 一 
定 的 时 间 ,导致 晓 水 延 民 ,从 而 达 不 到 快速 蚌 水 灭火 的 目的 。 
4.2.8 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 参照 美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭 火 系统 安装 标准 》 
NFPA 13 的 规定 ,规定 了 仓库 型 特殊 应 用 喷头 自动 喷 水 灭 火 系统 
的 适用 范围 。 

根据 国外 试验 情况 ,对 于 净空 高 度 不 超过 12m 的 仓库 ,该 喷头 能 够 
起 到 很 好 的 保护 作用 ,动作 喷头 数 在 可 控制 范围 。 本 次 修订 新 增 了 该 类 
喷头 及 系统 的 设置 要 求 ,为 设计 人 员 提 供 了 除 ESFR 喷 涉外 的 另 一 种 选 
择 , 并 有 利于 促进 自动 喷 水 灭 火 系 统 新 技术 和 新 产品 的 发 展 和 应 用 。 
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4.3 其 他 


4.3.1 当 建 筑 物 内 设置 多 种 类 型 的 系统 时 , 按 此 条 规定 设计 , 允许 
其 他 系统 串联 接 入 湿式 系统 的 配水 干 管 。 使 各 个 其 他 系统 从 属于 
湿式 系统 , 既 不 相互 干扰 ,又 简化 系统 的 构成 减少 投资 ( 见 图 6) 
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图 6 其 他 系统 接 入 湿式 系统 示意 图 
1 一 消防 水 池 ;2 一 消防 水 隶 ;3 一 止 回 阀 ;4 一 闸阀 ; 
5 一 消防 水 俏 接合 器 ;6 一 湿式 报警 阀 组 ;7 一 其 他 报警 阀 组 


4.3.2 本 条 规定 了 系统 中 包括 的 组 件 和 必要 的 配件 。 

1 提出 了 上 自动 喷 水 灭火 系统 的 基本 组 成 。 

2 提出 了 设置 减 压 孔 板 、 节 流 管 降低 水 流动 压 ,分 区 供水 或 
采用 减 压 阀 降 低 管道 静 压 等 控制 管道 压力 的 规定 。 

3 设置 排 气 阀 是 为 了 使 系统 的 管道 充 水 时 不 存留 空气 ,设置 
泄 水 阀 是 为 了 便于 检修 。 排 气 闪 设 在 其 负责 区 段 管道 的 最 高 点 ， 
汇 水 网 则 设 在 其 负责 区 段 管道 的 最 低 点 。 泄 水 阀 及 其 连接 管 的 管 
径 可 参考 表 7。 
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道 尽快 排 气 充 水 。 干 式 系统 和 配水 管道 充 有 压缩 空气 的 预 作用 系 
统 中 为 快速 排 气 阀 设置 的 电动 阀 ,平时 常 闭 ,系统 开始 充 水 时 
打开 。 


表 7 itt7k BBE (mm) 


供水 干 管 管 径 江水 管 管 径 
>100 <50 7 
65~80 <40 
65 25 


4.3.3 ARM T Bi Ko aK He TE A. AN aR HEM TBR h 
民用 建筑 中 防火 分 隔 水 幕 规模 的 规定 ,目的 是 不 推荐 采用 防火 分 
隔 水 幕 作 防 火 分 区 内 的 防火 分 隔 设 施 。 

近年 各 地 在 新 建 大 型 会 展 中 心 .商业 建筑 .高架 仓库 及 条 件 类 
似 的 高 大 空间 建筑 时 ,党 采用 防火 分 隅 水 幕 代 替 防 火 墙 作 为 防火 
分 区 的 分 隅 设施 ,以 解决 单 层 或 连通 层面 积 超出 防火 分 区 规定 的 
问题 。 为 了 达到 上 述 目 的 ,防火 分 隔 水 幕 长 度 动 辑 几 十 米 , 甚 至 上 
百 米 ,造成 防火 分 阳 水 磋 系 统 的 用 水 量 很 大 ,室内 消防 用 水 量 
猛 增 。 

此 外 ,储存 的 大 量 消防 用 水 不 用 于 主动 灭火 而 用 于 被 动 防火 
的 做 法 ,不 符合 火灾 中 应 积极 主动 灭火 的 原则 ,也 是 一 种 浪费 。 
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5 设计 基本 参数 


5.0.1 本 条 规定 了 不 同 危险 等 级 场所 设置 自动 喷 水 灭 火 系统 时 
的 设计 基本 参数 。 表 5. 0. 1 为 湿式 系统 设计 的 基本 参数 ,其 他 类 
型 系统 的 设计 参数 均 是 以 此 表 为 基础 进行 确定 。 

本 条 依据 国外 标准 并 结合 我 国 试验 情况 确定 ,图 ?7 为 美国 消 
防 协会 标准 《自动 喷 水 灭 火 系统 安装 标准 》NEPA 13 中 规定 的 目 
动 喷 水 灭 火 系 统 设计 数据 ,根据 NFPA 13 的 规定 ,每 个 火灾 危险 
等 级 对 应 的 曲线 上 的 任 一 点 均 是 可 取 的 ,通常 情况 下 ,为 求 得 经 济 
效果 ,多 选择 喷 水 强 度 大 而 作用 面积 小 的 一 点 ,这 也 符合 “大 强度 
喷 水 有 利于 迅速 控 灭 火 和 有 利于 缩小 暑 水 作用 面积 ?的 试验 与 经 
验 的 总 结 , 本 条 在 制定 时 选取 该 曲线 中 蛙 水 强度 的 上 限 数据 ,并 适 
当 加 大 作用 面积 后 确定 为 本 规范 的 设计 基本 参数 。 这 样 的 技术 处 
理 , 既 便于 设计 人 员 操 作 ,又 提高 了 规范 的 应 变 能 力 和 系统 的 经 济 
性 能 ,同时 又 能 保证 系统 可 靠 地 发 挥 作 用 。 表 8 为 英国 .美国 、 德 
国 和 日 本 等 国 的 设计 基本 数据 。 


喷 水 强度 [min ' ma] 


作用 面积 (ft 





1500L : 
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 
喷 水 强 度 ( gpm/ft*) 


图 7 NFPA 13 中 规定 的 自动 喷 水 灭 火 系 统 设计 参数 
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对 于 系统 最 不 利 点 处 的 喷头 工作 压力 ,通常 情况 下 , 当 发 生火 灾 
时 ,自动 喷 水 灭 火 系 统 在 消防 水 泵 启动 之 前 由 高 位 消防 水 箱 或 其 他 辅 
助 供水 设施 提供 初期 的 用 水 量 和 水 压 。 目 前 国内 采用 较 多 的 是 高 位 
消防 水 箱 ,这 样 就 产生 了 一 个 矛盾 :如 果 顶 层 最 不 利 点 处 喷头 的 水 压 
要 求 为 0. 1MPa, 则 屋顶 水 箱 必 须 比 顶层 的 喷头 高 出 10m 以 上 ,将 会 给 
建筑 造型 和 结构 处 理 上 带 来 很 大 困难 ,根据 上 述 情况 和 参考 国外 有 关 
规范 ,将 最 不 利 点 处 喷头 的 工作 压力 确定 为 0.05MPa, 英国、 德国 、 美 
国 等 国 的 规范 也 规定 最 不 利 点 处 喷头 的 最 低 工 作 压 力 为 0.05MPa。 

系统 的 喷 水 强度 .作用 面积 .喷头 工作 压力 是 相互 关联 的 , 系 
统 中 喷头 的 工作 压力 应 通过 计算 确定 ,降低 最 不 利 点 暑 头 最 低 工 
作 压 力 而 产生 的 问题 ,可 通过 其 他 途径 解决 。 

表 8 国外 自动 喷 水 灭火 系统 基本 设计 数据 


SW 
已 


轻 危 2. 8~4. 1/279~139 
室 .住宅 .疗养院 
1 


4. 
面包 房 、 电 子 设 
I 类 | 备 工 厂 、 洗 衣 房 、 饮 |4. 1~6. 11372~139 
pe 料 厂 .餐厅 服务 区 
谷物 加 工厂 、 一 
险 级 l 
般 和 危险 的 化 学 品 工 
6. 1 一 8. 11372~139 
eR. we 
厂 、 机 加 工厂 
可 燃 液体 使 用 区 
域 El fl] J. BB OAK 
8. 1~12. 2/465 ~ 232 
三 泡沫 塑料 的 制 
S 造 与 装修 场所 


I % 
I 类 
沥青 温江 加 工厂 、 
IŽ |5 PA RAR MR SE VE Mb 12. 2~16, 3)465 ~ 232 


区 .塑料 加 工厂 





。 93 。 


危险 等 级 设置 场所 
nE] 


医院 、 旅 馆 、 图 书 
馆 、 博 物 馆 、 托 儿 
所 .办 公 室 、 大 专 院 
BE .监狱 

饭店 .宝石 加 工厂 


轻 危险 级 


包装 的 听 装 酒精 
硝酸 纤维 .泡沫 
塑料 和 泡沫 橡胶 制 
7.5 一 27.5|260 一 300 
品 `. 可 燃 物 包装 的 


的 发 泡 塑 料 与 橡胶 17.5~30.0|260~300 





汽车 房 、 酒吧、 电 
1 组 | 影院 .音乐 厅 、 剧 院 
LE 


中 危 | yg | 百货 商店 \ 烟 厂 、 
险 级 | ”| 胶合 板 厂 


印刷 三 .服装 厂 、 
3 组 | 交易 会 大 厅 、 纺 织 
厂 、 木 材 加 工厂 


pe 


重 
危险 
生产 
乡 
a Sg amar w| a 
EF 
7.5~17. | a0 | — 9.0 
办 公 室 、 医 院 、 体 
| 组 7 BE 
ct fi 院 、 停 车 场 .旅馆 
z â [= 5 
Ke 商店 Se ee A. E A 


2 组 | 演播 室 、 纺 织 车 间 、 印 
刷 车 间 、 一 般 仓库 


H TE BE HS hil ma TN T 

本 车 间 、 合 成 板 制 造 

生产 | 车 间 、 发 泡 塑 料 与 

严重 橡胶 及 制品 加 工 
危险 车 间 

级 | 贮存 | 纤维 制品 . 木 制 


工 类 | 品 、 橡 胶 制 品 
贮存 | ”发 泡 塑料 与 橡胶 





5.0.2 本 条 是 对 原 规 范 第 5.0. 1A 条 的 修改 和 补充 。 本 条 依据 
国内 实际 试验 结果 并 结合 国外 标准 提出 。 

目前 ,我国 一 些 高 大 空间 场所 逐渐 兴起 ,而 国内 对 于 此 类 场所 
自动 灭火 设施 的 设置 不 尽 相 同 。 国 内 外 相关 研究 机 构 也 开展 了 模 
拟 类 似 场 所 的 实体 灭火 试验 及 数值 模拟 试验 研究 ,目的 在 于 解决 
“以 往 没 有 闭 式 系统 保护 高 大 空间 场所 的 设计 准则 ,少数 未 经 试 
验 .缺乏 足够 认识 的 保护 方案 被 广泛 应 用 ”的 问题 ,说 明了 此 类 问 
题 具 有 普遍 意义 和 试验 的 必要 性 。 

公安 部 天 津 消 防 研究 所 分 别 在 净空 高 度 为 12m、16m 和 18m 
条 件 下 ,通过 建立 不 同类 型 场所 的 火灾 试验 模型 ,开展 了 自动 喷 水 
灭火 系统 作用 下 的 全 尺寸 灭火 试验 。 试 验 采 用 1. 5m 左右 高 度 的 
可 燃 物品 (塑料 、 木 材 、 纸 质 混 合 ) 和 流量 系数 K 等 于 161 和 天 等 
于 363 的 喷头 ,试验 结果 显示 ,第 一 只 喷头 的 开放 时 间 至 关 重 要 ， 
如 果 火 不 能 被 开始 动作 的 少数 蚌 头 熄灭 的 话 , 那 么 将 不 能 被 控制 
住 。 因 此 ,对 于 高 大 空间 场所 来 说 ,应 在 首 批 喷头 开启 后 立即 进行 
大 流量 喷 水 ,而 用 增加 喷 尖 开启 数量 的 方法 来 对 付 高 大 空间 场所 
火灾 不 是 解决 问题 的 办 法 。 

需要 说 明 的 是 , 当 现 场 火灾 荷载 小 于 试验 火灾 荷载 时 ,存在 闭 
式 时 头 开放 时 间 汪 后 于 火灾 水 平 蔓延 的 可 能 性 。 本 条 适用 于 净空 
高 度 8m~18m 民用 建筑 和 净空 高 度 sm 一 12m 厂房 高 大 空间 场 
所 自动 喷 水 灭火 系统 的 设计 。 当 确定 采用 湿式 系统 后 ,应 严格 按 
本 条 规定 确定 系统 设计 参数 。 
5.0.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

超级 市 场 大 多 是 带 有 仓储 式 的 大 空间 的 购物 场所 , 既 有 商场 
的 使 用 功能 ,又 有 仓库 的 储存 特点 ,既是 营业 区 又 是 仓储 区 。 根 据 
《商店 建筑 设计 规范 )JGJ 48 一 2014 对 商店 建筑 的 分 类 ,商店 建筑 
包括 购物 中 心 .百货 商场 .超级 市 场 、 当 市场 和 步行 商业 街 等 。 超 
级 商场 是 指 采取 自选 销售 方式 ,以 销售 食品 和 日 常生 活用 品 为 主 ， 
向 顾客 提供 日 常生 活 必 需 品 为 主要 目的 的 零售 商店 。 本 次 修订 提 
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出 了 超级 市 场 应 根据 室内 净 高 、 储 存 方式 以 及 储存 物品 的 种 类 与 
高 度 等 因素 按 本 规范 第 5.0.4 条 和 第 5. 0.5 条 的 规定 确定 设计 基 
5.0.4 本 条 是 对 原 规范 第 5.0.5 条 的 修改 和 补充 。 

本 条 是 对 国外 标准 中 仓库 及 类 似 场 所 的 系统 设计 基本 参数 进 
行 分 类 .归纳 、 合 并 后 ,充实 我 国 规范 对 仓库 的 系统 设计 基本 参数 
的 规定 ,设计 时 应 按 喷 水 强度 与 作用 面积 选用 喷头 。 

从 国外 有 关 标 准 提供 的 数据 分 析 , 影 响 仓 库 设 计 参 数 的 因素 
很 多 ,包括 货品 的 性 质 、 堆 放 形 式 、 堆积 高 度 及 室内 净空 高 度 等 ,各 
因素 的 变化 , 均 影响 设计 参数 的 改变 。 例 如 ,货品 堆 高 越 大 ,火灾 
竖 向 蔓延 速度 迅速 越 快 的 规律 ,不仅 使 灭火 难度 增 大 ,而 且 使 喷 水 
因 货 品 的 阻挡 而 难以 直接 送 达 燃 烧 面 ,只 能 沿 货品 表面 流 消 后 最 
终 到 达 燃 烧 面 ,造成 送 达到 位 直接 灭火 的 水 量 锐 减 。 因 此 ,货品 
高 增 大 时 ,相应 采用 提高 喷 水 强 度 的 措施 是 必要 的 。 

随 着 我 国 经 济 的 迅速 发 展 , 面 对 不 同 火灾 危险 性 的 各 种 仓库 ， 
本 条 参照 美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 安装 标准 NFPA 
13, 在 归纳 简化 的 基础 上 ,提出 了 仓库 危险 级 场所 的 系统 设计 基本 
参数 。 既 借鉴 了 发 达 国 家 标准 的 先进 技术 ,又 使 我 国 规范 中 保护 
仓库 的 系统 设计 参数 得 到 了 充实 ,符合 我 国 现 阶段 的 具体 国情 。 

单 排 货 架 的 宽度 应 不 超过 1. 8m, 且 间隔 不 应 小 于 1. 1m; HE 
人质 架 为 单个 货架 或 两 个 背靠背 放置 的 单 排 货架 ,货架 总 宽 ， 
1. 8m~3. 6m, 且 间 隔 不 小 于 1. lm; 多 排 货 架 为 货架 宽度 超过 
3. 6m, 或 间距 小 于 1.1m 且 总 宽度 大 于 3. 6m 的 单 、 双 排 货 架 混 合 
放置 ;可 移动 式 货 架 应 视 为 多 排 货 架 。 最 大 净空 高 度 是 指 室内 地 
面 到 屋面 板 的 垂直 距离 ,顶板 为 斜面 时 ,应 为 室内 地 面 到 屋 疹 处 的 
垂直 距离。 

5.0.5 本 条 是 对 原 规范 第 5.0.6 条 的 修改 和 补充 。 

仓库 火灾 蔓延 迅速 .不 易 扑 救 ,容易 造成 重大 财产 损失 ,因此 

是 自动 喷 水 灭 火 系 统 的 重要 应 用 对 象 。 而 扑救 高 堆 埃 和 高 架 仓库 


。 O7 >œ 


火灾 ,又 一 直 是 自动 喷 水 灭 火 系统 的 技术 难点 。 美 国 耗 巨 资 试 验 
研究 ,成功 开 发 出 “特殊 应 用 喷头 >”“ 早 期 抑制 快速 响应 喷头 ”等 可 
有 效 扑 救 高 扒 埃 .高 货架 仓库 火灾 的 新 技术 。 本 条 规定 参考 美国 
消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭 火 系统 安装 标准 》NFPA 13 的 数据 ,并 
经 归纳 简化 后 ,提出 了 和 采用 早期 抑制 快速 啊 应 喷头 的 系统 设计 
参数 。 

本 次 修订 时 增加 了 ESFR 喷头 的 安装 方式 ,因为 安装 方式 对 
系统 的 灭火 效果 影响 很 大 。 例 如 国外 某 研究 机 构 在 一 次 试验 中 ， 
一 个 直立 安装 于 50mm(2in) 支 管 上 的 喷 涉 由 于 受到 管道 的 障碍 
而 未 能 控制 下 方 的 火 ,造成 灭火 失败 。 

5.0.6 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 参照 国外 标准 ,提出 了 仓库 型 特殊 应 用 喷头 的 设计 基本 
参数 。 仓 库 型 特殊 应 用 喷头 用 于 保护 火灾 和 危险 等 级 不 超过 箱 闭 发 
泡 塑 料 储 物 的 仓库 ,根据 FM Global 的 试验 情况 ,在 最 大 净空 高 
度 不 超过 12m、 最 大 储 物 高 度 不 超过 10. 5m 的 情况 下 ,不 需 安装 
BR A ES 

2007~ 2009 年 ,FM Global 分 别 在 12. 0m 和 9.0m HRK 
空 高 度 下 ,采用 不 同 的 点 火 位 置 开展 了 数 次 实体 火 试验 。 试 验 结 
RER. HES HE [min ~~ 2min 内 相继 动作 ,开放 喷头 数 为 1 只 一 
8 只 ,顶板 温度 为 40C 一 120C 。 暑 头 动作 后 ,能 够 很 快 扑 灭 可 燃 
WA EVES ADE Ss PAIGE HB HE DR PAGE I ,几乎 没有 参与 
燃烧 。 

5.0.7 通 透 性 层 板 是 指 水 或 烟 气 能 穿 透 或 通过 的 贫 架 层 板 , 如 网 
格 或 格 机 型 层 板 。 本 条 规定 除 安 凌 代 架 内 置 顺 涉 的 上 方 层 板 为 实 
层 隅 板 外 ,其 余 层 板 均 应 为 通 透 性 层 板 。 

5.0.8 本 条 是 对 原 规 范 第 5. 0.7 条 的 修改 和 补充 。 

本 条 是 针对 我 国 目前 货架 内 置 喷头 的 应 用 现状 ,充实 了 货架 
仓库 中 采用 货架 内 置 喷头 的 设置 要 求 。 对 最 大 净空 高 度 或 最 大 储 
物 高 度 超过 本 规范 第 5. 0. 5 条 规定 的 赁 架 仓 库 , 仅 在 顶板 下 设置 
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喷头 ,将 不 能 满足 有 效 控 灭 火 的 需要 ,而 在 货架 内 增设 洒水 喷头 ， 
是 对 顶板 下 布置 喷头 灭火 能 力 的 补充 ,补偿 超出 顶板 下 喷头 保护 
范围 部 位 的 灭火 能 

本 次 修订 删除 了 ESFR 自动 喷 水 灭火 系统 采用 货架 内 置 酒水 
喷头 的 布置 方式 ,原因 是 ESFR 喷头 在 其 允许 最 大 净空 高 度 内 ,可 
不 设置 货架 内 置 喷头 。 规 范 不 推荐 采用 顶板 下 布置 ESFR 喷头 十 
货架 内 置 喷头 的 布置 方式 。 当 最 大 净空 高 度 或 最 大 储 物 高 度 超过 
表 5.0.5 的 规定 时 ,应 按照 本 规范 第 5. 0.4 条 和 本 条 的 规定 布置 。 
本 表 中 的 “ 注 ? 是 用 于 计算 货架 内 置 酒水 喷头 的 流量 ,如 对 于 仓库 
危险 级 亚 级 场所 ,安装 了 5 层 货架 内 置 酒水 喷头 ,货架 内 开放 喷头 
BOW 14 个 , 则 应 按 最 顶层 和 次 顶层 各 开放 7 只 喷头 确定 流量 。 
5.0.9 仓库 内 系统 的 喷 水 强度 大 ,持续 喷 水 时 间 长 ,为 避免 不 必 
要 的 水 渍 损失 和 增加 建筑 荷载 ,对 于 系统 喷 水 强度 大 的 仓库 ,有 必 
要 设置 消防 排水 。 
5.0.10,5.0.11 这 两 条 是 对 原 规范 第 5.0.4 条 的 修改 和 补充 。 

干 式 系统 的 配水 管道 内 平时 维持 一 定 气压 ,因此 系统 启动 后 
将 滞后 喷 水 ,而 滞后 喷 水 无 疑 将 增 大 灭火 难度 ,等 于 相对 削弱 了 系 
统 的 灭火 能 力 ,因此 本 条 提出 采用 扩大 作用 面积 的 办 法 来 补偿 江 
后 喷 水 对 灭火 能 力 的 影响 。 

雨 淋 系 统 由 雨 淋 报警 阀 控 制 其 连接 的 开 式 酒水 喷头 同时 喷 
水 ,有 利于 扑救 水 平 蔓延 速度 快 的 火灾 。 但 是 ,如 果 一 个 雨 淋 报警 
阀 控 制 的 面积 过 大 ,将 会 使 系统 的 流量 过 大 ,总 用 水 量 过 大 ,并 带 
来 较 大 的 水 渍 损失 ,影响 系统 的 经 济 性 能 。 本 规范 编制 组 出 于 适 
当 控 制 系统 流量 与 总 用 水 量 的 考虑 ,提出 了 雨 淋 系 统 中 一 个 雨 淋 
报警 阀 控制 的 喷 水 面积 按 不 大 于 本 规范 规定 的 作用 面积 为 宜 。 对 
大 面积 场所 ,可 设 多 套 雨 淋 报警 阀 组 合 控制 一 次 灭火 的 保护 范围 。 

对 于 采用 由 火灾 自动 报警 系统 和 压力 开关 联动 控制 的 预 作用 
系统 ,由 于 其 不 能 保证 在 闭 式 喷头 动作 前 完成 为 管道 充满 水 的 预 
作用 过 程 , 即 不 能 保证 喷头 开放 后 立即 喷 水 ,所 以 不 是 真正 意义 上 
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的 预 作用 系统 ,应 视 为 干 式 系统 ,因此 其 作用 面积 、 充 水 时 间 等 应 
FEF A AE 
5.0.12 仅 在 走道 设置 财 式 系统 时 ,系统 的 作用 主要 是 防止 火灾 
SEAR UIE. WRATH, RAGE SRS 
Pa Ja JE JE FP BK DL BEE. FS OT XT DY HE FELT ARA E o 

K ENK Bi DS ty E A DKR KRR KR hp ME) NFPA 13 
规定 , 当 系 统 的 保护 范围 为 单 排 喷头 时 ,系统 作用 面积 为 此 管 过 上 
的 所 有 喷头 的 保护 面积 ,但 最 多 不 应 超过 7 只 。 

当 走 道 的 宽度 为 1. 4m.\ 长 度 为 15m, 喷 水 覆盖 全 部 走道 面积 时 的 
喷头 布置 及 开放 喷头 数 设置 见 图 8。 图 中 尺 为 喷头 有 效 保护 半径 。 
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图 8 仅 在 走廊 布置 喷头 的 示意 图 


例 1: 当 喷头 最 低 工 作 压 力 为 0.05MPa 时 ,路 水量 为 56. 57L/ min, 
为 达到 6. OL/Cmin © m’ ) 平 均 喷 水 强度 时 , 圆 形 保 护 面积 ， 
9. 43m” , 故 有 =1.73m。 则 喷头 间距 S 为 : 
S=2 JR =E =2 V1. a 7? = 3.16m 
袋 形 走道 内 布置 并 开放 的 喷头 数 为 : 于 一 一 4.8 ,确定 为 5 只 。 


例 2, 当 袋 形 朴 散 走道 按 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016 规定 的 最 长 疏散 距离 为 22X1.25=27.5(m) 确 定时 , 知 
走道 宽度 仍 为 1. 4m, 则 喷 水 覆盖 全 部 走道 面积 时 的 开放 喷头 数 
为 : Se 一 8.7 , 按 本 条 规定 确定 为 9 只 。 

a LOO; 2 


5.0.13 商场 等 公共 建筑 ,由 于 内 装修 的 需要 ,往往 装 设 网 格 状 、 
条 栅 状 等 不 挡 烟 的 通 透 性 吊顶 ,此 类 吊顶 会 严重 阻碍 喷头 的 洒水 
分 布 性 能 和 动作 性 能 ,进而 影响 系统 的 控 、 灭 火 性 能 。 因 此 本 条 提 
出 应 适当 增 大 系统 的 喷 水 强 度 ,并 且 喷 涉 的 布置 仍 应 遵循 一 定 的 
5.0.14 防护 冷却 水 幕 用 于 配合 防火 卷 宿 、 防 火 玻璃 墙 等 防火 
分 隔 设 施 使 用 ,以 保证 该 分 隔 设施 的 完整 性 与 隔 热 性 。 某 三 曾 
于 1995 年 在 “国家 固定 灭火 系统 和 峙 火 构 件 质量 监督 检验 测试 
中 心 ? 进 行 过 洒水 防火 卷 宿 抽检 测试 ,90min 耐火 试验 后 ,得 出 
“未 失去 完整 性 和 隔 热 性 ?的 结论 。 本 条 “路 水 高 度 为 4m, 喷 水 
强度 为 0.5L/Cm。s) ”的 规定 ,折算 成 对 卷 宿 面 积 的 平均 嘎 水 强 
度 为 7.5L/(min。m’), 可 以 形成 水 膜 并 有 效 保护 钢 结 构 不 受 火 
灾 损 害 。 喷 水 点 的 提高 ,将 使 卷 窗 面 积 的 平均 顺水 强度 下 降 ,致使 
防护 冷却 的 能 力 下 降 。 所 以 ,本 条 提出 了 喷 水 点 高 度 每 提高 lm, 
喷 水 强度 相应 增加 0.1L/(s，m) 的 规定 ,以 补充 冷却 水 沿 分 隔 物 
下 消 时 受热 汽化 的 水 量 损失 ,但 暑 水 点 高 度 超过 9m 时 喷 水 强 度 
仍 按 1. 0L/(s，m) 执 行 。 对 于 尺寸 不 超过 15m X 8m 的 开口 , 防 
K oy Bia 7K Ae BY WK GR BE GFK 2L/(s*，m) 确 定 。 
5.0.15 本 条 为 新 增 条 文 。 

我 国 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016《 人 民 防 
空 工 程 设计 防火 规范 》GB 50098 均 规定 ,防火 分 区 间 可 采用 防火 
卷 帘 分 隔 , 当 防火 卷 帘 的 耐火 极限 不 符合 要 求 时 ,可 采用 设置 自动 
喷 水 灭 火 系 统 保护 。《 建 筑 设计 防火 规范 》GB 50016 一 2014 中 还 
规定 ,建筑 内 中 庭 与 周围 连通 空间 ,以 及 步行 街 两 侧 建 筑 商 铺面 回 
步行 街 一 侧 的 围 护 构件 采用 耐火 完整 性 不 低 于 1. 00h 的 非 隔 热 性 
防火 玻璃 墙 时 ,应 设置 财 式 上 自动 喷 水 灭 火 系统 保护 ,并 规定 自动 喷 
水 灭火 系统 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 《上 自动 喷 水 灭火 系统 设计 
规范 》GB 50084 的 有 关 规 定 。 

原 规范 中 没有 规定 闭 式 自动 喷 水 灭火 系统 保护 防火 卷 帘 的 设 
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计 基 本 参数 ,本 次 修订 依据 上 述 要 求 ,参照 国 外 标准 及 国内 试验 情 
况 ,提出 了 防护 冷却 系统 保护 防火 卷 窒 以 及 非 隔 热 性 防火 玻璃 墙 
等 防火 分 隔 设施 的 设计 基本 参数 。 美 国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 
灭火 系统 安装 标准 》NFPA 13 规定 , 当 采 用 玻璃 墙 体 代 蔡 防火 墙 
时 ,应 在 玻璃 墙 体 的 两 侧 布 置 喷头 ,除非 经 过 特别 认证 ,喷头 布置 
间距 不 应 超过 2. 4m(8ft) ,与 玻璃 的 距离 不 超过 0. 3m(1ft)。 并 应 
确保 喷头 的 布置 能 使 喷头 在 动作 后 能 淋 湿 所 有 玻璃 墙 体 的 表面 ， 
所 采用 的 玻璃 应 为 钢化 玻璃 、 般 丝 玻璃 或 夹层 玻璃 等 。 


6 系统 组 件 


6.1 


头 
~ 


6.1.1 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

设置 闭 式 系统 的 场所 , 吧 头 最 大 允许 设置 高 度 应 遵循 “使 咀 
头 及 时 受热 开放 ,并 使 开放 喷头 的 洒水 有 效 履 次 起 火 范围 “这 一 
原则 ,超过 上 述 高 度 , 喷 头 将 不 能 及 时 受热 开放 ,而 且 喷 头 开放 
后 的 酒水 可 能 达 不 到 履 盖 起 火 范 围 的 预期 目的 ,出 现 火灾 在 吗 
水 范围 之 外 萝 延 的 现象 ,使 系统 不 能 有 效 发 挥 控 灭火 的 作用 。 
因此 ,喷头 的 最 大 允许 设置 高 度 由 喷头 类 型 .建筑 使 用 功能 等 因 
素 综 合 确定 。 

本 条 参考 国内 外 有 关 标 准 的 规定 及 试验 研究 成 果 , 分 别 规定 
了 民用 建筑 、 厂 房 及 仓库 采用 闭 式 系 统 时 的 喷头 选 型 以 及 场所 的 
最 大 净空 高 度 ,并 提出 了 用 于 保护 钢 屋 架 等 建筑 构件 的 闭 式 系统 
和 设 有 货架 内 置 酒水 喷头 仓库 的 财 式 系统 ,最 大 净空 高 度 不 受 
限制 。 

6.1.3 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 提出 了 不 同 使 用 条 件 下 对 喷头 选 型 的 规定 。 实 际 工程 
中 ,由 于 喷头 的 选 型 不 当 而 造成 失误 的 现象 比较 突出 。 不 同 用 途 
和 型 号 的 喷头 ,分 别 具 有 不 同 的 使 用 条 件 和 安装 方式 。 喷 头 的 选 
型 安装 方式 、 方 位 合理 与 否 ,将 直接 影响 喷头 的 动作 时 间 和 布 水 
效果 。 

第 1 球 是 指 当 设置 场所 不 设 吊 顶 , 且 配 水 管道 沿 染 下 布置 时 ， 
火灾 热气 流 将 在 上 升 至 顶板 后 水 平 葛 延 。 此 时 只 有 向 上 安装 直立 
型 喷头 ,才能 使 热气 流 尽 早 接触 和 加 热 喷 头 热 敏 元 件 。 

第 2 款 是 指 室内 设 有 吊顶 时 ,喷头 将 紧 贴 在 吊顶 下 布置 ,或 
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埋设 在 吊顶 内 ,因此 适合 采用 下 重型 或 吊顶 型 喷头 ,否则 吊顶 将 
阻挡 洒水 分 布 。 吊 顶 型 喷头 作为 一 种 类 型 ,在 现行 国家 标准 《上 自 
动 喷 水 灭火 系统 第 1 部 分 洒水 喷头 》GB 5135. 1 中 有 明确 
规定 , 即 为 “隐藏 安装 在 吊顶 内 ,分 为 齐 平 式 `. 骨 人 式 和 隐蔽 式 三 
种 型 式 ”不 同安 装 方式 的 喷头 ,其 洒水 分 布 不 同 , 选 型 时 要 予以 
充分 重视 。 

第 3 款 对 边 墙 型 洒水 喷头 的 设置 提出 了 要 求 。 边 墙 型 喷头 的 
配水 管道 易于 布置 ,非常 受 国内 设计 .施工 及 使 用 单位 欢迎 。 但 国 
外 对 采用 边 墙 型 喷头 有 严格 规定 ,如 保护 场所 应 为 轻 危 险 级 ,中 和 危 
险 级 系统 采用 时 须 经 特许 ;顶板 必须 为 水 平面 ,喷头 附近 不 得 有 阻 
挡 喷 水 的 障碍 物 ; 酒 水 应 喷 湿 一 定 范 围墙 面 等 。 

本 款 根 据 国 内 需求 , 按 本 规范 对 设置 场所 火灾 危险 等 级 的 分 
类 ,以 及 边 墙 型 喷头 性 能 特点 等 实际 情况 ,提出 了 既 允 许 使 用 此 种 
喷头 ,又 严格 使 用 条 件 的 规定 。 

第 7 款 提 出 了 隐蔽 式 洒 水 暑 头 的 设置 要 求 。 隐 蔽 式 洒水 喷头 
由 于 具有 美观 性 的 优点 , 越 来 越 受 到 业主 的 青睐 。 目 前 ,该 类 喷头 
广泛 地 应 用 在 一 些 装 饰 豪 华 、 外 观 要 求 美化 的 场所 ,如 商场 .高 级 
宾馆 酒店、 娱乐 中 心 等 。 但 是 ,根据 目前 的 应 用 现状 , 隐 责 式 喷头 
存在 巨大 的 安全 隐患 ,主要 表现 在 :(1) 发 生火 灾 时 喷头 的 装饰 盖 
板 不 能 及 时 脱落 ;(2) 装 饰 盖 板 脱落 后 滑 竿 无 法 下 落 ,导致 喷头 溅 
水 盘 无 法 滑落 到 吊顶 平面 下 部 ,喷头 无 法 形成 有 效 的 布 水 ;(3) 顺 
头 装 饰 盖 板 被 油漆 .涂料 喷涂 等 。 

针对 这 一 情况 ,规范 在 本 次 修订 时 提出 了 严格 限制 该 类 喷头 
的 使 用 ,规定 火灾 危险 等 级 超过 中 危险 级 工 级 的 场所 不 应 采用 该 
喷头 。 

6.1.4 为 便于 系统 在 灭火 或 维修 后 恢复 准 工 作 状 态 之 前 排 尽 管 
道中 的 积 水 , 同 时 有 利于 在 系统 启动 时 排 气 ,要 求 干 式 、 预 作用 系 
统 的 喷头 采用 直立 型 喷头 或 干 式 下 重型 喷头 。 

6.1.5 本 条 提出 了 水 幕 系统 的 喷头 选 型 要 求 。 防 火 分 隔 水 幕 的 
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作用 是 阻 断 烟 和 火 的 蔓延 , 当 使 水 幕 形成 密集 喷洒 的 水 墙 时 ,要求 
采用 酒水 喷头 ; 当 使 水 幕 形成 密集 喷 酒 的 水 帘 时 ,要 求 采用 开口 问 
下 的 水 幕 喷头 。 防 火 分隔 水 幕 也 可 以 同时 采用 上 述 两 种 喷 涉 并 分 
排 布置 。 防 护 冷却 水 幕 则 要 求 采用 将 水 噶 向 保护 对 象 的 水 幕 
6.1.6 本 条 为 新 增 条 文 。 防 护 冷 却 系统 主要 与 防火 卷 宿 、 防 火 玻 
璃 墙 等 防火 分 隔 设 施 配 合 使 用 ,其 喷头 布置 时 应 将 水 直接 时 向 保 
护 对 象 ,因此 可 采用 边 墙 型 酒水 喷 涉 。 目 前 ,国内 外 还 有 一 种 专门 
用 于 保护 防火 分 隔 设施 的 窗 式 喷头 等 特殊 类 型 喷头 ,该 喷头 具有 
较 好 的 洒水 分 布 性 能 ,但 目前 尚 无 国家 产品 标准 。 

6.1.7 本 条 规定 了 快速 响应 洒水 喷头 的 使 用 条 件 。 大 量 装饰 材 
料 、 家 电 等 现代 化 日 用 品 和 办 公用 品 的 使 用 ,使 火灾 出 现 葛 延 速度 
快 .有 害 气 体 生 成 量 大 和 财产 损失 大 等 新 特点 ,对 自动 喷 水 灭火 系 
统 的 工作 效能 提出 了 更 高 的 要 求 。 国 外 于 20 世纪 80 年 代 开 始 生 
产 并 推广 使 用 快速 响应 喷头 。 人 快速 响应 酒水 喷头 的 优势 在 于 : 热 
敏 性 能 明显 高 于 标准 啊 应 喷头 ,可 在 火场 中 提前 动作 ,在 初 起 小 火 
阶段 开始 喷 水 ,使 灭火 的 难度 降低 ,可 以 做 到 灭火 迅速 ,灭火 用 水 
量 少 ,可 最 大 限度 地 减少 人 员 伤 亡 和 火灾 烧 损 与 水 渍 污染 造成 的 
经 济 损 失 。 现 行 国家 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 ”第 1 部 分 酒水 
喷头 》GB 5135. 1 规定 ,响应 时 间 指 数 (RTD 三 50(m，s)" 为 快速 
响应 喷头 ,喷头 的 响应 时 间 指 数 可 通过 标准 “插入 实验 ”判定 。 在 
“插入 实验 ”给 定 的 标准 热 环 境 中 ,快速 啊 应 酒水 喷 尖 的 动作 时 间 
较 $3 玻璃 球 喷 头 快 5 倍 。 为 此 ,本 规范 提出 了 在 一 些 场所 推荐 采 
用 快速 响应 酒水 喷头 的 规定 。 

与 标准 响应 洒水 喷头 、 特 殊 响 应 洒水 喷头 相 比 ,快速 响应 酒水 
喷头 仪 用 于 湿式 系统 ,该 顺 头 动作 灵敏 ,如 果 用 于 干 式 系 统 和 预 作 
用 系统 ,会 因为 喷 水 时 间 延 迟 造 成 过 多 的 喷头 开放 ,更 为 严重 的 可 
能 会 超过 系统 的 设计 作用 面积 ,造成 设计 用 水 量 的 不 足 。 

6.1.8 同一 隔 间 内 采用 热 敏 性 能 、 规 格 及 安装 方式 一 致 的 喷头 ， 
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是 为 了 防止 混 装 不 同 喷头 对 系统 的 启动 与 操作 造成 不 良 影响 。 
经 发 现 某 一 面积 达 几 千 平 方 米 的 大 型 餐厅 内 混 装 $8 和 $85 玻璃 球 
喷头 及 某 些 高 层 建筑 同一 场所 内 混 装 下 垂 型 .普通 型 喷头 等 错误 
做 法 。 

6.1.10 设计 自动 喷 水 灭火 系统 时 ,要 求 在 设计 资料 中 提出 喷头 
备品 的 数量 ,以 便 在 系统 投入 使 用 后 , 因 火灾 或 其 他 原因 损伤 嘎 头 
时 能 够 及 时 更 换 ,缩短 系统 恢复 准 工 作 状 态 的 时 间 。 当 在 一 个 建 
筑 工 程 的 设计 中 采用 了 不 同型 号 的 喷头 时 ,除了 对 备用 喷头 总 量 
的 要 求 外 ,不 同型 号 的 喷头 要 有 各 目的 备品 。 各 国 规范 对 备用 喷 
头 的 规定 不 尽 一 致 ,例如 美国 消防 协会 标准 《自动 晓 水 灭火 系统 安 
装 标准 》NFPA 13 规定 ,喷头 总 数 不 超 过 300 只 时 ,备品 数 为 6 
只 ;总 数 为 300 只 一 1000 只 时 ,备品 数 不 少 于 12 只 ;超过 1000 只 
时 备品 数 少 于 24 只 。 英 国标 准 《 固 定式 灭火 系统 一 自动 喷 水 灭 火 
系统 一 设计 、 安 装 和 维护 》BS EN 12845 规定 ,对 每 套 自动 喷 水 灭 
火 系 统 , 轻 危险 级 不 应 少 于 6 只 ,普通 危险 级 不 应 少 于 24 只 ,高 危 
险 级 (生产 和 储存 ) 场 所 不 应 少 于 36 只 。 


6.2 报警 阀 组 


6.2.1 报警 阀 组 在 自动 喷 水 灭火 系统 中 有 下 列 作 用 : 

(1) 湿 式 与 干 式 报警 阀 : 接 通 或 关 斯 报警 水 流 , 喷 头 动 作 后 报 
警 水 流 将 驱动 水 力 警 铃 和 压力 开关 报警 ;防止 水 倒流 。 

(2) 雨 淋 报警 阀 : 接 通 或 关 断 向 配水 管道 的 供水 。 

报警 阀 组 中 的 试验 立 , 用 于 检验 报警 阅 、 水 力 警 铃 和 压力 开关 
的 可 靠 性 。 由 于 报警 阅 和 水 力 警 铃 及 压力 开关 均 采 用 水 力 驱 动 的 
工作 原理 ,因此 具有 良好 的 可 靠 性 和 稳定 性 。 

为 钢 屋 架 等 建筑 构件 建立 的 闭 式 系统 ,功能 与 用 于 扑救 地 面 
火灾 的 闭 式 系统 不 同 , 为 便于 分 别管 理 , 规 定单 独 设 置 报 管 阅 组。 
水 幕 系统 与 上 述 情 况 类 似 ,也 规定 单独 设置 报警 阀 组 或 感 温 雨 淋 
TRE R 
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6.2.2 根据 本 规范 第 4. 3.1 条 的 规定 ,串联 接 入 湿式 系统 的 干 
式 、 预 作用 、 雨 淋 等 其 他 系统 ,本 条 规定 单独 设置 报警 阀 组 ,以 便 在 
共用 配水 干 管 的 情况 下 独立 报警 。 

串联 接 和 湿式 系统 的 其 他 系统 ,其 供水 将 通过 湿式 报警 阀 。 
湿式 系统 检修 时 ,将 影响 串联 接 入 的 其 他 系统 ,因此 规定 其 他 系统 
所 控制 的 喷头 数 也 应 计 人 湿式 报警 阅 组 控制 喷头 的 总 数 内 。 
6.2.3 第 一 款 规定 了 一 个 报警 阀 组 控制 的 喷头 数 。 一 是 为 了 保 
证 维修 时 ,系统 的 关 停 部 分 不 致 过 大 ;二 是 为 了 提高 系统 的 可 
靠 性 。 

美国 消防 协会 的 统计 资料 表明 ,同样 的 灭火 成 功率 , 干 式 系统 
的 喷头 动作 数 要 大 于 湿式 系统 , 即 前 者 的 控 火 .灭火 率 要 低 一 些 ， 
其 原因 主要 是 喷 水 滞后 造成 的 。 鉴 于 本 规范 已 提出 “ 干 式 系统 配 
水 管道 应 设 快速 排 气 立 ” 的 规定 , 故 干 式 报警 阀 组 控制 的 喷头 总 数 
规定 为 不 宜 超 过 500 H., 

当 配 水 支管 同时 安装 保护 吊顶 下 方 空间 秃顶 上 方 空间 的 喷 
头 时 ,由 于 吊顶 材料 的 耐火 性 能 要 求 执行 相关 规范 的 规定 ,因此 吊 
顶 一 侧 发 生火 灾 时 ,在 系统 的 保护 下 火势 将 不 会 草 延 到 吊顶 的 另 
一 侧 。 因 此 ,对 同时 安装 保护 吊顶 两 侧 空间 喷头 的 共用 配水 支管 ， 
规定 只 将 数量 较 多 一 侧 的 喷 涉 计 入 报警 阀 组 控制 的 喷头 总 数 。 
6.2.4 本 条 参考 英国 标准 《固定 式 灭 火 系 统一 自动 喷 水 灭 火 系 
统一 设计 、 安 装 和 维护 》BS EN 12845 ,规定 了 每 个 报警 阀 组 供水 
的 最 高 与 最 低位 置 喷头 之 间 的 最 大 位 差 。 规 定 本 条 的 目的 是 为 
了 控制 高 、 低 位置 喷头 间 的 工作 压力 ,防止 其 压 差 过 大 。 当 满足 
最 不 利 点 处 喷头 的 工作 压力 时 ,同一 报警 阀 组 向 较 低 有 利 位 置 
的 喷头 供水 时 ,系统 流量 将 因 喷 头 的 工作 压力 上 升 而 增 大 。 限 
制 同一 报警 阀 组 供水 的 高 、 低 位 置 喷头 之 间 的 位 差 , 是 均衡 流量 
的 措施 。 

6.2.5 两 淋 报 警 阀 配置 的 电磁 阀 ,其 流 道 的 


通 径 很 小 。 在 电磁 图 
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6.2.6 本 条 规定 报警 阀 的 安装 高 度 , 是 为 了 方便 施工 、 测 试 与 维 
修 工 作 。 系 统 启动 和 功能 试验 时 ,报警 阀 组 将 排放 出 一 定量 的 水 ， 
故 要 求 在 设计 时 相应 设置 足够 能 力 的 排水 设施 。 

6.2.7 本 条 对 连接 报警 阀 进 出 口 的 控制 阀 作 了 规定 ,目的 是 为 了 
防止 误 操 作 造 成 供水 中 斯 。 我 国 曾 发 生 过 因 了 阀门 天 财 导 致 天 火 失 
败 的 案例 ,例如 2000 4F 7 HERE 26 层 的 办 公 室 发 生火 灾 DDE 
室内 的 4 只 喷头 和 走道 内 的 6 只 喷头 爆破 ,但 由 于 该 楼 层 的 自动 
嘎 水 灭火 系统 阀门 被 关闭 ,致使 自动 喷 水 灭 火 系统 未 能 发 挥 作用 ， 
最 后 由 消防 人 员 扑 灭 了 火灾 。 

本 条 并 非 强 调 报警 阀 进出 口 均 应 设置 信号 阀 , 而 是 强调 当 
设置 控制 较 时 ,应 采用 信号 赋 或 配置 能 够 锁定 准 板 位 置 的 锁具 。 
一 般 情况 下 ,对 于 系统 调试 时 不 允许 水 进入 管 网 的 系统 ,如 干 式 
系统 、 预 作用 系统 和 两 淋 系 统 , 需 要 在 报警 阀 的 出 口 设 置信 
5 R 
6.2.8 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

规定 水 力 警 铃 工 作 压 力 、 安 装 位置 和 与 报警 闪 组 连接 管 的 直 
径 及 长 度 , 目 的 是 为 了 保证 水 力 警 铃 发 出 警报 的 位 置 和 声 强 。 要 
求 安装 在 有 人 值班 的 地 点 附近 或 公共 通道 的 外 墙 上 ,是 保证 其 报 
警 能 及 时 被 值班 人 员 或 保护 场所 内 其 他 人 员 发 现 。 


6.3 水 流 指示 器 


6.3.1 水 流 指示 器 的 功能 是 及 时 报告 发 生火 灾 的 部 位 ,本 条 对 系 
统 中 要 求 设置 水 流 指示 器 的 部 位 提出 了 规定 , 即 每 个 防火 分 区 和 
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每 个 楼 层 均 要 求 设 有 水 流 指示 器。 同时 规定 当 一 个 湿式 报警 阀 组 
仪 控制 一 个 防火 分 区 或 一 个 楼 层 的 喷头 时 ,由 于 报警 阀 组 的 水 力 
警 铃 和 压力 开关 已 能 发 挥 报告 火灾 部 位 的 作用 ,故此 种 情况 允许 
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其 目的 是 为 防止 因 误 操作 而 造成 配水 管道 断水 的 故障 。 


6.4 压力 开关 


6.4.1 雨 淋 系 统 和 水 磊 系 统 采 用 开 式 咀 头 ,平时 报警 阀 出口 后 的 
管道 内 (系统 侧 ) 没 有 水 ,系统 启动 后 的 管道 充 水 阶段 ,管内 水 的 流 
速 较 快 ,容易 损伤 水 流 指 示 侣 ,因此 采用 压力 开关 较 好 。 

6.4.2 稳 压 有 泵 的 局 停 ,要 求 可 徘 地 目 动 控制 ,因此 规定 采用 消防 
压力 开关 ,并 要 求 其 能 够 根据 最 不 利 点 处 喷头 的 工作 压力 调 市 稳 
Fe Fk Aa FFT] 


6.5 末端 试 水 装置 


6.5.1 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 提出 了 设置 末端 试 水 装置 的 规定 。 为 检验 系统 的 可 靠 
性 测试 系统 能 否 在 开放 一 只 喷头 的 最 不 利 条 件 下 可 靠 报警 并 正 
党 启动, 要求 在 每 个 报警 阀 组 的 供水 最 不 利 点 处 设置 末端 试 水 装 
置 。 末 端 试 水 装置 测试 的 内 容 包 括 水流 指 示 器 、 报 警 阀 、 压 力 开 
关 、 水 力 警 铃 的 动作 是 否 正常 ,配水 管道 是 否 畅通 ,以 及 最 不 利 点 
NAMES THERA. AW KOK SRE, WS RRR AE 
25mm 的 试 水 了 阀 , 试 水 阀 宜 安装 在 最 不 利 点 附近 或 次 不 利 点 处 ,以 
便 在 必要 时 连接 末端 试 水 装置 。 

本 条 所 指 的 报警 阀 组 , 系 指 设置 在 闭 式 系统 上 的 报警 阀 组 ，。 
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6.5.2 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 规定 了 末端 试 水 装置 的 组 成 ` 试 水 接头 出 水 口 的 流量 系 
数 ,以 及 其 出 水 的 排放 方式 ( 见 图 9)。 为 了 使 末端 试 水 装置 能 
模拟 实际 情况 ,进行 开放 一 只 喷头 局 动 系统 等 试验 ,其 试 水 接头 出 
水 口 的 流量 系数 ,要 求 与 同 楼 层 或 所 在 防火 分 区 内 采用 的 最 小 流 
量 系数 的 喷头 一 致 。 例 如 : 某 酒店 在 客房 中 安装 流量 系数 为 天 等 
于 115 的 边 墙 型 扩大 覆盖 面积 洒水 喷头 ,走廊 安装 下 生 型 标准 流 
量 酒水 喷头 ,其 所 在 楼 层 如 设置 末端 试 水 靶 置 , 试 水 接头 出 水 口 的 
流量 系数 ,要 求 为 流量 系数 K 等 于 80。 当 末端 试 水 竣 置 的 出 水 口 
直接 与 管道 或 软 管 连接 时 ,将 改变 试 水 接头 出 水 口 的 水 力 状 态 , 影 
啊 测 试 结果 。 因 此 本 条 对 末端 试 水 装置 的 出 水 提出 采取 和 扎 口 出 流 
的 方式 排 入 排水 管 这 的 要 求 。 
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对 于 排水 立 管 的 管 径 ,本 次 修订 参照 国家 标准 (建筑 给 水 排水 
设计 规范 》GB 50015 的 要 求 , 提 出 排水 立 管 的 设置 要 求 。 不 通气 
排水 立 管 随 工作 高 度 增 加 排水 能 力 减少 ,以 DN75 为 例 ,高 度 3m 
时 排水 能 力 1. 35L/s; 高 度 5m 时 排水 能 力 0. 7L/s; 高 度 超过 6m 
时 排水 能 力 0. 5L/s; 故 应 设 伸 顶 通气 管 。 设 有 伸 顶 通气 管 的 立 
管 ,以 铸铁 管 为 例 ,DN50 的 最 大 排水 能 力 1. 0L/s,DN75 的 最 大 
排水 能 力 2. 5L/s。 排 水 立 管 的 管 径 应 根据 未 端 坛 水 装置 试 水 接 
头 的 流量 确定 , 当 试 水 接头 流量 系数 为 K 等 于 80 时 ,其 在 工作 压 
力 为 0.1MPa 时 的 流量 为 1. 33L/s, 因 此 提出 管 径 不 应 小 于 75mm 
的 规定 。 

6.5.3 本 条 为 新 增 条 文 。 本 条 规定 了 未 端 试 水 装置 的 设置 位 置 ， 
是 为 了 保证 未 端 试 水 装置 的 可 操作 性 和 可 维护 性 。 调 研 中 发 现 有 
些 工程 的 未 端 试 水 装置 安装 在 吊顶 内 部 ,不 便 操作 ,还 发 现 有 的 把 
未 端 试 水 装置 的 试 水 接头 误 作为 生活 用 水 接口 使 用 ,造成 系统 频 
繁 动作 等 ,这 些 都 是 不 合理 的 现象 ， 
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7 喷头 布置 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 闭 式 洒水 喷头 是 目 动 喷 水 灭 火 系统 的 关键 组 件 , 受 火灾 热 
气流 加 热 开 放 后 喷 水 并 启动 系统 。 能 和 否 合 理 地 布置 喷头 ,将 决定 
喷头 能 否 及 时 动作 和 按 规 定 强度 喷 水 。 本 条 规定 了 布置 喷头 所 应 
遵循 的 原则 。 

(1) 将 喷头 布置 在 顶板 或 吊顶 下 易于 接触 到 火灾 热气 流 的 部 
位 ,有 利于 喷头 热 敏 元 件 的 及 时 受热 ; 

(2) 使 喷头 的 酒水 能 够 均匀 分 布 。 当 喷头 附近 有 不 可 避免 的 障 
碍 物 时 ,应 按 本 规范 7. 2 节 的 要 求 布 置 喷头 或 者 增设 喷头 ,补偿 因 
喷头 的 酒水 受阻 而 不 能 到 位 灭火 的 水 量 。 
7.1.2 喷头 的 布置 间距 是 自动 喷 水 灭火 系 统 设计 的 重要 参数 ,其 中 
设置 场所 的 火灾 和 危险 等 级 对 嘎 头 布置 起 决定 性 因素 。 顺 头 间 距 过 大 
会 影响 喷头 的 开放 时 间 及 系统 的 挖 \ 灭 火 效 果 , 间 距 过 小 会 造成 作用 
面积 内 喷头 布置 过 多 ,系统 设计 用 水 量 偏 大 。 为 控制 喷 涉 与 起 火 点 之 
间 的 距离 ,保证 喷头 开放 时 间 , 又 不 致 引 起 吧 涉 开放 数 过 多 ,本 条 提出 
了 标准 有 覆盖 面积 喷头 的 布置 间距 及 喷头 最 大 保护 面积 ,其 目的 是 确保 
喷头 既 能 适时 开放 ,又 能 使 系统 按 设计 选 定 的 强度 吗 水 。 

美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 安装 标准 NFPA 13 规 
定 , 对 于 轻 危 险 级 场所 , 当 采 用 水 力 计 算法 设计 时 ,一 只 喷头 的 最 大 
保护 面积 为 20m ,喷头 最 大 间距 为 4. 6m; 对 于 普通 危险 级 场所 , 顺 
头 的 最 大 保护 面积 和 最 大 间距 分 别 为 12m 和 4. 6m; 对 于 严重 危险 
级 场所 和 堆 找 仓库 , 当 设 计 蚌 水 强度 大 于 10L/ (min，m ) 时 ,分 别 
为 9m Al 3. 7m, 4 BCT ME ZK GR E/F 10L/(min，m ) 时 ,其 值 分 
别 为 12m2 和 4. 6m, 
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喷头 的 布置 间距 可 根据 设计 选 定 的 喷 水 强 度 .喷头 的 流量 系 
数 和 工作 压力 计算 。 以 喷头 A,B,C D 为 顶点 的 围 合 范围 为 正方 
形 ( 见 图 10) ,每 只 喷头 的 25% 水 量 喷 酒 在 正方 形 ABCD 内 。 根 
据 嘎 头 的 流量 系数 .工作 压力 以 及 时 水 强度 ,可 以 求 出 正方 形 
ABCD 的 面积 和 喷头 之 间 的 距离 。 

例如 中 危险 级 工 级 场所 ,当选 定 喷 水 强度 为 6L/Cmin。m )， 
喷头 工作 压力 为 0.1MPa 时 ,每 只 下 等 于 80 喷头 的 出 水 量 为 : 

q = K /10P =80L/min 


其 面积 Sanco == 13, 33m? 


TEA WEA slag = V13. 33=3. 65m 
以 此 类 推 , 当 喷头 工作 压力 不 同时 ,喷头 的 出 水 量 不 同 , 因 此 ， 
要 达到 同样 的 喷 水 强 度 ,喷头 间距 也 不 同 , 例 如 : 符 喷 头 工 作 压 力 
为 0.05MPa ,喷头 的 出 水 量 9 为 : 
q=56. 57L/min 
此 时 正方 形 保护 面积 为 : 


面积 Snpcp = “ot 9, 43m? 


WKH slg = /9. 43=3. 07m 





图 10 ”正方形 布置 喷头 示意 图 
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规定 喷头 与 端 墙 的 最 大 距离 ,是 为 了 使 喷头 的 洒水 能 够 喷 湿 
墙根 地 面 并 不 留 漏 喷 的 空白 点 ,而且 能 够 喷 湿 一 定 范围 的 墙 面 , 防 
止 火 灾 沿 墙 面 的 可 燃 物 草 延 。 规 定 喷 头 与 端 墙 的 最 小 距离 ,是 为 
了 防止 喷头 酒水 时 受到 墙 面 的 遮挡 。 

本 条 中 的 “ 注 1”, 对 仅 布 置 设置 单 排 喷头 的 闭 式 系统 ,提出 确 
定 喷 头 间 距 的 规定 ,其 喷头 间距 的 举例 见 本 规范 第 5. 0. 12 条 条 文 
说 明 ;“ 注 2” 对 喷 水 强 度 较 大 的 系统 ,采用 较 大 流量 系数 的 喷头 有 
利于 降低 系统 的 供水 压力 。 | 
7.1.3 本 条 参考 国外 标准 ,并 根据 边 墙 型 标准 覆盖 面积 洒水 喷头 
与 室内 最 不 利 点 处 火 源 的 距离 远 、 喷 头 受 热 条 件 较 差 等 实际 情况 ， 
规定 了 配水 支管 上 喷头 间 的 最 大 距离 和 侧 喷 水 量 跨越 空间 的 最 大 
保护 距离 。 

美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 安装 标准 》NFPA 13 
规定 , 边 墙 型 标准 覆盖 面积 洒水 喷头 仅 能 在 轻 危 险 级 场所 中 使 用 ， 
只 有 在 经 过 特别 认证 后 , 才 人 允许 在 中 危险 级 场所 按 经 过 特别 认证 
的 条 件 使 用 。 本 规范 表 7. 1. 3 中 的 规定 , 按 边 墙 型 标准 覆盖 面积 
喷头 的 前 喷 水 量 占 流 量 的 70%~80%, 喷 向 缘 墙 的 水 量 占 20% ~ 
30%% 流 量 的 原则 作 了 调整 。 中 危险 级 工 级 场所 ,喷头 在 配水 支管 
上 的 最 大 间距 确定 为 3m, 单 排 布置 边 墙 型 喷头 时 ,喷头 至 对 面 墙 
的 最 大 距离 为 3m, 一 只 喷头 保护 的 最 大 地 面 面 积 为 9m? ,并 要 求 
符合 喷 水 强度 要 求 。 

7.1.4 本 条 为 新 增 条 文 。 直 立 型 .下 垂 型 扩大 覆盖 面积 洒水 喷头 
目前 在 我 国 的 应 用 较 少 ,其 优点 是 布置 间距 大 ,喷头 用 量 少 ,缺点 
是 顶板 要 求 采用 水 平 .光滑 顶 板 , 且 不 应 有 障碍 物 。 同 标准 覆盖 面 
积 酒 水 喷头 一 样 ,扩大 和 覆盖 面积 酒水 喷头 的 布置 间距 也 是 由 火灾 
危险 等 级 确定 ,为 此 ,本 条 参照 美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭火 
系统 安装 标准 NFPA 13 WEEK EM SAWP ERD KER 
面积 酒水 喷头 的 布置 间距 ,并 强调 应 采用 正方 形 布置 形式 。 
7.1.5 边 墙 型 扩大 覆盖 面积 洒水 喷头 在 我 国 的 应 用 较为 普及 ,其 
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优点 是 保护 面积 大 ,安装 简便 ;其 缺点 与 边 墙 型 标准 履 盖 面积 酒水 
喷头 相同 , 即 喷头 与 室内 最 不 利 处 起 火 点 的 最 大 距离 更 远 ,影响 喷 
头 的 受热 和 灭火 效果 ,所 以 国外 规范 对 此 种 喷头 的 使 用 条 件 要 求 
很 严 , 如 喷头 酒水 范围 内 不 能 受到 障碍 物 的 收 挡 ,顶板 必须 是 光滑 
日 坡度 不 能 超过 1/6 等 。 

我 国 现行 国家 标准 《自动 喷 水 灭 火 系 统 ”第 12 部 分 PRE 
盖 面 洒水 喷头 》GB 5135. 12 一 2006 也 规定 了 该 喷头 的 布 水 性 能 
湿 墙 性 能 及 灭火 性 能 ,其 中 湿 墙 性 能 要 求 该 喷头 打 湿 实验 室 四 周 
墙 面 中 吊顶 的 距离 不 大 于 1. 5m。 

在 布置 要 求 上 ,本 条 要 求 该 喷头 应 根据 生产 厂 提 供 的 喷头 流量 
a ee. 
图 11 为 边 墙 型 扩大 禾 盖 面积 酒水 喷头 布 水 及 喷 湿 墙 面 示意 图 。 
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图 11 边 墙 型 扩大 覆盖 面积 洒水 喷头 布 水 及 喷 湿 墙 面 示 意图 
注 : 图 中 英制 单位 换算 :1GPM==0.0758L/s;1PSI 二 0.0069MPa 


7.1.6、7.1.7 这 两 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

这 两 条 参考 美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭 火 系统 安装 标准 》 
NFPA 13 的 规定 ,提出 了 相应 的 要 求 。 规 定 喷 头 溅 水 盘 与 顶板 的 
距离 ,目的 是 使 喷头 热 敏 元 件 处 于 “易于 接触 热气 流 ” 的 最 佳 位 置 。 
溅 水 盘 距 离 顶板 太 近 不 易 安 装 维护 , 且 洒 水 易 受 影响 ; 太 远 则 升温 
较 慢 ,甚至 不 能 接触 到 热 烟 气流 ,使 喷头 不 能 及 时 开放 。 吊 顶 型 距 
头 和 吊顶 下 安装 的 喷头 ,其 安装 位 置 不 存在 远离 热 烟 气流 的 现象 ， 
故 不 受 此 项 规定 的 限制 ( 见 图 12、 图 13) 。 

梁 的 高 度 大 或 间距 小 ,使 顶板 下 布置 喷头 的 困难 增 大 。 然 而 ， 
由 于 梁 同 时 具有 挡 烟 蓄 热 作用 ,有 利于 位 于 梁 间 的 喷头 受热 ,为 此 
对 复杂 情况 提出 布置 喷头 的 补充 规定 。 

本 条 第 1 款 是 指 当 梁 或 其 他 障碍 物 的 高 度 不 超过 300mm 时 ， 
喷头 可 直接 布置 在 障碍 物 底面 的 下 方 , 但 应 保证 溅 水 盘 与 顶板 的 
距离 不 大 于 300mm, 4RN MRE Rat 300mm 时 ,应 在 梁 间 布置 
喷头 ,并 符合 第 2 款 的 规定 。 

执行 第 2 款 时 ,喷头 溅 水 盘 不 能 低 于 梁 的 底面 。 

第 4 款 是 指 对 于 一 些 不 设 吊 顶 的 场所 ,为 避免 喷头 受 深 .障碍 
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物 等 的 影响 ,喷头 间距 可 按照 第 7.1.2 条 的 规定 采用 不 等 距 布置 
方式 ,但 喷 水 强度 应 符合 规范 规定 。 





图 12 直立 或 下 重型 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 和 
扩大 覆盖 面积 酒水 喷头 油水 盘 与 顶板 的 距离 





图 13 吊顶 下 喷头 安装 示意 图 


7.1.8 本 条 规定 的 适用 对 象 由 仓库 扩展 到 包括 图 书馆 、 档 案 
馆 、 商 场 等 堆 物 较 高 的 场所 ;规定 喷头 溅 水 盘 与 保护 对 象 的 最 小 
HE HIE S ,是 保证 喷头 的 布 水 在 其 保护 范围 内 能 完全 和 覆盖 ( 见 
图 14) 。 

7.1.9 仙 架 内 布置 的 喷头 ,如 果 其 溅 水 盘 与 储 物 顶部 的 间距 太 
小 ,喷头 的 酒水 将 因 储 物 的 阻 撑 而 不 能 达到 均匀 分 布 的 目的 。 
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图 14 堆 物 较 高 场所 通道 上 方 喷头 的 设置 


7.1.10 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 规定 了 挡 水 板 的 适用 范围 和 不 适用 范围 。 喷 头 动作 所 需 
的 热量 主要 来 自 热 对 流 , 需 要 热 的 烟 气流 经 喷头 才能 实现 。 调 研 
中 发 现 ,有 的 商场 .超市 等 采用 增设 挡 水 板 的 方式 使 喷头 悬空 布 
置 ,喷头 与 顶板 的 距离 过 大 ,这 种 布置 方式 使 得 喷头 的 动作 大 大 沛 
后 。 美 国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭 火 系统 安装 标准 》NFPA 13 
也 规定 ,不 应 采用 挡 水 板 作为 辅助 嘎 头 局 动 的 方式 。 

对 于 货架 内 置 喷头 和 障碍 物 下 方 设置 的 喷头 ,如 果 恰 好 在 
喷头 的 上 方 有 孔洞 2ER ,为 防止 上 部 的 喷头 动作 后 淋 湿 下 方 的 
喷头 而 影响 喷头 动作 ,规定 可 在 其 上 方 设置 挡 水 板 。 英 国标 准 
《固定 式 灭 火 系 统一 自动 喷 水 灭 火 系统 一 设计 、 安 装 和 维护 》BS 
EN 12845 规定 ,安装 在 贷 架 内 ,或 者 有 了 筷 洞 的 隔 板 、 平 台 、 楼 板 
或 类 似 位 置 下 的 喷头 , 当 较 高 的 喷头 动作 时 有 可 能 淋 湿 下 层 喷 
头 的 感 温 元 件 ,喷头 应 设 有 金属 挡 水 板 , 并 规定 该 挡 水 板 的 直径 
W75mm~150mm, 

对 挡 水 板 的 具体 规定 是 :要 求 采 用 金属 板 制 作 ,形状 为 圆 形 或 
正方 形 ,其 平面 面积 不 小 于 0. 12m? HERS KRY A PS 
边 , 弯 边 的 高 度 要 与 喷头 溅 水 盘 平 齐 ( 见 图 15). 
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图 15 挡 水 板 示 意图 


7.1.11 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

当 吊 顶 上 方 闷 顶 或 技术 夹层 的 净空 高 度 超 过 800mm, HAA 
部 有 可 燃 物 时 ,人 员 不 易 发 现 内 部 情况 ,要 求 设置 喷头 。 如 条 该 空 
间 内 部 无 可 燃 物 , 或 有 可 燃 物 但 采用 防火 措施 加 以 保护 , 且 顶 板 与 
吊顶 均 为 非 燃烧 体 或 风 管 的 保温 材料 和 帅 顶 等 采用 不 燃 、 难 燃 材 
料 制 作 时 ,可 不 设置 喷头 。 

1983 年 冬 果 宾馆 礼 向 火 灾 , 就 是 因为 吊顶 内 电线 故障 起 火 ， 
引 燃 是 顶 内 的 可 燃 物 ,致使 钢 屋 染 很 快 地 塌 , 造 成 很 大 损失 。 又 如 
1980 年 ,美国 拉 斯 维 加 斯 市 米 高 梅 大 饭店 (20 层 2000 个 床位 ) 的 
底层 游乐 场 , 由 于 币 顶 内 电气 线路 超 负 谷 运转 ,开始 是 阴 燃 , 约 三 
四 小 时 后 火焰 冒 出 币 顶 外 ,长 140 多 米 的 大 厅 在 15min 内 成 为 一 
片 火海 。 当 时 在 场 数 千 人 四 处 奔跑 。 事 后 州 消防 局 长 感叹 地 说 :这 
样 的 莺 延 速度 ,即使 当时 有 几 百 名 消防 队员 在 场 ,也 是 无 能 为 力 的 。 
据 介绍 该 建筑 在 设计 时 ,大 厅 的 上 下 楼 层 均 装 有 目 动 喷 水 灭 火 系 
统 , 只 有 洲 乐 大 厅 未 装 。 设 计 人 员 的 理由 是 该 厅 全 天 24h ATA, 
如 发 生火 灾 能 及 时 扑救 。 由 于 起 火 部 位 在 有 币 顶 上 方 ,而 闷 顶 内 又 未 
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设 喷头 ,结果 未 能 及 时 扑救 ,造成 了 超过 1 亿美 元 的 火灾 损失 。 
7.1.12 本 条 强调 当 在 建筑 物 的 局 部 场所 设置 喷头 时 ,其 门 、 窗 、 
孔洞 等 开口 的 外 侧 及 与 相 邻 不 设 喷 头 场所 连通 的 走道 ,要 求 设置 
防止 火灾 从 开口 处 草 延 的 喷头 。 

此 种 做 法 可 起 很 大 作用 。 例 如 1976 年 5 月 上 海 第 一 百货 公 
司 八 层 的 火灾 : 同 在 八 层 的 服装 厂 与 手工 艺 制品 厂 植 绒 车 间 仪 一 
墙 之 隔 ,服装 厂 装 有 闭 式 系统 ,而 植 绒 车 间 则 未 装 。 植 绒 车 间 发 生 
火灾 后 ,火势 经 隔 墙 上 的 连通 窗口 向 服装 厂 草 延 。 服 装 厂 外 侧 喷 
头 受 热 动 作 后 , 阻 断 了 火灾 向 服装 厂 的 扩展 ( 见 图 16). 
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图 16 服装 加 工厂 外 侧 设置 噶 头 示意 图 


7.1.13 ”本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 ，。 

通 透 性 吊顶 的 形式 .规格 ,种 类 多 种 多 样 ,其 设置 在 给 建筑 空 
间 带 来 美观 的 同时 ,也 会 削弱 喷头 的 动作 性 能 、 布 水 性 能 和 灭火 性 
能 。 本 条 从 镁 空 率 和 开口 形式 等 方面 规定 了 不 同类 型 吊顶 下 喷头 
的 布置 要 求 。 

对 于 诸如 垂 片 . 挂 板 等 纵向 布置 形成 的 格 要 吊顶 ,本 条 要 求 其 
纵深 厚度 不 应 超过 吊顶 内 钱 空 开口 的 最 小 宽度 ,以 便 即使 通 透 率 
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满足 要 求 p MA AS EE th SS kK AI ROK 
的 冲击 性 能 (图 17) 。 


e l 


图 17 通 透 性 吊顶 的 设置 要 求 
TEAR BE SK :b<a 


7.1.14 KRZR EMRI BAR. BU PRL Ba A 
面 安 装 ,喷头 的 间距 按 斜 面 的 距离 确定 。 当 房间 为 坡 屋 项 时 ,要 求 
Ie Abi BHA. AAI TARA RIA AT RR KM 
DY JE BRE TIRKES EK AY EE H S : Fe TR 1/3 A 
不 应 大 于 0. 8m; 屋 顶 坡度 二 1/3 时 ,h 不 应 大 于 0. 6m( 图 18). 





7.1.15 本 条 规定 了 边 墙 型 酒水 喷头 与 顶板 及 痛 墙 的 距离 ,目的 
征 为 了 使 喷头 在 受热 时 及 时 动作 。 图 19 为 直立 式 边 墙 型 标准 履 
兰 面 积 洒水 喷头 安 疾 示 意图 。 
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100mm~150mm 


pe al 
图 19 直立 式 边 墙 型 喷头 的 安装 示意 图 


7.1.16 本 条 按 防火 分 隔 水 幕 和 防护 冷却 水 幕 ,分别 规 定 了 布置 
顺 头 的 排 数 及 排 间距 。 水 幕 喷头 的 布置 应 当 符 合 喷 水 强度 和 均匀 
布 水 的 要 求 。 本 规范 规定 水 幕 的 喷 水 强度 按 直线 分 布 衡量 ,并 不 
能 出 现 空 白 点 。 

(1) 防 火 分 隔 水 幕 采 用 开 式 洒水 喷头 时 按 不 少 于 2 排 布置 , 采 
用 水 幕 喷头 时 按 不 少 于 3 排 布置 。 多 排 布置 喷头 的 目的 是 为 了 形 
成 具有 一 定 厚度 的 水 墙 或 多 层 水 帘 。 

2) 防护 冷却 水 幕 与 防火 卷 窒 或 防火 幕 等 防火 分 隔 设施 配套 
使 用 时 ,要 求 喷头 单 排 布 置 , 并 将 水 喷 向 防火 卷 帘 或 防火 幕 等 保护 
对 象 。 


7.2 喷头 与 障碍 物 的 距离 


7.2.1 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 , 细 化 了 不 同类 型 喷头 与 障 
碍 物 的 距离 要 求 。 
当 顶 板 下 有 染 、 通 风 管 道 或 类 似 障碍 物 , 且 在 其 附近 布置 喷头 
时 ,为 避免 梁 \、 通 风 管道 等 障碍 物 对 喷头 酒水 分 布 的 影响 ,本 条 提 
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出 了 喷头 与 障碍 物 的 距离 要 求 ( 见 本 规范 图 7.2.1)。 喷 头 的 布置 
应 当 同 时 满足 本 规范 7. 1 站 中 喷头 溅 水 盘 与 顶板 距离 的 规定 , 顺 
头 与 障碍 物 的 水 平 间 距 不 小 于 本 规范 表 7. 2. 1 的 规定 。 如 有 困 
难 , 则 要 求 增设 喷头 。 
7.2.2 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

喷头 附近 如 有 屋 架 等 间断 障碍 物 或 管道 时 ,为 使 障碍 物 对 顺 
头 洒水 的 影响 降 至 最 小 ,规定 喷头 与 上 述 障 人 碍 物 保 持 一 个 最 小 的 
水 平 距离 。 这 一 水 平 距 离 ,是 由 障碍 物 的 最 大 截面 尺寸 或 管道 直 
径 决 定 的 ( 见 本 规范 图 7. 2. 2)。 需 要 说 明 的 是 ,本 条 适用 于 直立 
型 \ 下 重型 以 及 边 墙 型 喷头 。 
7.2.3 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 针对 宽度 大 于 1. 2m 的 通风 管道 ,成 排 布置 的 管道 等 水 
平 障碍 物 对 喷头 洒水 的 遮挡 作用 ,提出 了 增设 喷头 的 规定 ,以 补偿 
受阻 部 位 的 喷 水 强度 ,对 早期 抑制 快速 响应 喷头 和 特殊 应 用 喷头 ， 
提出 当 障 碍 物 宽度 大 于 0. 6m 时 ,就 要 求 增设 喷头 ( 见 本 规范 图 
(ee 
7.2.4 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

喷头 附近 的 不 到 顶 隔 墙 ,将 可 能 阻挡 喷头 的 酒水 。 为 了 保证 
噶 头 的 酒水 能 到 达 隔 墙 的 为 一 侧 , 本 条 提出 了 不 同类 型 喷头 其 溅 
水 盘 与 不 到 顶 隔 墙 顶 面 的 牌 直 距离 与 水 平 距离 的 规定 ( 见 本 规范 
图 7. 2. 4) 。 需 要 说 明 的 是 ,本 条 适用 于 直立 型 .下 重型 以 及 边 墙 
型 喷头 ， 
7.2.5 顶板 下 靠 墙 处 有 障碍 物 时 ,将 可 能 影响 其 邻近 喷头 的 酒 
水 。 本 条 提出 了 保证 酒水 免 受 阻挡 的 规定 。 同 时 ,还 应 保证 障碍 
物 下 方 喷 头 的 洒水 没有 漏 喷 空 日 点 ( 见 本 规范 图 7. 2. 5)。 
7.2.6、7.2.7 这 两 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

这 两 条 提出 了 边 墙 型 喷头 与 正 前 方 障碍 物 及 两 侧 障 碍 物 的 关 
系 。 规 定 这 两 条 的 目的 ,是 为 了 防止 障碍 物 影响 边 墙 型 喷头 的 酒 
水 分 布 ( 见 本 规范 图 7. 2.6 和 图 7.2.7). 
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扩 的 部 位 增设 喷头 。 
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8 管 道 


8.0.1 为 保证 系统 的 用 水 量 ,报警 闪 出 口 后 的 管道 上 不 能 设置 其 
他 用 水 设施 。 
8.0.2 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 规定 了 自动 喷 水 灭火 系统 报警 阀 后 的 管道 选 型 及 设置 要 
求 。 对 于 报警 阅 和 口 前 的 管道 , 当 采 用 内 壁 未 经 防腐 涂 覆 处 理 的 
钢管 时 ,要求 在 这 段 管道 的 末端 , 即 报警 立 的 人口 前 设置 过 滤器 ， 
过 滤器 的 规格 应 符合 国家 有 关 标 准 规范 的 规定 ,以 保证 配水 管道 
的 质量 ,避免 不 必要 的 检修 。 

涂 履 钢管 具 内 部 光滑 .摩擦 阻力 小 等 优点 ,但 同时 也 存在 附着 
HB . 涂 层 易 脱落 、. 易 堵塞 喷头 等 。 因 此 ,应 加 强 该 管道 在 进 场 、 安 
装 方 面 的 要 求 , 如 严禁 剧烈 撞击 和 与 尖锐 物品 碰 触 ,不 得 抛 、 摔 、 
TR . 拖 ,不 得 在 现场 进行 切割 .焊接 、 压 槽 等 操作 等 。 在 设计 方面 ， 
涂 履 钢管 除 水 力 计 算 与 其 他 材质 的 管道 不 同 外 ,其 余 内 容 基 本 
一 致 。 

8.0.3 本 条 为 新 增 条 文 。 

本 条 结合 国内 外 的 相关 标准 的 规定 .试验 情况 以 及 应 用 现状 ， 
规定 了 自动 喷 水 灭火 系统 采用 握 化 聚 氢 乙烯 (PVC-C) 管 材 及 管 
件 的 技术 要 求 。 毛 化 聚 氧 乙 燃 (PVC-C) 管 由 特殊 的 氧化 聚 氧 乙 
烯 热 塑料 制 成 ,具有 重量 轻 , 连 接 方法 快速 .可 靠 以 及 表面 光滑 、 摩 
擦 阻力 小 等 优点 。20 世纪 80 年 代 初 ,欧美 等 国家 开始 在 一 些 改 
造 系统 中 采用 该 管材 ,并 逐步 应 用 成 熟 。 

英国 .美国 等 国 的 标准 中 均 有 目 动 嘎 水 灭火 系统 的 配水 管道 
可 采用 和 氯 化 聚 氯 乙 烽 CPVC-C) 管 的 选 型 要 求 。 如 美国 消防 协会 
标准 《自动 喷 水 灭 火 系统 安装 标准 》NFPA 13 规定 ,自动 喷 水 灭 火 
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系统 采用 和 氯 化 聚 氯 乙烯 (PVC-C) 管 道 时 ,可 用 于 轻 危 险 级 和 房间 
面积 不 超过 37m 的 中 危险 级 场所 ,配水 管道 的 公称 直径 不 应 超过 
80mm; 对 于 轻 危 险 级 场所 ,氧化 聚 握 乙烯 (PVC-C) 管 道 可 直接 设 
置 在 被 保护 的 房间 内 ;对 于 中 危险 级 场所 , 氯 化 聚 毛 乙 烯 C(PVC- 
C) 管 站 必须 有 绝缘 体 保 护 , 或 者 敷设 于 墙 里 ,或 者 是 墙 的 另 一 侧 
等 。 英 国标 准 《 固 定式 灭火 系统 一 自动 顺水 灭 火 系 统一 设计 、 安 装 
和 维护 》BS EN 12845 规定 , 氯 化 聚 氯 乙 烯 (PVC-C) 管 道 用 于 自动 
喷 水 灭 火 系统 时 ,适用 于 其 规定 的 轻 危 险 级 和 中 和 危险 级 ,如 办 公 
楼 、 零 售 商店 .百货 公司 等 ,不 能 应 用 于 严重 危险 级 ,并 规定 只 能 用 
于 湿式 系统 。 男 外 还 规定 , 当 系 统 采用 快速 响应 喷 尖 时 ,允许 暴露 
安装 ,但 管道 应 紧 贴 水 平 结构 楼 板 , 并 且 规 定 禁 止 在 室外 烘 露 安 
装 等 。 

我 国 也 针对 “ 目 动 咀 水 灭火 系统 用 氢化 聚 毛 乙 烯 (PVC-C) 管 
材 及 管件 ?开展 了 试验 研究 ,研究 内 容 包 括 水 压 试 验 `. 灭火 试验 和 
环境 试验 等 。 其 中 在 灭火 试验 中 ,在 30min 的 灭火 试验 后 ,对 整 
个 管 网 进行 水 压 试验 ,加 压 至 1. 2MPa ,保持 5min 试 件 无 破裂 漏 
水 现象 ,直至 加 压 到 7.71MPa,DN50 管道 才 破 裂 。 

在 管 网 敷设 方面 ,考虑 到 氯 化 聚 氯 乙 烽 (PVC-C) 管 材 及 管件 
的 低温 脆性 以 及 承 压 能 力 受 温差 的 影响 较 大 等 不 利 因素 ,应 避免 
将 氯 化 聚 氯 乙烯 (PVC-C) 管 材 及 管件 设置 在 阳光 直射 的 区 域 , 并 
远离 供暖 管道 .蒸汽 管道 等 热源 , 当 确 需 设 置 在 该 场所 时 ,应 采取 
保护 措施 。 
8.0.4 本 条 为 新 增 条 文 。 

消防 洒水 软 管 是 自动 喷 水 灭 火 系 统 中 用 于 连接 喷头 与 配水 文 
管 或 短 立 管 之 间 的 管道 ,具有 安装 快速 .简易 以 及 具有 防震 防 错位 
功能 等 优点 ,可 方便 调整 喷头 的 高 度 和 布置 间距 ,以 及 防止 由 于 建 
筑 物 等 受到 强大 振动 或 冲击 时 使 消防 系统 管道 开裂 或 造成 消防 系 
统 的 月 演 等 ,目前 ,消防 酒水 软 管 在 我 国 的 应 用 较 多 ,主要 用 于 办 
公 楼 以 及 洁净 室 无 全 车 间 等 。 本 次 修订 增加 了 消防 洒水 软 管 的 设 
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置 要 求 ,包括 设置 场所 的 火灾 危险 等 级 、 系 统 类 型 以 及 管道 长 
度 等 。 
8.0.5 本 条 对 不 同 材 质 配水 管 网 的 连接 方式 作出 了 规定 。 对 于 
热 镀 鲜 钢管 和 涂 覆 钢管 ,采用 沟 槽 式 管 道 连 接 件 ( 卡 短 )、 螺纹 或 法 
兰 连接 ,不 允许 管 段 之 间 焊 接 。 报 警 闪 入 口 前 的 管道 , 因 没 有 强制 
规定 采用 镀 鲜 钢管 , 故 管 道 的 连接 允许 焊接 。 
对 于 “ 沟 槽 式 管道 连接 件 ( 卡 铬 ) .螺纹 或 法 兰 连接 ”方式 ,本 规 
范 并 列 推荐 ,无 先后 之 分 。 
8.0.6 为 了 便于 检修 ,本 条 提出 了 要 求 管道 分 段 采 用 法 兰 连接 的 
规定 ,并 对 水 平 、 垂直 管道 中 法 兰 间 的 管 段 长 度 提 出 了 要 求 。 
8.0.7 本 条 规定 要 求 经 水 力 计算 确定 管 往 , 管 道 布置 力求 均衡 配 
水 管 入 口 压力 的 规定 。 只 有 经 过 水 力 计 算 确 定 的 管 径 , 才 能 做 到 
既 合 理 又 经 济 。 在 此 基础 上 ,提出 了 在 保证 喷头 工作 压力 的 前 提 
下 ,限制 轻 . 中 和 危险 级 场所 系统 配水 管 入 口 压 力 不 宜 超过 
0. 40MPa 的 规定 。 
8.0.8、8.0.9 这 两 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 
控制 配水 管道 上 设置 的 吗 头 数 以 及 限制 各 种 直径 管道 控制 
的 喷头 数 , 目 的 是 为 了 控制 配水 文 管 的 长 度 , 保 证 系统 的 可 靠 性 
和 尽量 均衡 系统 管道 的 水 力 性 能 ,人 避 人 饮水 头 损 失 过 大 ,国外 标准 
也 有 类 似 规定 ( 表 9)。 需 要 说 明 的 是 ,这 两 条 仪 适用 于 标准 流量 
酒水 喷头 , 当 采 用 其 他 类 型 喷头 时 ,管道 的 直径 仍 应 通过 水 力 计 
算 确 定 。 
表 9 国外 标准 中 管道 估算 汇总 表 
原 英国 标准 (BS 5306)| 美 国标 准 NFPA 13| 日 本 ( 损 保 协会 )| ”苏联 标准 
《自动 喷 水 灭火 系统 《自动 喷 水 灭火 系统 | 标准 (自动 消防 | 《自动 消防 
安装 规则 )》 安装 标准 》 ”| 灭火 设备 规则 》| 。 设计 规范 
STAR 


i = 0.001029 X 


i 1 — REAA 
计算 公式 _ 6.05X QLS X 108 


AP C1-85 x gt 87 (mba/m) 


2 





续 表 9 


原 英国 标准 (BS 5306)| 美 国标 准 NFPA 13) 日 本 ( 损 保 协会 )| 苏联 标准 
《自动 喷 水 灭火 系统 KK 上 自动 喷 水 灭火 系统 | 标准 《自动 消防 | 《自动 消防 
安装 规则 》 安装 标准 》 灭火 设备 规则 》| ”设计 规范 》 


危险 等 级 


喷 水 强度 


(L/min m?) 


处 喷头 压 
J (MPa) 


管道 直径 


控制 喷头 数 ( 只 ) | 控制 喷头 数 (只 )| 控 制 喷头 数 (只 ) 








条 提出 了 短 立 管 及 末端 试 水 装置 的 连接 管 的 最 小 管 径 不 小 
25mm 的 规定 。 
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8.0.11 本 条 参考 美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 安装 标 
HE YNFPA 13 的 有 关 规 定 ,对 干 式 、 预 作用 及 雨 淋 系统 报警 阀 出 口 
后 配水 管道 的 充 水 时 间 提 出 了 新 的 要 求 ,其 目的 是 为 了 达到 系统 
启动 后 立即 喷 水 的 要 求 。 

8.0.13 自动 喷 水 灭 火 系统 的 管道 要 求 有 坡度 ,并 坡 向 泄 水 管 。 
规定 此 条 的 目的 在 于 充 水 时 易于 排 气 ,维修 时 易于 排 尽 管内 积 水 。 
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9 KA itt F 


9.1 系统 的 设计 流量 


9.1.1 喷头 流量 的 计算 公式 : 


P 
= i ER ey 1 
q K A38 x10 oo 


KAREMA, PRH MPa 时 约 为 : 








q= K /10P (2) 
AFSP 喷头 工作 压力 [公式 (1) 单 位 取 Pa, 公 式 (2) 单 位 取 
MPa]; 
K 喷头 流量 系数 ; 
q WAME L/min). 





喷头 最 不 利 点 处 最 低 工 作 压 力 本 规范 已 作出 明确 规定 ,设计 
中 按 本 公式 计算 最 不 利 点 处 作用 面积 内 各 个 喷头 的 流量 ,使 系统 
设计 符合 本 规范 要 求 。 

9.1.2 本 条 参照 国外 标准 ,提出 了 确定 作用 面积 的 方法 。 

(1) 英 国标 准 《 固 定式 灭火 系统 一 自动 喷 水 灭火 系统 一 设计 、 
安装 和 维护 》?BS EN 12845 规定 的 计算 方法 为 :应 由 水 力 计 算 确定 
系统 最 不 利 点 处 作用 面积 的 位 置 。 此 作用 面积 的 形状 应 尽 可 能 接 
近 和 矩形 ,并 以 一 根 配水 支管 为 长 边 , 其 长 度 应 大 于 或 等 于 作用 面积 
平方 根 的 1. 2 倍 。 

(2) 美 国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 安装 标准 》NFPA 
13 规定 :对 于 所 有 按 水 力 计 算 要 求 确 定 的 设计 面积 应 是 抢 形 面 
积 , 其 长 边 应 平行 于 配水 支管 , 边 长 等 于 或 大 于 作用 面积 平方 根 的 
1.2 倍 ,喷头 数 若 有 小 数 就 进位 成 整数 。 当 配水 文 管 的 实际 长 度 
小 于 边 长 的 计算 值 , 即 实际 边 长 二 1.2 VA 时 ,作用 面积 要 扩展 到 
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该 配水 管 邻 近 配 水 支管 上 的 喷头 。 
举例 ( 见 图 20): 


作用 面积 1500ft | 12ft 


A B C D E 
图 20 NFPA-13 标准 中 作用 面积 的 举例 


已 知 :作用 面积 为 1500ft 
每 个 喷头 保护 面积 10X12==120(t) 


求 得 :喷头 数 n = i eos 
FFE MARA WR. L= 1.2 1500 = 46. 48({t) 
FAR EK E AY BH ES BY 
，_ 46.48 _ wr 
= DS = 3.8724 (R) 


YE : 1ft? =0. 0929m’ ;1ft=0. 3048m, 

(3) 德 国标 准 《 喷 水 装置 规范 》(1980 年 版 ) 规 定 : 首 先 确 定 作 
用 面积 的 位 置 , 再 求 出 作用 面积 内 的 喷头 数 。 要 求 各 单独 喷头 的 
保护 面积 与 作用 面积 内 所 有 喷头 的 平均 保护 面积 的 误差 不 超过 
20%。 这 里 相 邻 四 个 喷头 之 间 的 围 合 范围 为 一 个 喷头 的 保护 
面积 。 

举例 : 当 300m’ 的 作用 面积 内 有 40 个 喷头 时 ,其 平均 保护 面 
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积 为 300/40=7.5¢m’), 47 BMA OLA 21) ,一 只 喷头 的 最 
大 保护 面积 为 8.75m ,其 偏差 为 17%, 小 于 20%, 因 此 允许 喷头 
的 间距 不 做 调整 。 





图 21 德国 规范 中 作用 面积 的 举例 


9.1.3 本 条 规定 提出 了 系统 的 设计 流量 应 按 最 不 利 点 处 作用 面 
积 内 的 喷头 全 部 开放 喷 水 时 ,所 有 喷头 的 流量 之 和 确定 ,并 用 本 规 
范 公 式 9. 1. 3 表述 上 述 含义 。 

英国 标准 《固定 式 灭火 系统 一 自动 喷 水 灭火 系统 一 设计 、 安 装 
和 维护 》BS EN 12845 规定 :应 保证 最 不 利 点 处 作用 面积 内 的 最 小 
喷 水 强 度 符合 规定 。 当 喷头 按 正 方形 、 长 方形 或 平行 四 边 形 布 置 
时 , 喷 水 强度 的 计算 , 取 上 述 四 边 形 顶点 上 四 个 喷头 的 总 喷 水 量 并 
除 以 4, 再 除 以 四 边 形 的 面积 求 得 。 

美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭 火 系统 安装 标准 》NFPA 13 规 
定 : 作 用 面积 内 每 只 喷头 在 工作 压力 下 的 流量 ,应 能 保证 不 小 于 最 小 
路 水 强度 与 一 个 喷头 保护 面积 的 乘积 。 水 力 计 算 应 从 最 不 利 点 处 喷 
头 开始 e 力 不 应 小 于 该 点 的 计算 压力 。 
9.1.4 本 条 为 新 增 条 


本 条 ak din T 的 系统 
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用 水 量 计算 要 求 。 设 置 场所 设 有 自动 喷 水 灭火 系统 时 ,发 生火 
灾 时 可 认为 火灾 不 会 蔓延 出 设 定 的 作用 面积 之 外 ,因此 其 保护 
长 度 也 不 会 超出 系统 设计 作用 面积 的 长 边 长 度 。 当 该 场所 没有 
设置 常规 的 自动 喷 水 灭火 系统 时 , 则 按照 一 个 防火 分 区 整体 
考虑 。 
9.1.5 本 条 规定 对 任意 作用 面积 内 的 平均 喷 水 强度 及 最 不 利 点 
处 作用 面积 内 任意 4 只 喷头 围 合 范围 内 的 平均 喷 水 强度 提出 了 
要 求 。 
9.1.6 本 条 规定 了 设 有 货架 内 罗 喷 头 自动 喷 水 灭火 系统 的 设计 
流量 计算 方法 。 对 设 有 货架 内 置 喷头 的 仓库 ,要 求 分 别 计算 顶板 
下 开放 喷头 和 货架 内 开放 喷头 的 设计 流量 后 ,再 取 二 者 之 和 ,确定 
为 系统 的 设计 流量 。 
9.1.7 本 条 是 针对 建筑 物 内 设 有 多 种 类 型 系统 ,或 按 不 同 危险 
级 场所 分 别 选取 设计 基本 参数 的 系统 ,提出 了 出 现 此 种 复杂 情况 
时 确定 系统 设计 流量 的 方法 。 
9.1.8 ” 当 建 筑 物 内 同时 设置 自动 喷 水 灭火 系统 和 水 幕 系统 时 ,与 
自动 喷 水 灭火 系统 作用 面积 交叉 或 连接 的 水 幕 ,将 可 能 在 火灾 中 
同时 动作 ,因此 系统 的 设计 流量 ,要 求 按 包 括 与 自动 喷 水 灭火 系统 
同时 工作 的 水 幕 系统 的 用 水 量 计算 ,并 取 二 者 之 和 中 的 最 大 值 
确定 。 
9.1.9 采用 多 套 两 淋 报警 阔 并 分 区 逻辑 组 合 控制 保护 面积 的 系 
统 ,其 设计 流量 的 确定 ,要 求 首先 分 别 计算 每 套 雨 淋 报 警 闪 的 流 
量 ,然后 将 需要 同时 开启 的 各 两 淋 报警 阐 的 流量 全 加 ,计算 总 流 
量 ,并 选取 不 同 条 件 下 计算 获得 的 各 总 流量 中 的 最 大 值 ,确定 为 系 
统 的 设计 流量 ， 
9.1.10 本 条 提出 了 建筑 物 因 扩 建 .改建 或 改变 使 用 功能 等 原因 ， 
需要 对 原 有 的 自动 喷 水 灭火 系统 延伸 管道 .扩展 保护 范围 或 增设 
喷头 时 ,要 求 重新 进行 水 力 计算 的 规定 ,以 便 保证 系统 变化 后 的 水 
力 特性 符合 本 规范 的 规定 。 

ee es ac 


9.2 管道 水 力 计 算 


9.2.1 采用 经 济 流速 是 给 水 系统 设计 的 基础 要 素 ,本 条 规定 宜 采 
用 经 济 流 速 ,必要 时 可 采用 较 高 流速 。 采 用 较 高 的 管道 流速 ,不 利 
于 均衡 系统 管道 的 水 力 特性 并 加 大 能 耗 ; 为 降低 管道 摩 阻 而 放大 
管 径 、 采 用 低 流 速 , 将 导致 管道 重量 的 增加 ,使 设计 的 经 济 性 能 
降低 。 

我 国 《 给 排水 设计 手册 》( 第 三 册 ) 建 议 ,钢管 内 水 的 平均 流速 
允许 不 大 于 5m/s, 和 铸铁 管 的 允许 值 为 3m/s; 

德国 规范 规定 ,必须 保证 在 报警 阀 与 喷头 之 间 的 管道 内 ,水 流 
速度 不 超过 10m/s, 在 组 件 配件 内 不 超过 5m/s。 
9.2.2 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 。 

管 赴 党 程 水 头 损 失 的 计算 ,国内 外 采用 的 公式 有 以 下 几 种 : 

我 国 现行 国家 标准 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 和 《 室 
外 给 水 设计 规范 》GB 50013 采用 Hazen-Williams( 海 澄 一 威廉 ) 公 
式 , 即 公式 (3): 

te 0b Cr SR ge (3) 

式 中 :: 管道 单位 长 度 水 头 损 失 (KPa/my) ; 

dj 一 一 管道 计算 内 径 (m); 

gs 一 一 设计 流量 (m/s); 

Ca 海 登 一 威廉 系数 。 

英美 .日 、 德 等 国 的 自动 喷 水 灭 火 系统 规范 ,也 采用 海 泪 一 威 
廉 公式 , 即 公式 (4) : 








1. 85 
Pm = 6. 05 (Stace) 10 (A) 
式 中 : Dm E JB BOK BA in KR Cbar); 


C 一 一 管道 材质 系数 ; 
du 一 一 管道 实际 内 往 (mm)。 
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原 规 范 采 用 舍 维 列 夫 公 式 , 即 公式 (5)。1953 E, SEIRI 
据 其 对 旧 和 铸铁 管 和 旧 钢 管 所 进行 的 试验 ,提出 了 该 经 验 公 式 , 因 此 
该 公式 主要 适用 于 旧 和 铸铁 管 和 旧 钢 管 。 

i = 0.0000107 (5) 

式 中 :i 管道 的 单位 长 度 水 头 损 失 (MPaymy) ; 

V 一 一 管道 内 水 或 泡沫 混合 液 的 平均 流速 (my/s) ; 

di 一 一 管道 的 计算 内 径 Cmy) 。 

为 便于 比较 两 计算 式 计算 结果 的 差异 ,将 公式 (5) 除 以 公式 
(DFAA): 








一 0. 0001593 an ie (6) 
对 于 镀 锌 钢管 , 取 C 王 100 ,此 时 公式 (7) 如 下 : 
kı = 0.7984 vais (7) 
对 于 铜 管 和 不 锈 钢管 , 取 C 王 130, 此 时 公式 (8) 如 下 
ky = 1, 2972 oo (8) 


结合 本 规范 规定 ,对 管 径 为 25mm~ 200mm, 流速 为 2. 5m/s~ 
10m/s 的 情况 ,计算 得 :对 于 普通 钢管 ,i 介 于 1.1292~1. 8217 之 
间 ; 对 于 铜 管 和 不 锈 钢管 ,8, 介 于 2. 1233~2. 9600 之 间 。 

当 系 统 采用 镀 锌 钢管 时 ,两 个 公式 的 计算 结果 相差 不 是 很 大 。 
当 系 统 采 用 铜 管 和 不 锈 钢管 时 ,公式 (3) 的 计算 结果 要 远大 于 公式 
(1), 石 此 时 还 用 公式 (3) 进 行 计算 ,势必 会 造成 不 必要 的 经 济 浪 
费 。 而 且 , 对 于 不 锈 钢 管 和 铜 管 EE EO E ERKA 
情况 并 不 十 分 明显 。 因 此 , 宜 用 公式 (1) 进 行 计 算 。 
9.2.3 局 部 水 头 损 失 的 计算 , 英 、 美 ,日 、 德 等 国 规范 均 采 用 当量 长 
度 法 。 为 与 国际 惯例 保持 一 致 ,本 规范 规定 采用 当量 长 度 法 计算 。 
由 于 我 国 缺乏 实验 数据 , 故 仍 采用 原 规范 条 文 说 明 中 推荐 的 数据 。 
美国 消防 协会 《自动 晓 水 灭火 系统 安装 标准 ?的 规定 见 表 10。 
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日 本 .德国 规范 的 当量 长 度 表 与 表 10 相同 。 表 10 中 的 数据 
是 按 管道 材质 系数 C=120 计算 , 当 C= 二 100 时 , 需 乘 以 修正 系数 
0.713, 


管件 名 称 CIRA ] | fact 


小 


2. 1 


200 2al 
9.2.4 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 规定 了 水 人 泵 扬程 或 系统 入 口供 水 压力 的 计算 方法 。 计 算 
中 对 报警 阅 、 水 流 指示 器 局 部 水 头 损 失 的 取 值 ,按照 相关 的 现行 标 
准 作 了 规定 ,其 中 湿式 报警 阀 局 部 水 头 损 失 的 取 值 , 随 产品 标准 修 
订 后 的 要 求 进行 了 修改 。 要 求生 产 厂 在 产品 样本 中 说 明 此 项 指标 
是 否 符合 现行 标准 的 规定 , 当 不 符合 时 ,要 求 提 出 相应 的 数据 。 

报警 阀 的 局 部 水 头 损 失 , 系 参照 国家 标准 《自动 晓 水 灭火 系统 
第 4 部 分 于 式 报警 阀 》GB 5135. 4 一 2003 和 《自动 喷 水 灭火 系统 第 
14 部 分 “ 预 作 用 装置 yGB 5135. 14 一 2011 的 规定 。 





9.3 减 压 设施 


9.3.1 本 条 规定 了 对 设置 减 压 孔 板 管 段 的 要 求 。 要 求 减 压 孔 板 
采用 不 锈 钢板 制作 , 按 常 规 确定 的 孔 板 厚度 :G650mm 一 80mm FF, 
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= 3mm;6100mm~ 150mm Af ,d6=6mm;6200mm 时 ,6 二 9mm., 
减 压 孔 板 的 结构 示意 图 见 图 22., 


| 


G/N] 





图 22 减 压 筷 板结 构 示 意图 


9.3.2 节 流 管 的 结构 示意 图 见 图 23,L,=D,,L;=D;3, 





9.3.3 本 条 规定 了 减 压 孔 板 水 头 损 失 的 计算 公式 。 标 准 孔 板 水 
头 损 失 的 计算 ,有 各 种 不 同 的 计算 公式 。 经 过 反复 比较 ,本 规范 选 
用 1985 年 版 4 给 水 排水 设计 手册 ;第 二 册 中 介绍 的 公式 ,此 公式 与 


《工程 流体 力学 兴 东 北 工 学 院 李 诗 久 主编 )《 流 体力 学 及 流体 机 
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PR) AR AG AF KEARE) BE LT Ft) Re 1985 年 版 
《给 水 排水 设计 手册 》 中 介绍 的 公式 计算 结果 相近 。 
9.3.4 本 条 规定 了 节 流 管 水 头 损失 的 计算 公式 。 布 流 管 的 水 头 
损失 包括 渐 缩 管 . 中 间 管 段 与 渐 扩 管 的 水 头 损失 。 即 : 
H,=H,+H, (9) 
AP :万 一 一 他 流 管 的 水 头 损 失 (10 MPa); 
Ay —— HAE SD SK AK ZAM CLO’ MPa) ; 
H —— P AHR Bek Ki C10-* MPa). 
iS SD SKAMACANA RADY : 
Pes > (10) 
中 间 管 段 水 头 损失 的 计算 公式 为 : 


2 
H; — 0. 00107 ° L s v 


de 
式 中 :Vj 一 一 节 流 管 中 间 管 段 内 水 的 平均 流速 (m/s); 
5 一 一 渐 缩 管 与 渐 扩 管 的 局 部 阻力 系数 之 和 
di 一 一 节 流 管 中 间 管 段 的 计算 内 径 Cmy) ; 
工 一 一 他 流 管 中 间 管 段 的 长 度 Cm) 。 

节 流 管 管 径 为 系统 配水 管道 管 径 的 1/2, 渐 缩 角 与 渐 扩 角 取 
ax 一 30 。 由 《建筑 给 水 排水 设计 手册 》(1992 年 版 ) 查 表 得 出 渐 缩 
管 与 渐 扩 管 的 局 部 阻力 系数 分 别 为 0. 24 和 0. 46。 取 二 者 之 
Alc=0. 7. 

9.3.5 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 提出 了 系统 中 设置 减 压 阀 的 规定 。 近 年 来 ,在 设计 中 条 
用 减 压 阀 作 为 减 压 措施 的 已 经 较为 普遍 。 本 条 规定 : 

第 1 款 是 为 了 保证 系统 可 靠 动 作 , 除 水 流 指 示 器 人 口 允 许 安 
装 信 号 了 立 外 ,报警 阀 出 口 管道 上 不 得 随意 安装 其 他 阀 件 ,因此 要 求 
I JAS. POR) Jovy te E E FS RA BT 

第 2 KEN T PILE. BOR BURA Aiea a ; 
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(11) 





第 3 BK re TR DA Ay BN AS RE AR» HER R S TR GE 
Pe FY) UR Hs HR Je se A Ge H AO Ys HCL ST 2.4) 

第 4 球 的 目的 是 为 了 保证 减 压 阀 稳 定 正 常 的 工作 , 当 垂 直 安 
装 时 ,要 求 按 水 流 方向 向 下 安装 ; 

第 6 亚 规 定 当 减 压 闪 主 闪 体 目 身 带 有 压力 表 时 ,可 不 设置 压 
JIR. 





图 24 减 压 阀 安 装 示意 图 
1 一 减 压 阀 ;2 一 橡胶 软 接头 ;3 一 过 滤器 ;4 一 压力 表 ;5 一 信号 立 ; 
6 一 报警 阀 ;7 一 蝶阀 或 闸阀 ( 带 信 号 ) 
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10 供 7K 


10.1 一 般 规 定 


10.1.1 本 条 在 相关 规范 规定 的 基础 上 ,对 水 源 提出 了 “无 污染 、 
无 腐蚀 .无 悬浮 物 ” 的 水 质 要 求 , 以 及 保证 持续 供水 时 间 内 用 水 量 
的 补充 规定 。 

目前 我 国 目 动 喷 水 灭 火 系 统 采用 的 水 源 及 其 供水 方式 有 :由 
市 政 给 水 管 网 供水 .采用 消防 水 池 和 采用 天 然 水 源 。 

国外 自动 晓 水 灭火 系统 规范 中 也 有 类 似 的 规定 ,例如 :苏联 
《自动 消防 设计 规范 中 自动 喷 水 灭火 系统 的 供水 可 以 是 能 够 经 常 
保证 供给 系统 所 需 用 水 量 的 区 域 供水 管 .城市 给 水 管 和 工业 供水 
管道 ,河流 .湖泊 和 池塘 , 井 和 自流 井 。 英 国 《 自 动 喷 水 灭火 系 统 安 
疫 规 则 ;规定 可 采用 的 水 源 有 城市 给 水 于 管 、 高 位 专用 水 池 、 重 力 
水 箱 . A BK AS EKR. 

上 面 所 列举 水 源 水 量 不 足 时 ,必须 设 消防 水 池 。 除 上 述 规 定 
“外 ,还 要 求 系统 的 用 水 中 不 能 含有 可 堵塞 管道 的 纤维 物 或 其 他 垮 
浮 物 。 

10.1.2 对 与 生活 用 水 合用 的 消防 水 池 和 消防 水 箱 , 要 求 其 储 水 
的 水 质 符 合 饮 用 水 标准 ,以 防止 污染 生活 用 水 。 

10.1.3 为 保证 供水 可 靠 性 ,本 条 提出 了 在 严寒 与 寒冷 地 区 ,要求 
采取 必要 的 防冻 措施 ,避免 因 冰 冻 而 造成 供水 不 足 或 供水 中 断 的 
现象 发 生 。 

我 国 近年 的 火灾 案例 中 , 仍 存在 因 缺 水 或 供水 中 断 而 使 系统 
失效 .造成 严重 事故 的 现象 ,因此 要 高 度 重 视 供水 的 可 靠 性 。 国 外 
同样 存在 因 缺 水 或 供水 中 断 , 而 使 系统 不 能 成 功 灭 火 的 现象 ( 见 
Eily 
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表 11 自动 喷 水 灭 火 系统 不 成 功 案 例 的 统计 表 
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注 :本 表 摘 自 ^ NFPA” Fire Journal VOL 64 NO. 4 July 1970. 

10.1.4 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

自动 顺水 灭火 系统 是 有 效 的 目 救 灭火 设施 ,将 在 无 人 操纵 的 
条 件 下 目 动 局 动 喷 水 灭 火 , 扑 救 初期 火灾 的 功效 优 于 消火栓 系统 。 
由 于 该 系统 的 灭火 成 功率 与 供水 的 可 靠 性 密切 相关 ,因此 要 求 供 
水 的 可 靠 性 不 低 于 消火栓 系统 。 出 于 上 述 考 虑 ,对 于 设置 两 个 及 
以 上 报警 阀 组 的 系统 , 按 室 内 消火栓 供水 管道 的 设置 标准 ,提出 
“报警 阀 组 前 应 设 环 状 供水 管道 ”的 规定 ( 见 图 25). 

本 条 强调 在 报警 阀 前 的 控制 阀 应 采用 信号 阀 或 设置 锁定 阀 位 
的 锁具 ,目的 是 防止 阀门 误 关 闭 , 导 致 系统 供水 中 断 。 因 为 环 状 供 
水 管道 上 设置 的 阀门 ,既是 报警 阀 的 水 源 控制 阅 , 又 是 管 网 检修 
裤 制 阀 , 对 于 确保 系统 正常 供水 至 关 重 要 。 根 据 美 国 消防 协会 
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图 25 环 状 供水 示意 图 
1 一 消防 水 池 ;2 一 水 有 泵 ;3 一 止 回 阀 ;4 一 阅 立 (信号 阀 ) ;5 一 报警 阀 组 ; 
6 一 信和 号 阀 ;7 一 水 流 指示 髓 ;8 一 闭 式 喷头 


1925 年 一 1959 年 的 统计 资料 ,在 自动 喷 水 灭火 系统 灭火 失败 的 
2554 次 案例 中 ,由 阀门 关闭 引起 的 有 909 次 , 占 总 数 的 36%。 


10.2 if BR 7K RR 


10.2.1 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 。 

本 条 提出 了 采用 临时 高 压 给 水 系统 的 自动 喷 水 灭火 系统 宜 设 
置 独立 消防 水 泵 的 规定 。 规 定 此 条 的 目的 ,是 为 了 保证 系统 供水 
的 可 徘 性 与 防止 干扰 。 按 一 用 一 备 或 二 用 一 备 的 要 求 设置 备用 
泵 ,比例 较 合理 而 且 便 于 管理 。 

对 系统 独立 设置 消防 水 泵 确 有 困难 的 场所 ,本 条 规定 自动 喷 
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水 灭火 系统 可 与 消火栓 系统 合用 消防 水 泵 ,但 当 合用 消防 水 泵 时 ， 
系统 管道 应 在 报警 阀 前 分 开 , 并 采取 措施 确保 消火栓 系统 用 水 不 
会 影响 目 动 喷 水 灭 火 系 统 用 水 。 
10.2.2 可 靠 的 动力 保障 ,也 是 保证 可 靠 供 水 的 重要 措施 。 因 此 ， 
提出 了 按 二 级 负荷 供电 的 系统 ,要 求 采 用 柴油 机 和 泵 组 做 备用 泵 的 
规定 。 
10.2.3 在 本 规范 中 重申 了 系统 的 消防 水 泵 、 稳 压 泵 ,应 采取 自 灌 
式 吸 水 方式 ,以 及 水 有 泵 吸水 口 要 求 采 取 防 止 杂 物 堵塞 措施 的 规定 。 
10.2.4 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 。 

本 条 对 系统 消防 水 泵 进出 口 管 道 及 其 阀门 等 附件 的 配置 提出 
了 要 求 。 对 有 必要 控制 消防 水 有 泵 出 口 压 力 的 系统 ,提出 了 要 求 采 
取 相 应 措施 的 规定 。 

在 消防 水 泵 出 水 管 上 设置 流量 和 压力 检测 装置 或 预 留 可 供 连 
接 流量 压力 检测 装置 的 接口 ,是 用 于 消防 水 泵 启动 运行 试验 时 检 
测 水 有 泵 能 否 满足 设计 所 需 的 流量 和 压力 要 求 。 


10.3 高 位 消防 水 箱 


10.3.1 本 条 规定 了 采用 临时 高 压 给 水 系统 的 自动 喷 水 灭 火 系 
统 ,要求 设 置 高 位 消防 水 箱 , 且 允许 高 位 消防 水 箱 合用 。 设 置 高 位 
消防 水 箱 的 目的 在 于 : 

(1) 利 用 位 差 为 系统 提供 准 工 作 状 态 下 所 需要 的 水 压 , 达 到 使 
管道 内 的 充 水 保持 一 定 压力 的 目的 ; 

(2) 提 供 系 统 启 动 初期 的 用 水 量 和 水 压 , 在 消防 水 泵 出 现 故 障 
的 紧急 情况 下 应 急 供 水 ,确保 喷头 开放 后 立即 喷 水 ,控制 初期 火灾 
和 为 外 援 灭 火 争 取 时 间 。 
10.3.2 本 条 为 新 增 条 文 。 

自动 喷 水 灭火 系统 中 ,高 位 消防 水 箱 由 于 受到 位 差 的 限制 ,在 
向 建筑 物 的 顶层 或 距离 较 远 部 位 供水 时 会 出 现 水 压 不 足 现象 ,使 
在 高 位 消防 水 箱 供 水 期 间 系统 的 喷 水 强 度 不 足 , 将 削弱 系统 的 控 
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灭火 能 力 。 为 此 ,本 条 提出 系统 高 位 消防 水 箱 在 不 能 满足 最 不 利 
点 处 喷头 的 最 低 工 作 压 力 时 ,要 求 设 置 增 压 稳 压 设 施 。 增 压 稳 压 
设施 一 般 由 稳 压 泵 和 气压 锡 组 成 , 稳 压 泵 的 作用 是 保证 管 网 处 于 
充满 水 的 状态 ,并 保证 管 网 内 的 压力 。 因 此 , 稳 压 有 泵 的 扬程 应 满足 
最 不 利 点 处 喷头 的 最 低 工作 压力 要 求 。 设 置 气压 钠 的 目的 是 防止 
稳 压 稍 频 繁 局 停 , 并 提供 一 定 的 初期 水 量 。 

10.3.3 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

对 于 一 些 建筑 高 度 不 高 的 民用 建筑 ,或 者 屋顶 无 法 设置 高 位 
消防 水 箱 的 工业 建筑 ,本 条 提出 允许 采用 气压 供水 设备 代替 高 位 
消防 水 箱 。 现 行 国家 标准 《消防 给 水 及 消火栓 系统 技术 规范 》GB 
50974 一 2014 规定 ,消防 水 泵 在 机 械 应 急 情 况 下 应 确保 在 报警 后 
5min 内 正常 工作 。 本 条 参照 上 述 要 求 , 规 定 气 压 给 水 设备 的 有 效 
容积 按 最 不 利 处 4 只 喷头 在 最 低 工作 压力 下 的 5min 用 水 量 计算 。 
10.3.4 本 条 对 高 位 消防 水 箱 的 出 水 管 提 出 了 要 求 。 要 求 出 水 管 
设 有 止 回 阀 , 是 为 了 防止 水 泵 及 消防 水 泵 接合 融 的 供水 倒流 入 水 
箱 ; 要 求 在 报警 阀 前 接 人 系统 管道 ,是 为 了 保证 及 时 报警 ;规定 采 
用 较 大 直径 的 管道 ,是 为 了 减少 水 头 损 失 。 


10.4 消防 水 泵 接合 器 


10.4.1 本 条 提出 了 设置 消防 水 泵 接合 妖 的 规定 。 消 防水 倘 接合 
髓 征用 于 外 部 增援 供水 的 措施 , 当 系 统 消防 水 泵 不 能 正常 供水 时 ， 
由 消防 车 连接 消防 水 到 接合 化 同系 统 的 管道 供水 。 美 国 巴 格 斯 城 
的 K 商业 中 心 仓 库 1981 年 6 月 21 日 发 生火 灾 , 由 于 没有 设置 消 
防水 录 接 合 右 ,在 缺 水 和 过 早 断 电 的 情况 下 ,消防 车 无 法 向 自动 喷 
水 灭火 系统 供水 。 上 述 案 例 说 明了 设置 消防 水 泵 接合 髓 的 必要 
性 。 消 防水 录 接 合 髓 的 设置 数量 ,要 求 按 系统 的 流量 与 消防 水 有 泵 
接合 融 的 选 型 确定 。 

10.4.2 受 消 防 车 供水 压力 的 限制 ,超过 一 定 高 度 的 建筑 ,通过 消 
防水 肥 接 合作 由 消防 车 向 建筑 物 的 较 高 部 位 供水 ,将 难以 实现 一 
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步 到 位 。 为 解决 这 个 问题 ,根据 某 些 省 市 消防 局 的 经 验 , 规 定 在 当 
地 消防 车 供水 能 力 接近 极限 的 部 位 ,设置 接力 供水 设施 。 接 力 供 
水 设施 由 接力 水 箱 和 固定 的 电力 泵 或 柴油 机 泵 、 手 抬 泵 等 接力 人 泵 ， 
以 及 消防 水 条 接 合 大 或 其 他 形式 的 接口 组 成 。 

接力 供水 设施 示意 图 见 图 26 。 


图 26 ”接力 供水 设施 示意 图 
1 一 水 泵 ;2 一 止 回 阀 ;3 一 曾 阀 ;4 一 消防 水 泵 接合 器 ;5 一 接力 水 箱 ; 
6 一 止 回 阀 ;7 一 闸阀 ( 常 开 ) ;8 一 接力 水 泵 (固定 或 移动 ) 
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11 操作 与 控制 


11.0.1~11.0.3 这 三 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

这 三 条 是 根据 目前 国内 外 自动 喷 水 灭火 系统 消防 水 有 泵 启 旭 方式 
的 应 用 现状 ,分 别 规定 了 不 同类 型 自动 喷 水 灭火 系统 消防 水 泵 的 启动 
方式 ,并 与 国家 标准 《消防 给 水 及 消火栓 系统 技术 规范 》GB 50974 协调 
一 致 。 需 要 说 明 的 是 ,规定 不 同 的 启 泵 方式 ,并 不 是 要 求 系 统 均 应 设 
置 这 几 种 启 泵 方式 ,而 是 指 任意 一 种 方式 均 应 能 直接 启动 消防 水 倘 。 

对 湿式 与 干 式 系 统 , 原 规范 规定 仅 采 用 报警 阀 压 力 开 关 信 号 
直接 联 锁 启 泵 这 一 种 启 泵 方式 ,但 根据 目前 应 用 现状 ,压力 开关 存 
在 易 堵 塞 . 启 泵 时 间 长 等 缺点 。 因 此 ,第 11.0.1 条 在 维持 原 有 局 
泵 方式 的 基础 上 ,新 增 了 采用 消防 水 泵 出 水 干 管 上 设置 的 压力 开 
KATA KAS Ke ELBA KE BRT. 

对 于 预 作用 系统 , 除 上 述 启 泵 方式 外 ,国内 也 采用 火灾 自动 报 
警 系 统 直 接 自动 启动 消防 水 泵 的 做 法 , 即 火 灾 自 动 报警 系统 除 控 
制 预 作 用 装置 外 , 男 有 一 组 信号 启动 消防 水 泵 。 

XT PUK A St Re A OPE Hl AK EAS. HA LK RK RE 
系统 控制 和 充 液 ( 水 ) 传 动 管控 制 两 种 类 型 ,第 11. 0. 3 条 分 别 规定 
了 这 两 种 类 型 系统 的 局 稍 方 式 。 

11.0.4 AA TAKA MRR ATK. BRA A EA 
动 和 现场 手动 应 急 操 作 三 种 启动 消防 水 有 泵 的 方式 。 

11.0.5 本 条 为 新 增 条 文 。 本 条 规定 了 不 同类 型 场所 设置 预 作 用 
系统 时 , 预 作用 装置 推荐 采用 的 目 动 控 制 方式 。 

1 准 工 作 状 态 时 严禁 误 喷 的 场所 ,采用 火灾 探测 冀 一 组 探测 
信号 ,只 有 火灾 探测 器 动作 后 才 开 启 预 作用 装置 ,能 有 效 防 止 吧 头 
误 动作 时 开启 供水 ,造成 水 溃 污 染 。 
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2 准 工作 状态 时 严禁 管道 充 水 的 场所 和 用 于 替代 王 式 系统 
的 场所 ,采用 火灾 探测 器 和 闭 式 酒水 喷头 (充气 管道 上 设置 的 压力 
开关 ) 两 组 探测 信号 ,组 成 “与 ” 门 , 在 两 组 信号 都 动作 之 后 才 打 开 
预 作 用 装置 ,能够 防止 其 中 一 组 探测 元 件 误 动 作 时 启动 系统 。 
11.0.6 本 条 提出 了 雨 淋 系 统 和 自动 控制 的 水 幕 系统 中 雨 淋 报警 
阀 的 自动 控制 方式 ,允许 采用 电动 、 液 (水 ) 动 或 气动 控制 。 

控制 充 液 ( 水 ) 传 动 管 上 闭 式 喷头 与 雨 淋 报警 阀 之 间 的 高 程 
差 , 是 为 了 控制 与 雨 淋 报 警 阀 连接 的 充 液 (水 ) 传 动 管 内 的 静 压 , 保 
证 传动 管 上 闭 式 喷头 动作 后 能 可 靠 地 开启 雨 淋 报警 阀 。 

11.0.7 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

对 预 作 用 系统 .两 淋 系 统 及 目 动 控制 的 水 幕 系统 ,本 条 提出 了 
要 具有 自动 .远程 启动 和 现场 手动 应 急 操 作 三 种 开启 报警 阀 组 的 
规定 。 手 动 是 指 现场 手动 启动 报警 闪 组 ,控制 室 手 动 操 作 属 远 控 
启动 。 对 于 一 些 设置 报警 阀 组 数量 多 且 布 置 分 散 的 场所 ,可 在 报 
警 阀 组 处 设 就 地 手动 开 阀 设施 ,并 设 手 动 报警 按钮 。 

11.0.8 本 条 为 新 增 条 文 。 本 条 提出 对 于 建筑 物 局 部 场所 采用 预 
作用 系统 , 且 该 系统 串 接 在 湿式 系统 上 时 , 预 作 用 装置 也 应 具备 第 
11.0.7 条 规定 的 三 种 控制 方式 。 

11.0.9 ABRAM FBR AEA RE Be AY E a R EY Pe i BE OR et 
保证 干 式 、 预 作用 系统 有 压 充 气管 道 迅 速 排 气 的 措施 之 一 。 
11.0.10 ”自动 喷 水 灭火 系统 灭火 失败 的 教训 ,很 多 是 由 于 维护 不 
当 和 误 操作 等 原因 造成 的 。 加 强 对 系统 状态 的 监视 与 控制 ,能 
效 消除 事故 隐患 。 对 系统 的 监视 与 控制 要 求 ,包括 : 

(1) 监 视 电源 及 备用 动力 的 状态 ; 

(2) 监 视 系 统 的 水 源 KF CRE) BAS HI IRS 

(3) 可 靠 控制 水 泵 的 启动 并 显示 反馈 信和 号 ; 

(4) 可 靠 控 制 雨 淋 报 警 阀 . 电 磁 阀 .电动 阀 的 开启 并 显示 反馈 信号 。 

(5) 监 视 水 流 指示 器 、 压 力 开 关 的 动作 和 复位 状态 。 

(6) 可 靠 控 制 补 气 装 置 ,并 显示 气压 。 


12 局 部 应 用 系统 


12.0.1 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 本 条 规定 了 局 部 应 用 系 
统 的 适用 范围 。 

近年 来 , 随 着 人 们 对 消防 意识 的 不 断 加 强 , 自 动 喷 水 灭火 系统 
的 使 用 日 益 受 到 人 们 的 重视 ,其 使 用 范围 也 得 到 了 不 同 程度 的 增 
加 ,一 些 中 小 型 商店 .超市 等 都 增设 了 目 动 喷 水 灭火 系统 。 这 些 场 
所 大 多 数 是 由 其 他 用 途 的 建筑 改造 或 扩建 而 成 ,大 多 未 设置 自动 
咀 水 灭火 系统 , 硅 按 标准 配置 追加 设置 自动 喷 水 灭火 系统 较为 
困难 。 

局 部 应 用 系统 与 标准 配置 的 自动 喷 水 灭 火 系 统 相 比 , 具 有 结 
构 简 单 .安装 方便 和 维护 管理 容易 等 优点 ,但 同时 存在 供水 可 靠 度 
低 等 缺点 ,因此 在 推广 应 用 局 部 应 用 系统 的 同时 ,还 应 严格 限制 该 
系统 的 规模 。 
12.0.2 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 规定 了 局 部 应 用 系统 的 设计 基本 参数 要 求 。 建 筑 物 中 局 
部 设置 自动 喷 水 灭火 系统 时 , 按 现 行规 范 原 规定 条 文 设 置 供水 设 
施 往往 比较 困难 ,为 此 参照 国内 外 相关 规范 的 最 低 限度 要 求 , 按 
“保证 足够 喷 水 强度 ,在 消防 队 投入 增援 灭火 之 前 保证 足够 喷 水 面 
积 和 持续 喷 水 时 间 ” 的 原则 ,提出 设计 局 部 应 用 系统 的 具体 指标 ， 
包括 : 咀 水 强度 、 作 用 面积 和 持续 喷 水 时 间 等 。 

娱乐 性 场所 内 陈设 .装修 装饰 及 悬挂 的 物品 较 多 ,而 且 多 数 为 
木材 SRY BZA ity. BEE SE ry HR PA OB ill TE» RET AE Sy BR BK IR, 
FACE KR EY Be SE PR BE BOER BC AR BK I BOR. X PH HE p 
小 型 商店 、 超 市 等 ,此 类 场所 可 燃 物品 较 多 , 且 用 电 设 施 较 多 ,因此 
发 生火 灾 的 可 能 性 较 大 。 此 外 ,这 些 场所 多 属于 人 员 密 集 场 所 , 火 
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灾 时 极 易 造成 拥挤 现象 。 

规定 采用 快速 响应 喷头 ,是 为 了 控制 系统 投入 嘎 水 .开始 灭 火 
的 时 间 ,有 利于 保护 现场 人 员 玻 散 、 控 制 火 灾 及 弥补 作用 面积 的 不 
足 。 局 部 应 用 系统 的 主要 目的 是 扑救 初期 火灾 ,并 防止 火灾 的 大 
范围 扩散 ,为 人 员 朴 散 赢得 时 间 , 因 此 只 要 求 持续 喷 水 时 间 为 
0. 5h ,因为 0. 5h 可 以 得 到 人 员 蔗 散 和 请 求 消防 队员 支援 的 时 间 。 
12.0.3 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 章 根 据 “ 在 消防 队 投 入 增援 灭火 之 前 保证 足够 噶 水 面积 
持续 喷 水 时 间 ? 的 原则 ,确定 了 局 部 应 用 系统 的 作用 面积 和 持续 顺 
水 时 间 。 由 于 局 部 应 用 系统 的 作用 面积 小 于 本 规范 表 5. 0. 1 的 规 
定 值 ,所 以 按 本 章 规定 设计 的 系统 ,控制 火灾 的 能 力 偏 低 于 按 本 规 
范 第 5. 0. 1 条 规定 数据 设计 的 系统 。 

局 部 应 用 系统 保护 区 域内 的 最 大 厅 室 , 指 由 符合 相关 规范 规 
定 的 隔 墙 围 护 的 区 域 。 

采用 标准 覆盖 面积 酒水 喷头 可 减少 酒水 受阻 的 可 能 性 。 采 用 
扩大 覆盖 酒水 喷头 时 要 求 严格 执行 本 规范 第 1. 0.4 条 的 规定 。 任 
何不 符合 现行 国家 标准 的 其 他 喷头 ,本 规范 都 不 允许 使 用 。 

美国 消防 协会 标准 《自动 喷 水 灭火 系统 安装 标准 》NFPA 13 
规定 ,局 部 应 用 系统 的 作用 面积 按 100m 确定 , 当 小 于 100m 时 ， 
按 房 间 实 际 面 积 计算 , 当 采 用 扩大 履 盖 面积 洒水 喷头 时 ,计算 喷头 
数 不 应 小 于 4 只 , 当 采 用 标准 覆盖 面积 洒水 喷头 时 ,计算 喷头 数 不 
小 于 5 只 。 面 积 较 小 房间 布置 的 喷头 较 少 ,应 将 房间 外 2 RE 
计 入 作用 面积 ,此 要 求 在 NFPA 中 是 必须 的 、 基 本 的 要 求 。 

12.0.4 本 条 人 允许 局 部 应 用 系统 与 室内 消火栓 合用 消防 用 水 量 和 
稳 压 设施 、 消 防水 泵 及 供水 管道 ,有 利于 降低 造价 ,便于 推广 。 
举例 说 明 : 按 室内 消防 用 水 量 10L/s、 火 灾 延 继 时 间 2h 确定 
室内 消防 用 水 量 的 建筑 物 ,其 消防 水 池 除 了 供给 10 只 开放 喷头 的 
用 水 量 外 , 尚 可 供 2 文 水 枪 工作 约 1. 5h。 
按 室 内 消防 用 水 量 SL/s, 火灾 延续 时 间 2h 确定 室内 消防 用 
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水 量 的 建筑 物 ,其 消防 水 池 除 了 供给 10 只 开放 喷头 的 流量 外 , 尚 
可 供 1 支 水 枪 工 作 约 1h。 
12.0.5 本 条 参考 美国 消防 协会 标准 《自动 噶 水 灭火 系统 安装 标 
HE )NFPA 13 中 “喷头 数量 少 于 20 只 的 系统 可 不 设 报警 阀 组 ”的 
规定 ,提出 小 规模 系统 可 省 略 报警 阀 组 .简化 系统 构成 的 规定 。 
12.0.9 本 条 是 对 原 条 文 的 修改 和 补充 。 

本 条 提出 了 局 部 应 用 系统 的 供水 要 求 , 规 定 系 统 可 结合 自身 
村 点 和 使 用 场所 以 及 工程 实际 情况 ,选择 市 政 管 网 供水 或 生活 管 
网 供水 等 方式 。 

本 条 第 5 款 参 照 现 行 国家 标准 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 
50015 的 要 求 ,提出 了 从 城市 供水 管 网 上 接 出 消防 用 水 管道 时 ,应 
设置 管道 倒流 防止 器 或 其 他 有 效 防 止 倒流 污染 的 措施 。 
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